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Le piccole operazioni da compiere sulla smart roadster sono una razionale necessita. In questo modo potete mantenere
la sicurezza di marcia e di funzionamento della Vostra vettura, e preservarne il valore. Molte di queste operazioni possono essere
effettuate al distributore di carburante.



Rifornimento di carburante

Il carburante della smart roadster
B Motore a benzina da 45 kW
> Benzina Super senza piombo
EN 228, almeno 95R0Z/85MOZ
B Motore a benzina da 60 kW
> Benzina Super Plus senza piombo,
EN 228, almeno 98RON/85MON

> Seguire le istruzioni di rifornimento
riportate sullo sportellino.
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>Importante!

Non usare mai benzina con piombo o

gasolio.

In questo caso

- telefonare immediatamente allo smart
Center o a smartmove assistance;

- far intervenire il carro attrezzi.

Non avviare il motore.

In caso contrario si danneggia

irreparabilmente il catalizzatore.



Rifornimento di carburante

>Nota

Se si desidera riempire al massimo il

serbatoio,

> attendere 30 secondi dopo il primo
arresto dell'erogazione;

> continuare il rifornimento fino a
quando la pistola erogatrice non si
arresta.

Come far rifornimento in modo

corretto

B Spegnere il motore e disinserire
1'accensione.
> Lo sportellino serbatoio si trova sul

lato destro della vettura e viene
bloccato e sbloccato tramite la
chiusura centralizzata.

MW Svitare il tappo ruotandolo in senso
antiorario.

B Per evitare la tracimazione di
carburante fare rifornimento fino al
primo scatto automatico della pompa.

B Stringere il tappo ruotandolo in senso
orario finché 1'impugnatura non gira a
vuoto.

B Chiudere lo sportellino del serbatoio.

Rifornimento del serbatoio

- Serbatoio carburante motore a benzina
totale circa351

- di cui riserva 51circa

Controlli periodici 9-3



Rifornimento di carburante

Indicazioni di sicurezza durante il
rifornimento

Pericolo di esplosione e di
avvelenamento!
Tl carburante e facilmente
infiammabile.
E vietato pertanto
- usare fiamme libere;
- sorgenti luminose non protette;
- fumare
nelle vicinanze del carburante.
L'inalazione dei vapori del carburante
¢ dannosa alla salute.
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Controllare regolarmente:

- livello olio (vedi pagina 9-5).

- livello liquido freni (vedi pagina 9-
13).

- livello acqua (vedi pagina 9-10).

- livello acqua tergicristallo (vedi
pagina 9-12).

- pressione di gonfiaggio pneumatici
(vedi pagina 9-14).

Informazioni pil precise relative alle
quantita di rifornimento sono riportate
nel capitolo "Controlli periodici”.

Pericolo di intossicazione!
( i ) Tenere il carburante fuori dalla
portata dei bambini. Se il carburante

dovesse venire ingerito ricorrere
immediatamente ad un medico.

Ambiente!
Non fare mai
- fuoriuscire carburante.
- non riempire eccessivamente il
serbatoio.
La fuoriuscita di carburante ¢ dannosa
per l'ambiente.



Livello dell'olio

Gl N B ]

Controllo del livello olio motore

>Nota
Controllare il livello dell'olio motore
soltanto a motore caldo.

B Posizionare la vettura su una
superficie piana.

W Spegnere il motore e disinserire
l'accensione.

B Azionare il freno a mano.

>Importante!

- Rispettare le date di manutenzione
prescritte.

Il motore altrimenti pud subire danni
irreparabili.

- Attenersi all'indicazione degli
intervalli di manutenzione sul
display.

- Se il livello olio supera il
riferimento MAX, motore o
catalizzatore rischiano di essere
danneggiati. La quantita di olio che
superi il riferimento MAX deve
pertanto essere scaricata.

- Se il livello olio & inferiore al
riferimento MIN, il motore rischia di
essere danneggiato.
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Livello dell'olio

Controllare il livello olio motore

B Attendere alcuni minuti per lasciare
che 1'olio si assesti.

W Aprire il vano bagagli posteriore.

B Sollevare il tappetino (A).

B Svitare la vite di fissaggio dello
scudo del vano motore (B).

B Rimuovere lo scudo del vano motore (C).

M Estrarre 1'astina di misurazione
livello olio e pulirla con un panno
pulito.
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W Inserire nuovamente 1'astina di
misurazione livello olio.
B Attendere almeno un minuto.
MW Estrarre nuovamente 1'astina di
misurazione livello olio.
> Il livello olio deve essere, su
entrambi i lati dell'astina di
misurazione, compreso tra i due
riferimenti MIN e MAX.
W Inserire nuovamente 1'astina di
misurazione livello olio.




Livello dell'olio

I1 livello olio della Vostra vettura e

insufficiente

E necessario un rabbocco di olio motore!

W Svitare il tappo filettato.

B Per il rabbocco dell'olio motore
utilizzare un imbuto.

W Rabboccare al massimo con 0,5 litri di
olio motore.
> smart consiglia oli motore Mobil o

1'olio motore smartcare.

B Attendere un minuto, fino a quando

1'olio non defluisce nella coppa.

W Controllare nuovamente il livello
dell'olio motore.

W Applicare nuovamente il tappo e le
coperture del vano motore.

M Inserire questi ultimi anteriormente
nelle linguette apposite e riavvitare
le viti di fissaggio.

W Riportare il tappetino in posizione.

B Chiudere il vano bagagli posteriore.

>Nota
Controllare il livello dell'olio motore
soltanto a motore caldo.

Pericolo di incendio e di
awelenamento!

Non utilizzare mai la vettura
senza copertura del vano motore.
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Livello dell'olio

Pericolo di intossicazione!
( i ) Tenere 1'olio fuori dalla portata
dei bambini. Se 1'olio dovesse venire

ingerito ricorrere immediatamente ad
un medico.

Pericolo di incendio!
Attenzione: durante il
rifornimento di olio, 1'olio motore non
deve giungere su componenti
surriscaldati, come ad es. tubo di
scarico o catalizzatore.

Se questo dovesse comunque avvenire,
il motore deve essere lavato
accuratamente, prima di ripartire.

Ambiente!

L'olio motore non deve mai
infiltrarsi nel suolo o giungere nei
corsi d'acqua. L'ambiente ne risulta
danneggiato.
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Mobil

Ambiente!

Una goccia d'olio contamina
1000 litri d'acqua.
Provvedere pertanto ad uno
smaltimento corretto e a norma di
legge delle lattine vuote dell'olio e
dei panni imbevuti di olio recandosi
presso gli appositi centri di raccolta

o rivolgendosi al proprio rivenditore.

Tipi di olio corretti

Sugli oli motore viene effettuato un
particolare controllo, per verificarne
1'idoneita con i nostri motori.
Utilizzare soltanto oli motore
autorizzati.

Raccomandiamo:
- Motori da 37 KW e 45 KW

> Olio motore smartcare (SAE OW-40)
- Motori da 60 KW

> Olio motore Mobil 1

>Nota

L'elenco degli oli autorizzati e
disponibile presso il Vostro smart
Center di fiducia.

>Attenzione:
Non utilizzare additivi speciali: essi
pOSSONO provocare usura eccessiva o

danni al motore. Il Vostro smart Center Vi

fornira tutte le informazioni al
riguardo.



- ' 5
Livello dell'olio
Temperatura Classi SAE
esterna
oF °cC
+ 86 + 30
+ 77 + 25
+ 68 + 20
+ 59 + 15
+ 50 + 10 OW-30 |O0W-40 10W-40 |15W-40 | 20W-40
+ 41 + 5 5W-30 |5W-40 |10W-30 |10W-50 |15W-50 | 20W-50
+ 32 + 0 5W-50 10W-60
+ 23 - 5
+ 14 - 10
+5 - 15
-4 -20
- 13 - 25
- 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Classi di viscosita degli oli motore
La classe SAE (viscosita) deve essere
scelta in funzione della temperatura
mediastagionale. L'impiego esatto delle
classi SAE in funzione delle temperature
esterne obbligherebbe a frequenti cambi
olio.Ilimiti di temperaturadelle classi
SAE sono pertanto da considerarsi come
indicativi e possono differire per
eccesso o per difetto per brevi periodi.
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Controllo dei liquidi

Vano per contenitori di liquidi
- Liquido di raffreddamento
> Sotto al vano bagagli posteriore nel
vano motore
- Liquido freni
> Nel vano bagagli anteriore sotto la
coppa del bagagliaio.
- Liquido lavavetri
> Nel vano bagagli anteriore, lato
sinistro.
Siconsigliadi controllare regolarmente
ilivelli.
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Prima di controllare i liquidi

B Posizionare la vettura su una
superficie piana.

B Spegnere il motore e disinserire
l'accensione.

W Azionare il freno a mano.

Controllo del liquido di
raffreddamento

Per evitare il surriscaldamento del
motore, controllare il livello del
liquido di raffreddamento.

>Importante!

In condizioni normali, il sistema di
raffreddamento non richiede
manutenzione. Eventuali perdite del
liquido di raffreddamento sono dovute a
mancanza di tenuta.

In caso di perdite del liquido di

raffreddamento

W aggiungere il liquido di
raffreddamento;

B rivolgersi ad uno smart Center per
determinare la causa delle perdite.



Controllo dei liquidi

Per verificare il livello del liquido di

raffreddamento

B Aprire il vano bagagli posteriore.

W Sollevare il tappetino (A).

B Svitare la vite di fissaggio dello
scudo del vano motore (B).

B Rimuovere lo scudo del vano motore (C).

W Eseguire un controllo visivo laterale.
> Il 1livello deve essere compreso tra i
segni MIN e MAX.

Rabbocco del liquido di raffreddamento

W Lasciar raffreddare il radiatore per
almeno 20 minuti.

W Coprire il tappo del serbatoio di
compensazione con un panno.

MW Svitare il tappo di un giro per far
fuoriuscire la pressione.

W Svitare completamente il tappo.

B Non superare mai il livello massimo di
riempimento.

B Riavvitare bene il tappo.

>Nota
Se il liquido di raffreddamento e caldo
si dilata, superando il livello indicato.

Pericolo di lesioni!
Il sistema di raffreddamento e
sotto pressione. Avvitare il coperchio
solo dopo il raffreddamento del
motore.
Altrimenti sussiste il pericolo di
ustioni provocate dal liquido di
raffreddamento o dal vapore acqueo
incandescente.
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Controllo dei liquidi

Rifornire 1'impianto lavavetri Pericololdinst o
W Aprire il vano bagagli anteriore. 11 liquido concentrato lavavetri
W Sollevare il coperchio del serbatoio & el lmemie inEcmmalbile,

agendo sulla linguetta.
> A questo punto e possibile rifornire
di liquido di raffreddamento.

>Nota

Utilizzare il concentrato per lavavetri
estivo o invernale smartcare per
ottenere una pulizia ottimale del
Controllare il liquido lavavetri parabrezza.

Come mantenere 1'impianto lavavetri

- aprova di congelamento e

- perfettamente funzionante.

Dosaggio per la quantita di rifornimento completa di 31

a una temperatura t

t superiore a 0 °C cont = -10 °C cont = -20 °C

cfr. note di impiego sulle confezioni
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Controllo dei liquidi

Controllo del liquido freni >Importante!

Per un perfetto funzionamento dei freni Per il rabbocco del liquido freni,
della vettura, e indispensabile far rivolgersi esclusivamente allo smart
eseguire un controllo periodico del Center.

liquido freni.
W Se il livello ¢ lievemente inferiore al

Controllo del livello del liquido freni segno MIN

M Aprire il vano bagagli anteriore. > Condurre la vettura presso uno smart

B Svitare le quattro viti di fissaggio in Center.
senso orario. W Se il livello e decisamente inferiore

B Rimuovere la coppa del bagagliaio. al segno MIN Pericolo di incidente!

B Eseguire un controllo visivo dall'alto > Telefonare allo smart Center o a Non proseguire la marcia con la
sul serbatoio. smartmove assistance. vettura, se il livello del liquido freni
> Il 1livello deve essere compreso tra i e insufficiente. Si rischia 1'avaria

segni MIN e MAX. totale dell'impianto frenante.
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Pressione dell'aria

Tutto dipende dalla giusta pressione

dei pneumatici

Una pressione non corretta dei

pneumatici

- riduce la sicurezza di guida;

- peggiora il comportamento su strada
della vettura;

- causa un'usura precoce dei
pneumatici.
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Eseguire il controllo della pressione dei
pneumatici presso una stazione di
servizio
M Lasciare dapprima raffreddare i
pneumatici.
W Svitare il cappuccio (A).
W Controllare la pressione dell'aria (B).
> Confrontare i valori con quelli
indicati sulla parte interna dello
sportellino del serbatoio o vedere a
pagina 11-11 di questo libretto di
istruzioni.
B Riavvitare il cappuccio sulla valvola.

>Nota
Tenere conto anche delle condizioni di
carico e meteorologiche.



Pressione dell'aria

>Importante!

Non dimenticare mai di riavvitare il
cappuccio sulla valvola.

Esso protegge da sporco e fuoriuscite
d'aria.

Pericolo di incidente!
Osservare sempre la giusta
pressione dei pneumatici.

Una pressione inferiore o superiore ai

valori indicati comporterebbe:

- un danno a lungo termine dei
pneumatici;

- un peggioramento del comportamento
su strada della vettura.

Ambiente!

Una pressione dei pneumatici
troppo bassa aumenta inutilmente il
consumo di carburante.

>Nota

Controllare la pressione solo quando i
pneumatici sono freddi. I pneumatici si
riscaldano durante la marcia. La
pressione dei pneumatici aumenta
quindi di circa 0,2 bar (3 psi).
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Spazzole tergicristallo

Per una visuale sempre perfetta

- usare assolutamente spazzole
tergicristallo non difettose;

- pulire le spazzole periodicamente con
un detergente;

- rimuovere 1o sporco pill grosso con una
spugna o una spazzola.

>Nota

Le spazzole tergicristallo originali per
la Vostra vettura sono in vendita presso
il Vostro smart Center.
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Per sostituire le spazzole tergicristallo

B estrarre la chiave di accensione dal
blocchetto;

W alzare il braccio del tergicristallo e
posizionare le spazzole
orizzontalmente;

W premere la molla di tenuta (A);

W sfilare la spazzola dall'estremita del
braccio del tergicristallo (B);

B infilare la nuova spazzola nel braccio
(C).
> Si deve sentire lo scatto in

posizione della molla nel braccio.

Regolazione dei getti lavacristallo
Regolare la direzione dello spruzzo
d'acqua per mezzo di un ago.

Gli ugelli dei tergicristallo si trovano
sotto il parabrezza (A).



Indicazioni per la cura

La Vostra vettura richiede
manutenzione

Una manutenzione regolare protegge la
Vostra smart dagli agenti esterni, sia
sulla superficie della carrozzeria sia
sull'abitacolo, e ne preserva quindi il
valore.

>Importante!

Attenersi alle norme di impiego
riportate sulle confezioni dei prodotti
di pulizia.

Raccomandiamo 1'impiego dei prodotti

smartcare, poiché

- presentano un'efficacia detergente
molto buona e una protezione ottimale;

- sono prodotti studiati appositamente
per i materiali della smart;

- nessun prodotto smartcare contiene
coloranti e sostanze aromatiche.

>Nota

Tutti i prodotti smartcare sono
disponibili presso il Vostro smart
Center di fiducia.

Rimuovere immediatamente i seguenti
tipi di sporcizia:

- escrementi di uccelli

- resina degli alberi

- residui di insetti ecc.

>Nota

Se questi tipi di sporcizia non vengono
immediatamente rimossi, la vernice pud
essere danneggiata. Si tratta di agenti
ambientali che non sono coperti da
alcuna garanzia.
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Indicazioni per la cura

Lavaggio della vettura

Esterni

Cosa si deve osservare prima del

lavaggio della vettura.

Eliminare innanzitutto la sporcizia

resistente, come ad es.

- residui di insetti, escrementi di
uccelli e resine degli alberi;

- oli, grassi, carburante e catrame.
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Per rimuovere gli insetti
Rimuovere gli insetti primadel lavaggio
della vettura.

Spruzzare il solvente per insetti
smartcare.

Successivamente lasciare agire
brevemente il solvente per insetti.
Spargerlo leggermente con un panno
morbido o una spugna.

Sciacquare abbondantemente con
acqua.

Trattare la superficie pulita con cera
protettiva.

Per rimuovere il catrame
Rimuovere il catrame immediatamente
prima del lavaggio della smart.

Applicare il prodotto per rimuovere il
catrame con un panno morbido.
Successivamente lasciare agire
brevemente il prodotto per rimuovere
il catrame.

Spargere leggermente il prodotto.
Sciacquare abbondantemente con
acqua.

Trattare la superficie pulita con cera
protettiva.



Indicazioni per la cura

Lavaggio manuale

W Lavare la vettura con shampoo per auto
concentrato e una spugna.

B Sciacquare con acqua pulita.

W Asciugare la vettura con la pelle di
daino.

>Importante!

Non lavare sotto forte irradiazione
solare. La superficie dei pannelli
carrozzeria e della vernice puo subire
danni.

Ambiente!

Si raccomanda di lavare la
vettura in luoghi predisposti oppure
presso impianti di autolavaggio,
poiché, lavando la vettura sulla strada,
sostanze nocive come i lubrificanti
possono giungere nelle fognature. Si
tratta di un ulteriore tipo di agente
inquinante.

Lavaggio presso un impianto apposito
Raccomandiamo di svitare 1'antenna
della vettura prima di entrare nel tunnel
dell'autolavaggio.

Pericolo di incidente!
Dopo il lavaggio i freni possono
essere ancora umidi e quindi non
perfettamente efficienti. Dopo la
partenza effettuare quindi diverse

leggere frenate, senza causare
pericolo per la circolazione.
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Indicazioni per la cura

Esterni

La frequenza della manutenzione vernice

dipende fra 1'altro

- da come il conducente utilizza la
vettura;

- dalle abitudini di parcheggio (garage
o sotto gli alberi);

- dalla stagione;

- dagli agenti atmosferici e
ambientali.

Se la Vostra vettura presenta danni
alla vernice

Eliminare i piccoli danni da pietriscoe
i graffi con lo stick per ritocchi.

Anche gli stick per ritocchi sono
disponibili presso il Vostro smart
Center di fiducia.

>Nota

In caso di danni di una certa entita alla
vernice, € necessario prendere contatto
con lo smart Center di fiducia.

ilita di riparazione
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Indicazioni per la cura

Tutti i prodotti per la manutenzione
smartcare sono disponibili presso lo
smart Center di fiducia

Interni Particolarita

Sporco normale lavaggio
manuale/automatico

Forte imbrattamento
Lavaggio manuale/
automatico

Da non fare mai
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Indicazioni per la cura

Tutti i prodotti per la manutenzione
smartcare sono disponibili presso lo
smart Center di fiducia

Sporco normale
Esterni Particolarita lavaggio manuale/
automatico

Forte imbrattamento
lavaggio manuale/
automatico

Da non fare mai
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