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La za dei Vostri bambini ci sta particolarmente a cuore.
Pe r i Vostri piccoli passegeri, abbiamo sviluppato sistemi di ritenuta che soddisfano i più severi criteri di sicurezza. E per 
ga il massimo comfort dei Vostri bambini, tali sistemi sono stati costruiti seguendo le più recenti ricerche a livello 
er o. 
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emi di ritenuta per bambini

 bambini hanno bisogno di 
a di ritenuta appropriato!

ositi sistemi di ritenuta per 

ossibile allacciare 
ente le cinture di sicurezza.
i bambini sono esposti ad un 
schio di lesione, poiché i 
 la loro struttura scheletrica 
ancora completamente 
i.

re questo elevato rischio di 
 bambini necessitano di 
i ritenuta specifici se
di statura inferiore a 150 cm 
re se
o meno di 12 anni

 le disposizioni previste dai 
i paesi.

Cosa si deve osservare per il 
trasporto di bambini!
I bambini non devono assolutamente 
rimanere incostuditi all'interno della 
vettura, nemmeno se fermati da un 
sistema di ritenuta specifico. 
Se viene utilizzato un sistema di 
ritenuta per bambini come culla di 
sicurezza per bebè smart, sedile per 
bambini smart e rialzo del sedile smart, 
spingere il sedile passeggero 
completamente all'indietro per ridurre 
al minimo i rischi di lesione.
Leggere attentamente il libretto di 
istruzioni dei sistemi di ritenuta per 
bambini, conservarlo accuratamente e 
attenersi alle istruzioni di sicurezza.
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ricolo di lesioni!
r ridurre il rischio di lesioni 
 a mortali ai bambini in caso 
ente, frenata o repentino 
i direzione,

re sempre i bambini di statura 
ore a 1,50 m e minori di 12 anni 
onei sistemi di ritenuta 
ici su di un sedile passeggero 

ato, in caso contrario non è 
ile allacciare correttamente 

ture di sicurezza.
rmare i bambini minori di 12 
ul sedile passeggero a meno 
si non siano collocati in 
i di ritenuta provvisti di 
a di riconoscimento 

atico del sedile per bambini.

Pericolo di lesioni!
- Non trasportare mai bambini 

in grembo ai passeggeri né 
allacciarli alle cinture di altri 
passeggeri, poiché il bambino in 
caso di incidente, frenata o 
repentino cambio di direzione non 
può essere trattenuto. Essi 
urterebbero contro gli elementi 
dell'abitacolo subendo lesioni gravi 
o addirittura mortali.

- Tutti i passeggeri devono avere le 
cinture correttamente allacciate.
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Pericolo di lesioni!
Un sedile per bambini non 

rrettamente montato può staccarsi in 
so di incidente, frenata o repentino 
mbio di direzione e determinare 
sioni gravi o mortali per il bambino 
altri passeggeri.
n collocate mai oggetti (come 
scini ecc.) sotto il dispositivo di 
tenuta per bambini. L'intera 
perficie di appoggio del 
spositivo di ritenuta per bambini 
ve sempre essere collocata sul piano 
 seduta del sedile.
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emi di ritenuta per bambini

 di ritenuta per bambini per 
 vettura
i di sicurezza del bambino, 
e soltanto sistemi di ritenuta 
ini originali del programma di 
 smart, adeguati alla statura e 
l bambino, e allacciate sempre 
 di sicurezza.
er bambini sono disponibili 

 Vostro smart Center, che sarà 
ornirvi ulteriori informazioni 
tti dispositivi da utilizzare.

temi di ritenuta per bambini 
 smart

ati creati appositamente per la 
vettura;
scono la massima sicurezza per 

ini;
provati e collaudati da smart 

scono un'elevata sicurezza che 
i requisiti richiesti dalla 
iva della Commissione 
ica per l'Europa UNECE 44.03.

Pericolo di lesioni!
Per i bambini di statura 

inferiore a 1,50 m e i minori di 12 anni 
non è possibile allacciare 
correttamente le cinture di sicurezza. 
Per essere protetti da eventuali 
incidenti essi necessitano dunque di 
particolari sistemi di ritenuta.
Non trasportate mai i bambini in 
grembo ai passeggeri. In caso di 
incidente essi non saranno protetti e 
possono subire lesioni gravi o mortali.
Quando si monta un dispositivo di 
ritenuta per bambini seguire le 
istruzioni fornite dal produttore.
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i ritenuta per bambini 
 smart e airbag
 utilizza la culla di sicurezza 
smart in combinazipne con il 
issaggio rapido e al fissaggio 
'airbag passeggero viene 
to. Questo consente di evitare 
rovocate dall'attivazione 
ag.
 al sedile passeggero soltanto 
vi di ritenuta per bambini 
dati da smart GmbH. Se montate 
 passeggero un sedile per 
n senso opposto alla direzione 
, assicuratevi che si tratti di 
di sicurezza per bebè originale 

Montando sul sedile passeggero sedili 
per bambini non originali smart in 
direzione opposta al senso di marcia, 
l'airbag passeggero non è disattivato e 
il bambino può subire lesioni gravi o 
mortali dall'entrata in funzione 
dell'airbag.
Portare il sedile passeggero sempre 
nella posizione più arretrata quando si 
monta un sedile per bambini. 
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Pericolo di lesioni!
Per ridurre il rischio di lesioni 

 gravi a mortali ai bambini in caso 
 incidente, frenata o repentino 
mbio di direzione,
con i sistemi di ritenuta per 
bambini, la porzione di cintura per 
le spalle deve essere disposta 
all'incirca sul centro della spalla -
mai sul collo - del bambino e 

appoggiare correttamente sul torso. 
La parte addominale della cintura di 
sicurezza deve essere condotta sul 
bacino - non sull'addome - ed essere 
sempre salda. Eventualmente tendere 
il nastro cintura.
Fermare sempre soltanto un bambino 
nel dispositivo di ritenuta per 
bambini.
Il nastro cintura non deve essere 
incastrato o torto, né sfregare su 
spigoli appuntiti.

sservare le istruzioni di montaggio 
l dispositivo di ritenuta per 
mbini.
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Pericolo di lesioni!
Per ottenere una protezione 

ottimale, il sistema di ritenuta per 
bambini Air-Seat deve essere 
utilizzato sempre in combinazione con 
lo schienale. Solo lo schienale 
fornisce al bambino il necessario 
contenimento laterale per trattenere 
torso e testa in posizione corretta.
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ricolo di lesioni!
n lasciate mai da soli i 
 nella vettura, nemmeno se sono 
con un dispositivo di ritenuta 
ini.
i potrebbero
 lesioni urtando contro 

nti della vettura
 le porte e
ocare in tal modo lesioni ad 
e persone
dere dalla vettura e ferirsi 

ure essere investiti dai 
oli che sopraggiungono.
 lesioni gravi o mortali per 
olungata esposizione ad alte 
rature.
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ricolo di lesioni!
r ridurre il rischio di lesioni 
 a mortali ai bambini in caso 
ente, frenata o repentino 
i direzione,
istemi di ritenuta per 
ni, la porzione di cintura per 
lle deve essere disposta 
circa sul centro della spalla -
ul collo - del bambino e 
giare correttamente sul torso. 
te addominale della cintura di 
zza deve essere condotta sul 

o - non sull'addome - ed essere 
e salda. Eventualmente tendere 
tro cintura.
re sempre soltanto un bambino 
spositivo di ritenuta per 
ni.
tro cintura non deve essere 
rato o torto, né sfregare su 
i appuntiti.
e le istruzioni di montaggio 
ositivo di ritenuta per 
.

Pericolo di lesioni!
Se il sistema di ritenuta per 

bambini o il relativo sistema di 
fissaggio è danneggiato oppure ha 
subito sollecitazioni in caso di 
incidente, il bambino fermato con tale 
sistema èpotrebbe subire a lesioni 
gravi o mortali in caso di incidente, 
frenata o repentino cambio di 
direzione. 
Richiedete pertanto un controllo ed 
eventualmente la sostituzione 
immediata di sistemi di ritenuta e dei 
relativi fissaggi danneggiati o 
sollecitati durante un incidente 
presso il Vostro smart center.  
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9/-18 kg
 circa 9 mesi a 

4 anni)

15/-36 kg
(da circa

4 a 12 anni)
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 di ritenuta per bambini 
 smart sono autorizzati dalla 
ntazione ECE 44.03.
ddivide i sistemi di ritenuta 
uenti 4 classi di peso:

i ritenuta "universali" autorizzati per questa classe di età.

Sedili Classi di peso ed età

< 10 kg
(da 0 a circa 9 mesi)

< 13 kg
(da 0 a circa 

2 anni)
(da

asseggero anteriore -- U
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N. art. smart
Osservazion

i

-- --

LU 0010322 1), 2)

LU 0009397 1), 2)

LU 0010328 1), 2)

- 1)

LU 0002617 1)

LU 0004663 1)

1
2 rezza bebè.
Sist

C

< 10 kg
(da 0 a c

< 13 kg
(da 0 a c

9-36 kg
(da circ
12 anni)

15-36 kg
(da circ

) Il sed
) Disatt
emi di ritenuta per bambini

lasse di peso Produttore Modello N. autorizz.

irca 9 mesi)
-- -- --

irca 24 mesi)
Storchenmühle Culla sic. bebè E4 03 442811

Storchenmühle
Fissaggio rapido e 

fissaggio base
Vettura guida sx

Componente base
Autorizzazione
Culla sic. bebè

Storchenmühle
Fissaggio rapido e 

fissaggio base
Veicolo guida dx

Componente base
Autorizzazione
Culla sic. bebè

a 8 mesi a circa 
Storchenmühle

Sistema di ritenuta 
per bambini Air-Seat

Guida a sinistra/
Guida a destra

E1 03 301085

a 4 a circa 12 anni)
Klippan

Rialzo sedile per 
bambini

E1 03 44066

Klippan
Schienale per rialzo 

sedile
E1 03 44112

ile deve essere portato nella posizione più arretrata.
ivazione automatica airbag con utilizzo del fissaggio rapido smart e del fissaggio di base smart per culle di sicu
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Pericolo di lesioni!
Per ragioni di sicurezza, 

airbag del passeggero/airbag 
terale devono essere disinseriti in 
so di utilizzo di culle di sicurezza 
r bebè.

tilizzando altri sistemi di ritenuta 
r bambini, non originali smart, 

airbag passeggero non viene 
sattivato.
 si utilizza un sistema di ritenuta 
r bambini originale smart e la spia 
rbag comunque non si accende, 

airbag passeggero non è disattivato. 
presente un guasto nel sistema. 
volgeteVi immediatamente al Vostro 
art Center, senza trasportare 
mbini sul sedile del passeggero.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t
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a di sicurezza per bebè smart

 sicurezza per bebè smart, 
e 0+ per bebè e bambini 

3 kg di peso
a. 18 mesi

Fissaggio della culla di sicurezza per 
bebè smart
La culla di sicurezza per bebè smart non 
viene bloccata come di solito con la 
cintura di sicurezza, bensì mediante un 
fissaggio base semplice e un dispositivo 
di fissaggio rapido. Tali dispositivi 
vengono installati direttamente nello 
smart Center all'acquisto della culla di 
sicurezza per bebè.

Disinserimento dell'airbag
Grazie al fissaggio rapido della culla di 
sicurezza per bebè smart tramite 
fissaggio base, l'airbag del passeggero 
viene automaticamente disinserito.
In questo caso la spia di controllo airbag 
nello strumento combinato lampeggia per 
15 secondi dopo l'inserimento 
dell'accensione.
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ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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ricolo di lesioni!
 l'airbag passeggero non è 
ato oppure se non è possibile 
arlo, il bambino può subire 
gravi o mortali 
vazione dell'airbag 

ero, in particolare se egli si 
 prossimità dell'airbag.
 non fermate mai un bambino in 
sitivo di ritenuta montato sul 
asseggero in senso opposto 
ezione di marcia se l'airbag 
ero, qualora in dotazione, non è 
ato. 
 tal fine anche la relativa 
a di avvertenza sul cruscotto. 
ag non è disattivato, non 
ate un bambino in un sistema 
uta fino ad avvenuta 
one del guasto.

Pericolo di lesioni!
Se è montato un dispositivo di 

ritenuta per bambini sul sedile 
passeggero in senso opposto alla 
direzione di marcia e se l'airbag 
passeggero - qualora in dotazione - 
non è disattivato, è indispensabile 
portare il sedile passeggero nella 
posizione più arretrata.
Qualunque smart Center sarà lieto di 
fornirVi ulteriori informazioni sui 
sistemi di ritenuta per bambini 
raccomandati.
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ienale. Esso è adatto per bambini da 
ca 4 a 12 anni e un peso di 15-36 kg 
assi II e III).
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iolino per bambini smart

r bambini: sistema di 
 per bambini Air-Seat, 
 II e III per bambini piccoli
a di ritenuta per bambini Air-
e utilizzato per
i da circa 8 mesi a 12 anni e
o di 9-36 kg
CE-R 44-03,
 omologazione 03301085.

 quindi le seguenti possibilità 
o. Il sedile per bambini può essere 

utilizzato con e senza rialzo gonfiabile 
per sedile. 

Con rialzo per sedile gonfiabile
- per bambini da circa 8 mesi a 4 anni e 

un peso di 9-18 kg (Classe I).

Senza rialzo per sedile gonfiabile
- per bambini di circa 4-8 anni e un peso 

di 15-25 kg (Classe II).
- per bambini di circa 8-12 anni e un 

peso di 22-36 kg (Classe III).

Il 
Sea
sch
cir
(Cl

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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piego del rialzo sedile per bambini
rialzo sedile per bambini smart può 
ire utilizzato anche senza schienale.
tavia consigliamo l'uso con schienale 

r i seguenti vantaggi:
antaggi sono
igliore contenimento laterale e 
uindi una posizione di riposo più 
onfortevole.
iglior posizionamento della cintura 
razie ad un'ulteriore guida della 
intura sullo schienale.
Rial

ialzo s
randi (
da 15 k
da cir
zo sedile per bambini smart

dile smart per bambini più 
ptional con schienale)
 a 36 kg di peso
a 3 anni a circa 12 anni

Fissaggio del rialzo sedile per bambini
Il rialzo sedile per bambini smart viene 
fissato con la cintura di sicurezza del 
passeggero.
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