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>Nota
Le alette parasole non possono venire
spostate lateralmente verso i finestrini.

Se si viene abbagliati dal sole

B Abbassare le alette parasole e

M Rialzarle quando non sono pil
necessarie.
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I comandi per il riscaldamento e la

ventilazione

- Ricircolo aria/circolazione d'aria
fresca (B)

- Ventola (B)

- Distribuzione dell'aria (C)

- Temperatura aria/riscaldamento (D)

Avviamento ventilatore
E possibile regolare la ventilazione su
quattro diverse posizioni.
W Posizione superiore
> Velocita max. ventilatore/
sbrinamento (A).
> Perfetto sbrinamento e rapido
disappannamento dei vetri.
W Posizioni intermedie
> Media/bassa velocita (B e C).
W Posizione inferiore
> Ventilatore spento (D).

A

Regolazione delle bocchette di
ventilazione

Bocchette laterali sferiche
B Regolare le bocchette laterali (A)
manualmente.

Bocchetta centrale

B La bocchetta centrale (B) sulla console
centrale dispone di una regolazione
continua, che si esegue agendo
sull'apposito tasto.
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I comandi per riscaldamento e
ventilazione

Modifica della temperatura
Per aumentare la temperatura dell'aria
spostare il regolatore (A) verso destra.
Distribuzione dell'aria nella vettura
Dalle bocchette, 1'aria viene
distribuita:
- verso il parabrezza centrale e i
finestrini laterali (C)
- verso il parabrezza centrale, i
finestrini laterali e verso il basso
(BC)
- verso il vano piedi (B)
- dalla bocchetta centrale, dalle
bocchette di ventilazione sferiche e
nel vano piedi (AB).
- dalla bocchetta centrale e dalle
bocchette di ventilazione sferiche (A).
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Pericolo di incidente!

Attivare il ricircolo dell'aria
solo per breve tempo:
> Tvetri possono appannarsi e ridurre

la visibilita.
La quantita di ossigeno all'interno
dell'abitacolo si consuma. La capacita
di concentrazione si riduce e i
riflessi rischiano di farsi piu lenti.

Regolazione ricircolo aria o
circolazione d'aria fresca
B Posizione superiore: aria fresca (B)
> L'aria proviene direttamente
dall'esterno.

W Posizione inferiore: ricircolo aria

(7).
L'aria circolaall'interno dell'abitacolo
ad es. quando si entra in un tunnel.
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Raffreddamento rapido
W Regolare

il ventilatore (A) secondo necessita;
la distribuzione aria (B) su
bocchetta centrale, bocchetta di
ventilazione sferica e vano piedi;
disinserire il riscaldamento (C);
orientare secondo necessita le
bocchette di ventilazione normali e
sferiche.

4 -6 Varieta

Riscaldamento rapido
W Regolare

il ventilatore (A) alla massima
velocita;

la distribuzione aria (B) su
bocchetta centrale, bocchetta di
ventilazione sferica e vano piedi;
il riscaldamento (C) al massimo;
Orientare le bocchette di
ventilazione verso i passeggeri.



>Importante!

Non utilizzare il raschietto per
rimuovere il ghiaccio dai cristalli
laterali del vano posteriore della
vettura. La superficie dei cristalli puo
essere irreparabilmente danneggiata.

Sbrinamento cristalli

Per un perfetto sbrinamento cristalli

- il ghiaccio viene rimosso
completamente dai cristalli prima di
avviare il motore servendosi di un
raschiaghiaccio.

- il ventilatore (A) & regolato su
"Sbrinamento".

- ladistribuzione aria (B) & regolata sui
cristalli anteriore e laterali.

- il riscaldamento (C) € alla massima
potenza.

Ambiente!

Sbrinare i cristalli prima di
avviare il motore e lasciarli
disappannare.

Non lasciare il motore acceso se la
vettura é ferma per non inquinare
1'ambiente o danneggiare il motore
stesso.

Pericolo di incidente!
Non guidare mai con i cristalli
appannati o ricoperti di ghiaccio. La
visuale viene notevolmente ridotta.
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Il climatizzatore*

Cosa c'e da sapere

Le sue funzioni vengono supportate
dall'impianto di riscaldamento e
ventilazione. Vedere le istruzioni a
partire da pag. 4-8 .

I vantaggi del climatizzatore Quando entra in funzione il

Il climatizzatore aumenta il comfort di climatizzatore?

guida a temperature esterne molto Il climatizzatore funziona

elevate grazie - solo a motore acceso

- al raffreddamento e - solo quando la ventola & in funzione.
- alla deumidificazione dell'aria. - inmodo pil efficace se i finestrini

rimangono chiusi.

>Nota

La deumidificazione dell'aria operata
dal climatizzatore evita la formazione di
condensa sui cristalli, qualoranell'aria
sia presente un'elevata umidita.

Questo effetto pud essere sfruttato anche
per sciogliere la formazione di ghiaccio
sui cristalli, impostando il
riscaldamento alla massima potenza con
il climatizzatore inserito.

Un filtro dell'aria integrato depura
1'aria proveniente dall'esterno. Esso
funziona anche quando il climatizzatore
€ spento e viene messo in funzione il
ventilatore.

* Questo componente originale smart & un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti

nei vari paesi e specifici per vettura.
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Indicatore temperatura esterna?

W Premere il pulsante di commutazione
(A) finché non appare 1'indicazione
della temperatura esterna sul display.

Pericolo di incidente!
Quando si aziona il pulsante di
commutazione, non distogliere
l’attenzione dalla strada.

Altrimenti potreste essere distratti ed
essere coinvolti in un incidente.

Prima di inserire il climatizzatore,
osservare le seguenti avvertenze:
L'abitacolo della vettura si raffredda
pil velocemente se
> si espelle l'aria calda. A tal fine
- aprire brevemente i finestrini;
- portare il ventilatore alla velocita
massima;
- chiudere i finestrini quando 1'aria
calda ¢ stata espulsa.
> si inserisce il climatizzatore con la
funzione di ricircolo aria attivata.
> dopo breve tempo, si passa dalla
funzione di ricircolo alla funzione
aria esterna.

Pericolo di incidente!
Anche se la temperatura indicata
supera di qualche grado il punto di
congelamento, non & assolutamente
certo che non vi siano gelate sul fondo
stradale.
Questo vale in particolare per le
strade attraverso i boschi oppure sui
ponti. Adeguate sempre la Vostra
condotta e velocita di guida alle
condizioni del traffico.

Pericolo di incidente!
& Selezionare il ricircolo solo per
brevi periodi. La quantita di ossigeno
all'interno dell'abitacolo si consuma.
La capacita di concentrazione si
riduce e i riflessi rischiano di farsi
pil lenti.

Ambiente!

Tenere sempre chiusi i
finestrini quando si utilizza il
condizionatore per ridurre il consumo
di carburante.
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>Nota Il condizionatore si spegne

Nel reinserire 1'accensione o nel automaticamente quando

riavviare la ventola. il condizionatore - il numero di giri del motore & troppo
entra in funzione sul livello basso

precedentemente impostato (da 1 - 3). - in fase di partenza

- viene spento il ventilatore
- la temperatura del liquido di
raffreddamento e superiore a 115 °C.

Come utilizzare il climatizzatore:

Tl climatizzatore pud essere regolato su

tre livelli.

W Premere 1'interruttore (A) in
successione per passare ai diversi
livelli.

1. Disinserito
> Non si accende alcuna spia
sull'interruttore.
2. Livello intermedio
> Sull'interruttore si accende una
spia.
3. Livello massimo
> Si accendono entrambe le spie di
controllo sull'interruttore.
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Note sul funzionamento

La leva tergicristallo si trova a destra
del volante.

Le seguenti funzioni tergi/lavacristallo
sono possibili.

Leva verso 1'alto

1 - tergitura lenta

2 - corsa veloce del tergicristallo del
parabrezza

Leva verso il basso
1 - corsa ad intermittenza del
tergicristallo del parabrezza.
> Durata intermittenza 7 secondi
circa durante la marcia.
> Durata intermittenza 11 secondi
circa a vettura ferma.
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Controllo automatico della velocita

del tergicristallo*

I tergicristalli vengono controllati

indipendentemente dalla velocita del

veicolo.

> Quando si aziona la funzione di
intermittenza (posizione 1), la
frequenza di attivazione aumenta
gradualmente di un quarto dalla
condizione di veicolo fermo fino alla
massima velocita.

> Quando la vettura & ferma al semaforo,
in posizione 2 il sistema passa dalla

tergitura ordinaria all'intermittenza.

Quando la vettura é ferma al semaforo, in
posizione 3 il sistema passa dalla
tergitura veloce alla tergitura
ordinaria.

Tergicristallo anteriore e impianto
di lavaggio

Tirare la leva verso il volante
1 - Per azionare il lavacristallo del
parabrezza.
> Tl lavacristallo rimane attivo
finché non viene rilasciata la
leva.
> T tergicristallo eseguono
successivamente 3 ulteriori cicli
di tergitura.

>Nota

Azionando brevemente la leva siattivaun
ciclo unico di tergitura (tergitura
breve).

*Questo componente originale smart e disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure puo essere montato come accessorio originale smart nel Vostro
smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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lunotto termico.

> T1 lunotto termico & attivato.

> La spia di controllo integrata si
accende.

W Premere di nuovo 1'interruttore (A).
> T1 lunotto termico e disattivato.
> La spia di controllo integrata si

spegne.

T o U o) ”’L!AI!I“ i

Note sul funzionamento

La funzione del lunotto termico e quella

di

- consentire un rapido sbrinamento del
lunotto,

- assicurare un'ampia visuale in caso di
appannamento.

Come attivare il lunotto termico:
W Inserire l'accensione.
> La batteria dura pil a lungo se il
lunotto termico viene acceso a
motore avviato.

B Premereunavoltal'interruttore (A)del

Pericolo di incidente!
Non guidare mai con i cristalli
appannati o ricoperti di ghiaccio. La
visuale viene notevolmente ridotta.

>Nota
Il lunotto termico si spegne
automaticamente dopo 10 minuti.
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Riscaldamento specchietti
retrovisori esterni*

Se la Vostra vettura dispone di
specchietti retrovisori esterni
regolabili elettricamente, essi sono
anche dotati della funzione di
riscaldamento elettrico.

Il riscaldamento degli specchietti
retrovisori esterni

- serve allo sbrinamento automatico dei

retrovisori esterni.
- consente di ottenere una visuale

Modalita d'impiego del riscaldamento
specchietti retrovisori esterni.

Il riscaldamento degli specchietti
retrovisori esterni viene attivato e
disattivato, ad accensione inserita,
tramite la funzione lunotto termico.

ottimale se sui retrovisori & presente
condensa.

*Questo componente originale smart e disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure puo essere montato come accessorio originale smart nel Vostro
smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Riscaldamento sedili*

Il riscaldamento del sedile permette di
riscaldare elettricamente il sedile
conducente (A) e il sedile passeggero (B)
quando 1'accensione & inserita.

Modalita d'impiego del
riscaldamento sedili:

L'interruttore del riscaldamento sedili
ha tre posizioni.

1.

Disinserito
> Non si accende alcuna spia
sull'interruttore.

Funzionamento permanente
> Sull'interruttore si accende una
spia.

Riscaldamento veloce dei sedili a

temperature invernali

> Sull'interruttore si accendono due
spie.

>Nota
Disinserendo 1'accensione si disattiva
anche il riscaldamento sedili.

Funzionamento difettoso

In caso di funzionamento difettoso del

riscaldamento sedili, la spia

sull'interruttore si accende per breve

tempo e si spegne quando il pulsante

viene rilasciato.

> Condurre la vettura presso uno smart
Center.

* Questo componente originale smart pud essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i
componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Mantellina*

Non utilizzate la mantellina protettiva
per coprire una vettura molto sporca,
poiché le particelle di sporcizia
agiscono come carta abrasiva sulla
vernice.

>Importante!

Se la vettura rimane coperta
continuamente per oltre un mese, e
necessario consentire una certa
ventilazione nella zona del tetto, del
cofano motore e del bagagliaio, cioe le
superfici pit ampie dove poggia la
mantellina.

La vernice della vettura puo assorbire

umidita, che tuttavia deve essere ceduta.
Se 1'umidita assorbita non viene ceduta
si possono creare macchie sulla vernice.

Per evitare la formazione di tali macchie
€ necessario inserire blocchetti
distanziali, ad es. di polistirolo, tra
mantellina e superficie della vettura
affinché sia garantita la necessaria
ventilazione.

Applicazione della mantellina

La mantellina viene montata in
produzione in modo tale che, quando
viene stesa dal bagagliaio sul tettodella
vettura verso il cofano motore, sia
sempre il lato in espanso del materiale
ad appoggiare sulla carrozzeria. Quindi
stendere la mantellina su entrambi i
lati. Infine annodare saldamente i capi
della corda per fermare correttamente la
mantellina, affinché il vento non possa
penetrare sotto di essa e sollevarla.

*Questo componente originale smart e disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure puo essere montato come accessorio originale smart nel Vostro
smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Rimozione della mantellina
Innanzitutto sciogliere il nodo della
corda, quindi sollevare erivoltare i lati
sul tetto della vettura. La mantellina
viene arrotolata dal lato anteriore verso
quello posteriore sopra al tetto della
vettura.

Assicurazione contro il furto
Lamantellina & assicurata contro il furto
per un anno. Se viene rubata entro unanno
dalla data di acquisto, essa sara
sostituita previa spedizione dei
seguenti documenti alla ditta Eigbrecht:
a) denuncia di furto alla polizia,

b) fattura di acquisto,

c) tagliando di garanzia e

d) un assegno da € 16 a titolo di rimborso
spese amministrative.

Indirizzo del produttore
Eigbrecht GmbH
Kunststoffverarbeitung
Kornkamp 44

D-22926 Ahrensburg
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