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Ci si adatta al mutare delle condizioni meteorologiche cambiando il proprio abbigliamento. La smart roadster offre in questo caso 
soluzioni notevolmente più confortevoli, come ad esempio un climatizzatore che non usa CFC.
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Alet

e si vi
Abbass
Rialza
necess
te parasole

ne abbagliati dal sole
are le alette parasole e
le quando non sono più 
rie.

>Nota
Le alette parasole non possono venire 
spostate lateralmente verso i finestrini.
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golazione delle bocchette di 
tilazione

cchette laterali sferiche
egolare le bocchette laterali (A) 
anualmente.

cchetta centrale
a bocchetta centrale (B) sulla console 
entrale dispone di una regolazione 
ontinua, che si esegue agendo 
ull'apposito tasto.
Risc

 coman
entilaz
Ricirc
fresca
Ventol
Distri
Tempe
aldamento/ventilazione

i per il riscaldamento e la 
ione
lo aria/circolazione d'aria 

(A)
 (B)
uzione dell'aria (C)
atura aria/riscaldamento (D)

Avviamento ventilatore
È possibile regolare la ventilazione su 
quattro diverse posizioni.
� Posizione superiore

> Velocità max. ventilatore/
sbrinamento (A).

> Perfetto sbrinamento e rapido 
disappannamento dei vetri.

� Posizioni intermedie
> Media/bassa velocità (B e C).

� Posizione inferiore
> Ventilatore spento (D).
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andi per riscaldamento e 
lazione

ica della temperatura
mentare la temperatura dell'aria 
re il regolatore (A) verso destra.
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Risc

istribu
alle bo
istribu
verso i
finest
verso i
finest
(BC)
verso 
dalla b
bocche
nel van
dalla b
bocche
aldamento/ventilazione

ione dell'aria nella vettura
chette, l'aria viene 
ta:
l parabrezza centrale e i 
ini laterali (C)
l parabrezza centrale, i 
ini laterali e verso il basso 

l vano piedi (B)
occhetta centrale, dalle 
tte di ventilazione sferiche e 
o piedi (AB).
occhetta centrale e dalle 
tte di ventilazione sferiche (A).

I com
venti

Modif
Per au
sposta
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osizione inferiore: ricircolo aria 
A).
ria circola all'interno dell'abitacolo 
es. quando si entra in un tunnel.
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Risc

P
A

solo pe
> I vetr

la vis
La quan
dell'ab
di conc
riflessi
aldamento/ventilazione

Regolazione ricircolo aria o 
circolazione d'aria fresca
� Posizione superiore: aria fresca (B)

> L'aria proviene direttamente 
dall'esterno.

� P
(

L'a
ad 

ricolo di incidente!
tivare il ricircolo dell'aria 
 breve tempo: 
 possono appannarsi e ridurre 

ibilità.
ità di ossigeno all'interno 
tacolo si consuma. La capacità 
ntrazione si riduce e i 
 rischiano di farsi più lenti.
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Risc

affredd
Regola
- il ve
- la d

bocc
vent

- disi
- orie

bocc
sfer
aldamento/ventilazione

mento rapido
e

ntilatore (A) secondo necessità;
stribuzione aria (B) su 
hetta centrale, bocchetta di 
lazione sferica e vano piedi;
serire il riscaldamento (C);
tare secondo necessità le 

hette di ventilazione normali e 
che.

Riscaldamento rapido
� Regolare

- il ventilatore (A) alla massima 
velocità;

- la distribuzione aria (B) su 
bocchetta centrale, bocchetta di 
ventilazione sferica e vano piedi;

- il riscaldamento (C) al massimo;
- Orientare le bocchette di 

ventilazione verso i passeggeri.
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Pericolo di incidente!
Non guidare mai con i cristalli 

pannati o ricoperti di ghiaccio. La 
suale viene notevolmente ridotta.

Ambiente!
Sbrinare i cristalli prima di 

viare il motore e lasciarli 
sappannare.

on lasciare il motore acceso se la 
ttura è ferma per non inquinare 

ambiente o danneggiare il motore 
esso.
Risc

briname
er un pe
il ghi
comple
avviar
raschi
il vent
"Sbrin
la dist
crista
il risc
potenz
aldamento/ventilazione

nto cristalli
rfetto sbrinamento cristalli 
ccio viene rimosso 
tamente dai cristalli prima di 
 il motore servendosi di un 
ghiaccio.

ilatore (A) è regolato su 
mento".
ibuzione aria (B) è regolata sui 
li anteriore e laterali.
aldamento (C) è alla massima 
.

>Importante!
Non utilizzare il raschietto per 
rimuovere il ghiaccio dai cristalli 
laterali del vano posteriore della 
vettura. La superficie dei cristalli può 
essere irreparabilmente danneggiata.

ap
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ando entra in funzione il 
matizzatore?

climatizzatore funziona
olo a motore acceso
olo quando la ventola è in funzione.
n modo più efficace se i finestrini 
imangono chiusi.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

 -8 Varietà

Clim

l clima

osa c'è 
e sue fu
all'imp
entilaz
artire d

 Questo co
nei vari p
atizzatore

tizzatore*

a sapere
zioni vengono supportate 
anto di riscaldamento e 
one. Vedere le istruzioni a 
a pag. 4-8 .

I vantaggi del climatizzatore
Il climatizzatore aumenta il comfort di 
guida a temperature esterne molto 
elevate grazie
- al raffreddamento e
- alla deumidificazione dell'aria.

>Nota
La deumidificazione dell'aria operata 
dal climatizzatore evita la formazione di 
condensa sui cristalli, qualora nell'aria 
sia presente un'elevata umidità.
Questo effetto può essere sfruttato anche 
per sciogliere la formazione di ghiaccio 
sui cristalli, impostando il 
riscaldamento alla massima potenza con 
il climatizzatore inserito.

Un filtro dell'aria integrato depura 
l'aria proveniente dall'esterno. Esso 
funziona anche quando il climatizzatore 
è spento e viene messo in funzione il 
ventilatore.
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ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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Ambiente!
Tenere sempre chiusi i 

nestrini quando si utilizza il 
ndizionatore per ridurre il consumo 
 carburante.

e
u
a
i
n

Pericolo di incidente!
Selezionare il ricircolo solo per 

evi periodi. La quantità di ossigeno 
l'interno dell'abitacolo si consuma. 
 capacità di concentrazione si 
duce e i riflessi rischiano di farsi 
ù lenti.
Clim

ndicato
Preme
(A) fin
della t

P
Q

commut
l’attenz
Altrime
essere c
atizzatore

e temperatura esterna?
e il pulsante di commutazione 
hé non appare l'indicazione 
mperatura esterna sul display.

Prima di inserire il climatizzatore, 
osservare le seguenti avvertenze:
L'abitacolo della vettura si raffredda 
più velocemente se
> si espelle l'aria calda. A tal fine

- aprire brevemente i finestrini;
- portare il ventilatore alla velocità 

massima;
- chiudere i finestrini quando l'aria 

calda è stata espulsa.
> si inserisce il climatizzatore con la 

funzione di ricircolo aria attivata.
> dopo breve tempo, si passa dalla 

funzione di ricircolo alla funzione 
aria esterna. fi

co
di

ricolo di incidente!
ando si aziona il pulsante di 
zione, non distogliere 
one dalla strada.
ti potreste essere distratti ed 

oinvolti in un incidente.

br
al
La
ri
pi

Pericolo di incidente!
Anche se la temperatura indicata 

supera di qualche grado il punto di 
congelamento, non è assolutamente 
certo che non vi siano gelate sul fondo 
stradale.
Questo vale in particolare per le 
strade attraverso i boschi oppure sui 
ponti. Adeguate sempre la Vostra 
condotta e velocità di guida alle 
condizioni del traffico.
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condizionatore si spegne 
omaticamente quando
l numero di giri del motore è troppo 
asso
n fase di partenza
iene spento il ventilatore
a temperatura del liquido di 
affreddamento è superiore a 115 °C.
 -10 Varie

Clim

ome uti
l climat
re livel

Preme
succes
livelli

. Disin
> No

sul
. Live

> Su
sp

. Live
> Si 

co
atizzatore

izzare il climatizzatore:
zzatore può essere regolato su 
i.
e l'interruttore (A) in 
ione per passare ai diversi 
.

serito
 si accende alcuna spia 
l'interruttore.
lo intermedio
l'interruttore si accende una 
a.
lo massimo
ccendono entrambe le spie di 
trollo sull'interruttore.

>Nota
Nel reinserire l'accensione o nel 
riavviare la ventola. il condizionatore 
entra in funzione sul livello 
precedentemente impostato (da 1 - 3).
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Terg

ote sul
a leva t
el volan
e segue
ono pos

eva ver
  - tergi
  - cors
arabrez

eva ver
  - corsa
ergicri

> Du
cir

> Du
cir
icristalli

 funzionamento
rgicristallo si trova a destra 
te.
ti funzioni tergi/lavacristallo 
ibili.

o l'alto
tura lenta
 veloce del tergicristallo del 
a

o il basso
 ad intermittenza del 
tallo del parabrezza.
ata intermittenza 7 secondi 
ca durante la marcia.
ata intermittenza 11 secondi 
ca a vettura ferma.
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
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Terg

ontrol
el terg
 tergicr
ndipend
eicolo.

Quand
interm
freque
gradua
condiz
massim
Quand
in pos
tergit

uando l
osizion
ergitur
rdinari

Questo com
smart Cen
icristalli

o automatico della velocità 
cristallo*
stalli vengono controllati 

entemente dalla velocità del 

 si aziona la funzione di 
ittenza (posizione 1), la 
za di attivazione aumenta 

lmente di un quarto dalla 
one di veicolo fermo fino alla 
a velocità.
 la vettura è ferma al semaforo, 
zione 2 il sistema passa dalla 
ra ordinaria all'intermittenza.
 vettura è ferma al semaforo, in 
 3 il sistema passa dalla 
 veloce alla tergitura 
.

Tergicristallo anteriore e impianto 
di lavaggio

Tirare la leva verso il volante
1  - Per azionare il lavacristallo del 
parabrezza.

> Il lavacristallo rimane attivo 
finché non viene rilasciata la 
leva.

> I tergicristallo eseguono 
successivamente 3 ulteriori cicli 
di tergitura.

>Nota
Azionando brevemente la leva si attiva un 
ciclo unico di tergitura (tergitura 
breve).

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Pericolo di incidente!
Non guidare mai con i cristalli 

pannati o ricoperti di ghiaccio. La 
suale viene notevolmente ridotta.

ota
lunotto termico si spegne 
omaticamente dopo 10 minuti.
Luno

ote sul 
a funzio
i
consen
lunott
assicu
appann

ome att
Inseri
> La b

luno
moto
tto termico

unzionamento
ne del lunotto termico è quella 

ire un rapido sbrinamento del 
,
are un'ampia visuale in caso di 
amento.

vare il lunotto termico:
e l'accensione. 
tteria dura più a lungo se il 
to termico viene acceso a 
re avviato.

� Premere una volta l'interruttore (A) del 
lunotto termico.
> Il lunotto termico è attivato.
> La spia di controllo integrata si 

accende.
� Premere di nuovo l'interruttore (A).

> Il lunotto termico è disattivato.
> La spia di controllo integrata si 

spegne.
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>N
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
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Risc

iscald
etrovis
e la Vos
pecchie
egolabi
nche do
iscalda

l riscal
etrovis

serve a
retrov
consen
ottima
conden

Questo com
smart Cen
aldamento specchietti retrovisori esterni

mento specchietti 
ori esterni*
ra vettura dispone di 
ti retrovisori esterni 
i elettricamente, essi sono 
ati della funzione di 
ento elettrico.

amento degli specchietti 
ri esterni
llo sbrinamento automatico dei 
sori esterni.
e di ottenere una visuale 
e se sui retrovisori è presente 
sa.

Modalità d'impiego del riscaldamento 
specchietti retrovisori esterni.
Il riscaldamento degli specchietti 
retrovisori esterni viene attivato e 
disattivato, ad accensione inserita, 
tramite la funzione lunotto termico.

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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ota
inserendo l'accensione si disattiva 
he il riscaldamento sedili.

zionamento difettoso
caso di funzionamento difettoso del 
caldamento sedili, la spia 
l'interruttore si accende per breve 
po e si spegne quando il pulsante 
ne rilasciato.
ondurre la vettura presso uno smart 
enter.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

Risc

iscald
l riscal
iscalda
onducen
uando l

 Questo co
componen
aldamento sedili

mento sedili*
amento del sedile permette di 
e elettricamente il sedile 
te (A) e il sedile passeggero (B) 
accensione è inserita.

Modalità d'impiego del 
riscaldamento sedili:
L'interruttore del riscaldamento sedili 
ha tre posizioni.

1. Disinserito
> Non si accende alcuna spia 

sull'interruttore.

2. Funzionamento permanente
> Sull'interruttore si accende una 

spia.

3. Riscaldamento veloce dei sedili a 
temperature invernali
> Sull'interruttore si accendono due 

spie.

>N
Dis
anc

Fun
In 
ris
sul
tem
vie
> C

C

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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plicazione della mantellina
mantellina viene montata in 
duzione in modo tale che, quando 
ne stesa dal bagagliaio sul tetto della 
tura verso il cofano motore, sia 
pre il lato in espanso del materiale 

appoggiare sulla carrozzeria. Quindi 
ndere la mantellina su entrambi i 
i. Infine annodare saldamente i capi 
la corda per fermare correttamente la 

ntellina, affinché il vento non possa 
netrare sotto di essa e sollevarla.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Man

antell
on utili
er copr
oiché l
giscono
ernice.

Questo com
smart Cen
ellina

na*
zzate la mantellina protettiva 
re una vettura molto sporca, 
 particelle di sporcizia 
come carta abrasiva sulla 

>Importante!
Se la vettura rimane coperta 
continuamente per oltre un mese, è 
necessario consentire una certa 
ventilazione nella zona del tetto, del 
cofano motore e del bagagliaio, cioè le 
superfici più ampie dove poggia la 
mantellina. 

La vernice della vettura può assorbire 
umidità, che tuttavia deve essere ceduta. 
Se l'umidità assorbita non viene ceduta 
si possono creare macchie sulla vernice. 

Per evitare la formazione di tali macchie 
è necessario inserire blocchetti 
distanziali, ad es. di polistirolo, tra 
mantellina e superficie della vettura 
affinché sia garantita la necessaria 
ventilazione.
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ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Man

imozio
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a mante
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ostituit
eguenti
) denun
) fattur
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) un ass
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-22926 
ellina

e della mantellina
tto sciogliere il nodo della 
indi sollevare e rivoltare i lati 
della vettura. La mantellina 
otolata dal lato anteriore verso 
steriore sopra al tetto della 

ione contro il furto
lina è assicurata contro il furto 
o. Se viene rubata entro un anno 

a di acquisto, essa sarà 
a previa spedizione dei 
documenti alla ditta Eigbrecht:
ia di furto alla polizia,
 di acquisto,
do di garanzia e
gno da € 16 a titolo di rimborso 
inistrative.

 del produttore
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