
Chiarezza >> 

PrendeteVi infine, si prenda un po' di tempo per conoscere da vicino i dati tecnici della Vostra smart. 
Vi auguriamo un buon divertimento.
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da sapere
i dati tecnici valgono per 
n equipaggiamento di serie.
mo l'utilizzo di parti e 
 originali smart.

Potenza motore
Le prestazioni della Vostra vettura:

atteristici motore Motore a benz

nominale (kW/CV) 45

mero di giri (g/min) 5250

ominale (Nm) 95

mero di giri (g/min) 2000-4000

ilindri 3

er cilindro 2

di accensione per cilindro 2

ta totale (cm³) 698

ore DIN 70020 A (kg) 60

ax. percorribile a pieno carico 
to

20%
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alori di consumo carburante calcolati 
ondo la direttiva CE (1999/100/CE) 
o la base per il confronto in 
dizioni di prova predefinite.

Vostro smart Center di fiducia sarà 
to di fornirVi tutte le informazioni 
essarie.
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l 6,3 6,4

t 4,3 4,3

/ 5,1 5,1

i 686 686

o
EU4 EU4

n 122 122
 tecnici

 di carburante secondo la 
a 1999/100/CE
i dati sono stati calcolati in 
 direttiva CE (1999/100/CE). 
ti sono validi per le vetture con 
tore nell'allestimento base.

In pratica il consumo carburante può 
essere superiore rispetto ai valori 
calcolati e indicati secondo la direttiva 
CE (1999/100/CE), poiché nell'utilizzo 
quotidiano vi sono condizioni di 
impiego particolari, legate allo stile di 
guida personale, all'allestimento, alle 
varie situazioni meteorologiche e della 
carreggiata.
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carburante in base alla
 CE 1999/100/CE

Motore a benz

45 kW

Softip Softouch

/100 km) 6,2 6,4

tà (l/100 km) 4,2 4,4

100 km) 4,9 5,1

a (km) 714 686

 delle emissioni/normativa 
namento

EU4 EU4

e CO2 (g/km) 117 122
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zione/velocità massima

Motore a ben

45 kW

roadster roadster

zione,elasticità in 5a marcia

0 km/h (s) 15,5 10,9

0 km/h (s) 11,8 9,0

 massima (km/h) 160 175
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gni smart Center sarà lieto di 
nformarVi e di fornirVi indicazioni 
ui cerchioni e pneumatici 
accomandati per il Vostro modello di 
ettura.

i pé
Equipaggiamento speciale 

per
entrambe le versioni

i 205/45 R16

i 205/45 R16

n 6.5J x 16 ET24

n .5 7J x 16 ET-20

>
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 tecnici

ici e cerchioni
ze sui pneumatici e cerchioni 
rt
e soltanto pneumatici e cerchi 
andati da smart GmbH. 
esto modo si garantisce che la 
ria vettura abbia un 
ortamento e una sicurezza di 
ia ottimali.

- Montare per tempo, già in autunno, le 
gomme invernali.

- L'omologazione decade se vengono 
utilizzate combinazioni cerchioni/
pneumatici diverse.

- Sostituire i pneumatici usurati per 
tempo. 

- O
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ci e cerchioni roadster roadster-cou

ci anteriori 185/55 R15 205/50 R15

ci posteriori 185/55 R15 205/50 R15

i anteriori 5J x 15 ET24 6J x 15 ET24

i posteriori 6J x 15 ET-20 7J x 15 ET-15

chioni e i pneumatici 
dati dal produttore 
ono una marcia ottimale. 
 e pneumatici di diverse 

ni inoltre possono determinare 
'impianto frenante.
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vertenze per l'utilizzo di catene da 
e non originali smart
si utilizzano altre catene da neve:
ecade l'abilitazione alla 
ircolazione;
a vettura può subire danni;
l comportamento di marcia può 
isultare fortemente pregiudicato.

Pericolo di incidente!
Utilizzando catene da neve 

verse dalle catene originali smart, 
 rischia di incorrere in un 
cidente!
za

 tecnici

a neve
ne da neve è ammesso 
mente l'impiego dell'articolo 
egorico 001 4782 V001 0000 00 dal 
a accessori originali smart.
 da neve sono ammesse soltanto 
atici delle dimensioni 185/55 
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Pericolo di incidente!
Il comportamento di marcia della 

vettura, a catene montate, varia su tutti 
i fondi stradali.

Pericolo di incidente!
Per montare e smontare le catene 

da neve, parcheggiare la vettura su una 
superficie piana e spegnere il motore. 
Accertarsi che la vettura sia a distanza 
di sicurezza dai veicoli in transito.

Pericolo di incidente!
Non dimenticare di tendere le 

catene da neve. Altrimenti la catena da 
neve può scendere dal pneumatico.
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roadster-coupé
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Pericolo di incidente!
Non caricare il tetto della 

ttura (nessun tipo di portapacchi!), 
in presenza di tettuccio di vetro, 
esso può rompersi e determinare 
lesioni ai passeggeri. 
Questo può determinare conseguenze 
negative sulla dinamica di marcia ed 
essere la causa di incidenti.
Dati

Pesi

Peso a v

Carico u

di cui c

Peso tot

Peso a
Gli eq

Carichi

Carico m

Carico m

carico t
 tecnici

roadster

oto* (kg) 865

ile (kg) 165

rico massimo del vano bagagli (kg) 50

le ammissibile (kg) 1030

uoto (secondo la norma 92/21/CEE) compreso conducente (75 kg) e tutti i liquidi (serbatoio pieno al 90%). 
ipaggiamenti speciali aumentano il peso a vuoto; questo riduce il carico utile.

roadster e roadster-coupé

assimo consentito assale anteriore (kg) 465

assimo consentito assale posteriore (kg) 610

tto massimo consentito nessuno

ve
-

-
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3427

z 1615

( 1207

2360

i 1392

g 59/189

o 10,7

i

à 35

i 5

n

er Plus senza piombo, EN 228,
meno 98RON/88MON

uper senza piombo, EN 228,
eno 95 RON/85 MON
zza

 tecnici

cessario sapere per il rifornimento

oni della vettura roadster

za (mm) 3427

a (mm) 1615

mm) 1207

m) 2360

ata anteriore/posteriore (mm) 1357

agli anteriore/posteriore (l) 59/86

 di sterzata (m) 10,7

o

 (l) 35

serva (l) 5

te:

Benzina Sup
al

Benzina s
alm
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Lunghez

Larghez

Altezza 

Passo (m

Carregg

Vano ba

Diametr

Serbato

Capacit

di cui r

Carbura

60 KW

45 KW
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à smart roadster e roadster-coupé

 

à 4,2

à 2,1

 

à 3
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2
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t Motore da 60 KW

à 3,25

o Mobil 1 
 tecnici

di raffreddamento

 liquido di raffreddamento (l)

 antigelo/anticorrosivo (l)

lavacristalli

 complessiva serbatoio (l)

e pneumatici (estate e inverno)

nteriore (bar)

osteriore (bar)

ore Motore da 45 KW

 olio (l) 3,25

 (raccomandato) olio motore smartcare (SAE 10W-40)
Mobil 1
Dati

Capacit

Sistema

Quantit

Quantit

Sistema

Capacit

Pressio

Assale a

Assale p

Olio mo

Quantit

Tipo oli
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sulla vettura vengono utilizzati 
pianti elettrici/elettronici non 
rispondenti alle suddette condizioni 
montaggio, il permesso di 
colazione della vettura può essere 
ullato (direttiva UE 95/54/CE).

r

z
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aggio a posteriori

io a posteriori di 
ture elettriche/
iche

ature elettriche o elettroniche 
 posteriori, che possono 
re il controllo del guidatore 
ura, devono essere dotate di 
ione e essere contrassegnate 
rchio e.

Il montaggio di telefonia mobile e 
apparecchi radio con la massima potenza 
di trasmissione sottoindicata è 
autorizzato dalla smart GmbH se eseguito 
a regola d'arte e se si utilizza un'antenna 
esterna adeguata senza riflessioni.

>N
Se 
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cor
di 
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ann

i frequenze (banda)
massima

potenza di trasmissione (Watt)

te (<50 MHz) 100

a d'onda 2 m 50

a d'onda 0,7 m 35

a d'onda 0.25 m = rete GSM a 900 
z
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ogazioni ministeriali

ando a radiofrequenza

Riconoscimento Numero di omologazione

a D G133416J

A CEPT LPD D

B RTT/D/X1556

ca DK CEPT/LPD/DK/9717

E E 02 98 00 74

F 97-0325-PPL0

I DGPGF/4/2/03/338965/FO/00171/21/01/98

urgo L L 2432/10325-01H

ssi NL CEPT LPD D

lo P ICP-069TC-97

S Approved by National Post and Telecom Agency U

CH BAKOM 97.0885.K.P
Omo
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German

Austria
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Danima
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Francia
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Lussemb
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Portoga

Svezia

Svizzer
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