
smart – un marchio DaimlerChrysler

Istruzioni per l'uso
smart roadster e smart roadster-coupé



Pericolo!
Vogliamo proteggere nella 
maniera migliore Voi e il 
Vostro passeggero.
Leggete pertanto sempre i 
testi contrassegnati da questi 
segnali di avvertimento.

Ambiente!
Vogliamo proteggere 
l'ambiente.
Leggete pertanto sempre i 
testi contrassegnati da questi 
segnali di avvertimento.

>Allestimento: Per la Vostra 
vettura vale la descrizione 
dell'allestimento esistente.
Utilizzare soltanto accessori e 
ricambi originali smart.

>Rivendita: Al momento della 
rivendita, consegnare le 
istruzioni per l'uso 
all'acquirente.

>Bambini: Leggere 
attentamente anche il capitolo 
Sicurezza bambini.

Congratulazioni >>

Siamo lieti che abbiate deciso di acquistare una smart roadster. Di sicuro non vedete l’ora di metterVi al volante della Vostra nuova 
vettura.
Ma permetteteci di fornirVi prima alcune indicazioni e qualche prezioso consiglio su come utilizzare la Vostra nouva smart roadster.
Per massimizzare il piacere di guida ed evitare rischi per la Vostra e l'altrui sicurezza, Vi preghiamo di leggere attentamente le 
istruzioni per l'uso.
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Massima trasparenza >> 

AvvicinateVi alla smart roadster, gettate un primo sguardo e imparate a conoscerla. 
Aprite la smart roadster, prendete posto, regolate sedili e specchietti retrovisori e metteteVi comodi. 
La spaziosità degli interni e l’elevato livello di comfort, Vi lasceranno a bocca aperta. 
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ll'esterno
pertura e la chiusura delle portiere 
iene come segue.
 aprire la vettura con il 
iocomando
remere una volta il pulsante (A).
Gli indicatori direzionali 
effettuano un lampeggiano.
Le porte della vettura possono 
essere aperte.
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i della smart roadster
 del mercato di destinazione, la 
ttura è dotata di chiavi con 
do a onde radio o a infrarossi. 

 della vettura (A) con tasto per il 
mando (C).

 punti in cui il radiocomando 
ona più, Vi preghiamo di 
e il Vostro smart Center.

� Chiave della vettura (B) con tasto per 
telecomando ad infrarossi (D).

>Nota
La dotazione comprende inoltre una 
batteria e una chiave di ricambio.

Avete perso la chiave della vettura?
> RivolgeteVi al Vostro smart Center e Vi 

verrà rilasciata una chiave di scorta 
dopo un accertamento identificativo.
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Pericolo di lesioni!
Non lasciare mai i bambini 

custoditi all'interno della vettura. 
n'apertura improvvisa delle portiere 
una messa in moto della vettura 
trebbe mettere a repentaglio la loro 
ta e quella di terzi.
Aper
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mando ha un raggio d'azione di 
. Esso può variare notevolmente 
go sono presenti oggetti che 
o o assorbono i segnali o se 
o interferenze provenienti da 
emi di radiotrasmissione. Il 
azione cambia inoltre a seconda 
ezione in cui viene orientato il 
ando.

Per chiudere la vettura con il 
radiocomando
� Premere una volta il pulsante (A).

> Gli indicatori direzionali 
lampeggiano tre volte.

> La spia rossa del bloccaggio 
portiere (B) lampeggia.

>Im
Far
rad

ricolo di incidente!
ll'aprire le portiere fare 
ne a non mettere in pericolo 
 utenti della strada. Gli altri 

potrebbero essere costretti a 
e brusche manovre per 
.

in
U
o 
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 di chiusura automatica

ne di bloccaggio automatico 
ock)
un minuto dallo sbloccaggio con 
lecomando, non si apre la 

lato conducente o lato 
ro, la vettura torna a bloccarsi 
amente.

are mai la chiave all'interno 
ura.
l rischio di rimanere chiusi 

Funzione drive-lock
Per motivi di sicurezza, la chiusura 
centralizzata blocca la vettura non 
appena si supera la velocità di 14 km/h.
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 e chiusura della vettura 
rno

 della vettura dall'interno
e il pulsante della chiusura 
izzata (A) per 2 secondi.
sposta della chiusura 
alizzata è acusticamente 
pibile.
ttura è chiusa e protegge gli 
anti da postulanti 

siderati durante le code, ad es. 
mafori.
icatore rosso della chiusura 
ere (B) lampeggia (se 
ensione è disinserita).
icatore rosso della chiusura 
ere (B) rimane acceso (se 

l'accensione è inserita).
Se una portiera oppure il portellone 
posteriore sono aperti.
� Inserire l'accensione.
� Premere una volta il pulsante della 

chiusura centralizzata (A).
> L'indicatore rosso della chiusura 

portiere (B) lampeggia per 5 secondi 
a frequenza raddoppiata.

> La vettura è chiusa se si 
disinserisce l'accensione entro 5 
secondi.

Apertura della vettura dall'interno
� Sbloccare le portiere agendo sulla 

maniglia (C).
Se la portiera lato conducente è aperta, 
scatta un segnale di avvertimento:
- quando è stata inserita una marcia 

mentre il motore è in marcia e non sono 
stati azionati né il pedale del freno, 
né quello dell'acceleratore,

- quando la luce è attivata e 
l'accensione è disattivata.
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n sostituendo la batteria del 
smettitore, dopo circa 100 
onamenti del radiocomando non sarà 
 possibile
hiudere o aprire la vettura in modo 
entralizzato;
isinserire l'immobilizzatore;
vviare la vettura.

ota
tavia è possibile aprire e chiudere la 
tura con lo sbloccaggio di emergenza.
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gio di emergenza

io di emergenza della porta 
te
iù possibile aprire la vettura 
iotelecomando, si può aprire la 
 la chiave.
e prima di tutto il coperchio.

In questo modo è possibile appurare se la 
batteria della chiave è esaurita:
Chiudendo la vettura, gli indicatori 
direzionali lampeggiano per 9 volte in 
rapida successione.
Causa:

> La batteria del radiocomando è 
quasi scarica.

> Sono possibili ancora 100 circa 
azionamenti del radiocomando.

Rimedio:
> Sostituire* la batteria oppure
> far sostituire la batteria presso lo 

smart Center.

>N
No
tra
azi
più
- c

c
- d
- a

>N
Tut
vet

a di ricambio appartiene alla dotazione 
e.



 Massima trasparenza 1-7

S i
� a

a

>
S r
p i
P  
s a

ichiudere le due metà del corpo 
hiave.

Pericolo di intossicazione!
Tenere le pile fuori dalla portata 

i bambini.
 le pile dovessero venire ingerite, 
correre immediatamente ad un 
edico.
ingestione di pile può avere gravi 
nseguenze sulla salute.

Ambiente!
Provvedere ad uno smaltimento 

lle pile esauste conforme alle norme 
bientali.
Aper

ostituz
Sollev
con un

Nota
ostitui
iù tard
ericolo
ubire d
tura e chiusura

one batteria trasmettitore
re il corpo chiave superiore (A) 
 moneta.

e le pile del radiocomando al 
 dopo due anni.
di usura! Il radiocomando può 
nni irreparabili.

� Rimuovere la batteria (B) dal circuito 
stampato.

� Inserire la nuova batteria rispettando 
la corretta polarità. 
> Tipo batteria: cella di litio CR 1225

>Nota
Accertarsi di inserire la nuova batteria 
rispettando la polarità.
In caso contrario determinate parti 
dell'impianto elettrico possono subire 
danni permanenti.
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Pericolo di incidente!
Lo spostamento del sedile in 

rezione longitudinale e 
nclinazione dello schienale può 
venire soltanto a vettura ferma, 
trimenti un movimento inatteso del 
dile durante la marcia può causare la 
rdita del controllo e dare 
ccessivamente origine ad un 
cidente.

Pericolo di incidente!
Dopo ogni spostamento in senso 

ngitudinale, innestare 
rrettamente il sedile in posizione, 
trimenti si possono verificare 
vimenti inattesi del sedile durante 

 marcia, che possono determinare la 
rdita del controllo sulla vettura  
re successivamente origine ad un 
cidente.

Pericolo di lesioni!
Durante la regolazione della 

sizione del sedile in senso 
ngitudinale, non inserire le dita 
lla guida del sedile. Non osservando 
esta precauzione il rischio di 
sioni è elevato.
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Rego
 trasparenza

lazione dei sedili

Tutto dipende dalla giusta 
posizione!
Prima di partire regolare il sedile del 
conducente nella posizione più corretta 
rispetto ai pedali e al volante.

Spostamento dei sedili in avanti o 
indietro
� Sollevare la leva (A).
� Spostare il sedile.
� Rilasciare la leva.

> Il meccanismo di regolazione deve 
innestarsi con uno scatto su 
entrambi i lati.

Regolazione altezza del sedile
La guida del sedile è inclinata rispetto 
al piano orizzontale. La regolazione 
longitudinale del sedile determina 
quindi anche la regolazione in altezza 
del sedile.
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Rego
lazione dei sedili

Regolazione dell'inclinazione dello 
schienale
� Non appoggiarsi allo schienale.
� Ruotare la manopola (A) in avanti o 

indietro.

>Nota
Solo lo schienale del conducente può 
essere regolato.
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 ribaltare il sedile in avanti:
filare la cintura di sicurezza dalla 
uida (C);
postare il sedile del passeggero al 
entro;
remere contemporaneamente 
ntrambe le leve (D) all'indietro.
Lo schienale si sposta 
automaticamente in avanti di 
qualche millimetro dal fissaggio.

ilasciare entrambe le leve.
ibaltare in avanti lo schienale.
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ento del sedile passeggero
 essere utilizzato, il sedile del 
ro va ribaltato in avanti
rtalattine (A).
se d'appoggio per piccoli 
 (B).
teriore vano per caricare.

 le indicazioni dei carichi 
vedi pag. 8-10) riportate in 

bretto di istruzioni!
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Pericolo di lesioni!
Inserire soltanto recipienti 

adatti nel portabicchieri. Altrimenti, 
in caso di incidente, di improvvisa 
frenata o repentino cambiamento di 
direzione, gli occupanti possono 
essere colpiti e feriti dai recipienti o 
dal loro contenuto.

Pericolo di lesioni!
Non sistemare bevande bollenti o 

bottiglie di vetro nei portabevande 
quando la vettura è in movimento. In 
caso di incidente, di frenata 
improvvisa o di brusca manovra
- la bevanda bollente può rovesciarsi 

e provocare ustioni.
- le bottiglie di vetro possono essere 

espulse dalla vettura ed essere causa 
di lesioni.
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tare lo schienale in posizione 

lo schienale verso l'alto e 
rlo in posizione eretta, finché 
eve non si innestano con uno 
ercepibile acusticamente.
e nuovamente la cintura di 
za nella guida della cintura 

Pericolo di lesioni!
Riportando il sedile lato 

passeggero in posizione eretta, 
accertarsi che
- le mani o gli oggetti non si 

schiaccino nel dispositivo di 
bloccaggio.

- entrambe le leve si innestino 
correttamente. Altrimenti, in caso 
di incidente o di forte frenata, lo 
schienale del sedile non è in grado 
di trattenere gli oggetti nel vano 
bagagli, che possono quindi causare 
lesioni agli occupanti. 
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Pericolo di lesioni!
In caso di danni al meccanismo 

 regolazione dei sedili, rivolgersi a 
o smart Center.
 sedile fa parte del sistema di 
curezza come ad es. la cintura di 
curezza e l'airbag. La funzione di 
curezza viene garantita solo se i 
dili non sono danneggiati.

e
e

è

s

c

 

-12 Massim

Rego

P
P

utilizza
per beb
abbinam
smart), 
rialzi p
In caso 
passegg
lesioni
a trasparenza

lazione dei sedili

Pericolo di lesioni!
Utilizzando il seggiolino per 

bambini e il rialzo per sedile con/
senza schienale previsto dal 
programma degli accessori originali 
smart, spingere completamente 
all'indietro il sedile lato passeggero, 
per evitare lesioni provocate 
dall'airbag lato passeggero.

di
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ricolo di lesioni!
r il trasporto di bambini 
re soltanto culle di sicurezza 
 originali smart (in 
ento al fissaggio rapido 
eggiolini per bambini  e 

er sedili smart.
ontrario, l'airbag lato 

ero può provocare gravi 
ai bambini.
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one degli specchietti
i, prima di partire, che gli 
ti retrovisori interno ed 

iano in posizione corretta. In 
do viene garantita in qualsiasi 
na visuale posteriore perfetta.

Regolazione dello specchietto 
retrovisore esterno
� Regolare la posizione dello 

specchietto retrovisore esterno 
orientando la leva (A).

ricolo di incidente!
ncurvamento della superficie 

ecchietto provoca una 
zione del campo visivo. 
e che seguono sembrano essere 
ole e più distanti di quanto 
o in realtà.
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golazione specchietto retrovisore 
erno
egolare a mano lo specchietto 
etrovisore interno.

 evitare l'effetto abbagliante durante 
guida notturna:
ibaltare lo specchietto retrovisore 
nterno tirando la levetta (A).
La visuale viene mantenuta.
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ne elettrica degli specchietti 
ri esterni
ttore a bilico si trova dietro la 
ambio.
re gli specchietti retrovisori 
 agendo sul pulsante (C) a 
ione continua.

 il lato di regolazione
e l'interruttore a bilico.
conducente (A)
passeggero (B)

>Nota
È possibile regolare gli specchielti 
retrovisori esterni soltanto ad 
accensione inserita.
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omaticamente quando si chiude la 
tura con il radiocomando.

ta per le vetture con alzacristalli 
fort*

n una leggera pressione 
l'interruttore a bilico (A), il 
estrino lato conducente si apre o si 
ude completamente quando 

ccensione è inserita.

Pericolo di lesioni!
Rischio di schiacciamento 

rante la chiusura dei finestrini. In 
so di pericolo, lasciare 

interruttore e premere sulla zona 
feriore dell'interruttore di 
tivazione.
n lasciate mai i bambini da soli 
l'interno della vettura.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Alza

pertura
aterali
'apertu
aterali 
ediante
'interru
assegge
rovano s
onsolle

Questo com
smart Cen
cristalli

e chiusura dei finestrini 

a e la chiusura dei finestrini 
vviene ad accensione inserita 

 un interruttore elettrico.
ttore di attivazione per il lato 
ro e il lato conducente si 
ul pannello interruttori della 
centrale.

Per aprire i finestrini:
� Premere l'interruttore (A) verso il 

basso.

Per chiudere i finestrini:
� Premere l'interruttore (A) verso l'alto.
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er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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regolazione dell'altezza in tre stadi 
lle cinture di sicurezza è integrata al 
ile della vettura.
ha la possibilità di far passare la 
tura
l di sopra della guida della cintura 
A),
ttraverso la guida,
l di sotto della guida.

ota
 far passare la cintura al di sopra o al 

sotto della guida, sfilarla prima dalla 
da stessa.
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re di sicurezza della vettura
e di sicurezza con 
natori e limitatori di forza 
 costituiscono, unitamente 
g, un sistema di ritenuta in 
ffrire una protezione ottimale 
 incidenti.

La regolazione dell'altezza delle cinture 
di sicurezza

>Importante!
Le cinture di sicurezza devono essere 
sempre sistemate nella posizione 
ottimale per i passeggeri (vedi pag. 1-
17).
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Pericolo di lesioni!
La cintura di sicurezza offre la 

otezione ottimale per cui è stata 
ogettata quando lo schienale si trova 
 posizione quasi verticale e quindi 

occupante è seduto con una postura 
rretta. 
itare posizioni che pregiudicano la 
rretta disposizione della cintura di 
curezza. Regolare quindi lo 
hienale quanto più possibile in 
sizione verticale (non partire mai 
n uno schienale eccessivemente 
clinato all'indietro).
Cint
ure di sicurezza

Allacciare le cinture di sicurezza
� Prendere posto sul sedile.
� Tirare la cintura di sicurezza. Essa 

deve uscire dall'avvolgitore e 
scorrere facilmente.

� Farla passare sopra le spalle.
> Rimanere bene appoggiati allo 

schienale.
� Inserire la cintura di sicurezza nella 

fibbia fino a sentirne lo scatto (A).
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Pericolo di lesioni!
- Le persone di statura 

inferiore a 1,50 m non possono 
allacciarsi correttamente le cinture 
di sicurezza. Pertanto proteggete 
questa categoria di persone con 
particolari sistemi di ritenuta 
idonei.
I bambini di statura inferiore a 1,50 
m e minori di 12 anni non possono 
allacciare correttamente le cinture 
di sicurezza. Proteggere sempre i 
bambini con sistemi di ritenuta 
adatti e su sedili vettura idonei. 
Seguite le istruzioni per l'uso del 
sistema di ritenuta per bambini.
Non allacciare oggetti assieme alla 
persona.
Verificate regolarmente che le 
cinture di sicurezza non siano 
danneggiate né siano posizionate su 
oggetti appuntiti oppure incastrate 
in qualche punto.
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r
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ure di sicurezza

-

-

-

ricolo di lesioni!
a cintura di sicurezza non 
mente allacciata o inserita 
bia non è in grado di 
e appieno la sua funzione 
va e addirittura può provocare 
gravi o mortali.
teVi pertanto che tutti i 

eri - in particolare le donne in 
gravidanza - abbiano sempre 
re correttamente allacciate.
e posture di seduta che 
dicano la corretta 
izione della cintura di 
zza. La cintura di sicurezza 
derire al corpo senza torsioni. 
zione di cintura per le spalle 
ssere disposta sul centro della 
 - mai sul collo o sotto al 
o - e appoggiare 
tamente sul torso. 

Pericolo di lesioni!
La cintura addominale deve 

essere sempre salda e posizionata il 
più in basso possibile sul bacino, cioè 
sulla piega dei fianchi, non 
sull'addome o sul basso ventre.  
Spingere eventualmente il nastro della 
cintura verso il basso e tenderla nella 
direzione dell'avvolgitore.
- Non portare il nastro della cintura su 

oggetti affilati o fragili, in 
particolare se questi si trovano 
sugli indumenti o all'interno di 
essi, ad es. occhiali, matite, chiavi 
ecc.

- Una cintura di sicurezza deve essere 
utilizzata per una sola persona. Non 
trasportare mai bambini in grembo 
ai passeggeri, poiché il bambino in 
caso di incidente, frenata o 
repentino cambio di direzione non 
può essere trattenuto. Il bambino e 
gli altri passeggeri possono quindi 
subire lesioni gravi o mortali.
e
n
a
b
r
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Pericolo di lesioni!
Un sistema di ritenuta 

nneggiato o già sollecitato da un 
tro incidente (cintura di sicurezza e 
lativi ancoraggi, pretensionatore, 
mitatore di forza della cintura o 
rbag, sistema di ritenuta per 
mbini) non è in grado di espletare 
a funzione protettiva ottimale per i 
sseggeri e, in particolare, per i 
mbini.
chiedete pertanto un controllo ed 
entualmente la sostituzione 
mediata di sistemi di ritenuta 
nneggiati o sollecitati durante un 
cidente presso il Vostro smart 
nter. 
 particolare per le operazioni 
levanti in termini di sicurezza e le 
erazioni sui sistemi di sicurezza è 
dispensabile affidare la 

anutenzione a un'officina tecnica 
alificata come quella del Vostro 
art center.
Cint

lacciar
Preme
Accom
verso 
> La c

auto
ure di sicurezza

 le cinture di sicurezza
e il tasto rosso sulla fibbia.
agnare la cintura di sicurezza 
a guida.
ntura si riavvolge 
aticamente.

Pericolo di lesioni!
Modifiche o 

operazioniimproprie su di un sistema 
di ritenuta (cintura di sicurezza e 
relativi ancoraggi, pretensionatore, 
limitatore di forza o airbag) o sul 
relativo cablaggio possono 
determinare un funzionamento non 
adeguato del sistema: airbag o 
pretensionatori cinture potrebbero 
subire avarie in caso di incidenti o 
attivarsi in maniera indesiderata. 
Pertanto, non modificate mai i sistemi 
di ritenuta.
Le contaminazioni del nastro e della 
fibbia della cintura di sicurezza 
possono pregiudicare il funzionamento 
della cintura stessa. Pertanto 
mantenete il nastro cintura pulito. Per 
la pulizia utilizzare soltanto acqua. 
L'imbuto di inserimento della 
linguetta di bloccaggio non deve 
essere ostruito, altrimenti la 
linguetta non si innesta.

da
al
re
li
ai
ba
un
pa
ba
Ri
ev
im
da
in
ce
In
ri
op
in
m
qu
sm



1

P i
f  
s z
G i
l r
c
s
p r
P  
p e
v a
l r
s a

P o
s a
-

h

- n
a
n
e
r

L r
c
-

g

-20 Massim

Cint
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icurezz

Tendon
modo c
corpo.
Scatta
> Se l

acce
pret
sicu

imitato
intura
Riduco
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ure di sicurezza

onatori e limitatori della 
ritenuta delle cinture di 
a
 pretensionatori e ai 
i della forza di ritenuta, le 
i sicurezza sono ancora più 
 caso di collisione frontale e 
e. 
la chiave di accensione nella 
 1 del blocchetto di avviamento, 
bilitati pretensionatori e 
i di forza delle cinture di 
.

natori delle cinture di 

o le cinture di sicurezza in 
e il nastro fasci saldamente il 

o solo a una certa forza d'urto.
 spia di controllo airbag si 
de, significa che i 
nsionatori delle cinture di 
ezza sono scattati.

i della forza di ritenuta della 

no la forza delle cinture sui 
eri in caso di incidente.

Pericolo di lesioni!
Se durante la marcia si accende 

la spia di controllo airbag, contattare 
immediatamente lo smart Center.
Esiste la possibilità che l'airbag e il 
pretensionatore delle cinture di 
sicurezza non entrino in funzione in 
caso di incidente.
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Isola di sicurezza
Riscaldamento/Ventilazione
Airbag lato passeggero
Posizione autoradio
Posizione computer di bordo
Pannello interruttori
Tasche portaoggetti
Leva del cambio
Blocchetto di accensione
Freno a mano
Plan

1 Mani
2 Regol

ester
3 Retro
4 Avvis
5 Coma
6 Airba
7 Bocch
cia portastrumenti vettura con guida a sinistra

lia portiera
azione manuale retrovisori 
i
isori esterni
tore acustico
di cambio al volante
g conducente
etta ventilazione sferica

8 Tachimetro
9 Contagiri

10 Luce abitacolo
11 Retrovisore
12 Indicatore pressione di 

sovralimentazione turbocompressore
13 Indicatore temperatura liquido di 

raffreddamento

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Isola di sicurezza
Riscaldamento/Ventilazione
Airbag lato passeggero
Posizione autoradio
Posizione computer di bordo
Pannello interruttori
Tasche portaoggetti
Leva del cambio
Blocchetto di accensione
Freno a mano
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Plan

1 Mani
2 Regol

ester
3 Retro
4 Avvis
5 Coma
6 Airba
7 Bocch
a trasparenza

cia portastrumenti vettura con guida a destra

lia portiera
azione manuale retrovisori 
i
isori esterni
tore acustico
di cambio al volante
g conducente
etta ventilazione sferica

8 Tachimetro
9 Contagiri

10 Luce abitacolo
11 Retrovisore
12 Indicatore pressione di 

sovralimentazione turbocompressore
13 Indicatore temperatura liquido di 

raffreddamento

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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A
B
C a

Sistema frenante (> 1-27)
Luci abbaglianti (> 1-27)
Retronebbia (> 1-28)
Indicatori di direzione (> 1-28)
Airbag (> 1-29)
Motor Check (> 1-31)
Cintura di sicurezza (> 1-31)
Stru

Tachi
Conta
Displ
menti di bordo

metro
giri (> 1-32)
y (> 1-33)

Spie di controllo

1 Pressione olio (> 1-24)
2 Temperatura liquido di 

raffreddamento (> 1-24)
3 ESP (> 1-25)
4 Batteria (> 1-25)
5 ABS (> 1-26)

6 
7 
8 
9 

10
11 
12 
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2 Spia di controllo 
temperatura liquido di 
raffreddamento
Lampeggia:

n caso di surriscaldamento del motore
> arrestare la vettura avendo cura di 

non costituire pericolo per la 
circolazione. Spegnere il motore.

> Telefonare allo smart Center o a 
smartmove assistance.

portante! 
seguendo la marcia si può 
neggiare irreparabilmente il 

tore. 
-24 Massim
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1 Spia di controllo 
pressione dell'olio
Si accende:

nsione inserita.
ia si spegne quando viene 
to il motore e la pressione 

olio è sufficiente.

particolare attenzione!
spegne prima dell'avviamento 
otore,
pia è fuori servizio.
accomanda di controllare il 
llo dell'olio.

accomanda di portare la vettura 
sso uno smart center.
accende durante la marcia,
estare la vettura avendo cura di 
 costituire pericolo per la 
colazione. Spegnere il motore.
efonare allo smart Center o a 
rtmove assistance.

Spia di controllo pressione 
dell'olio

>Importante!
Se nel caso B si prosegue la marcia o si 
lascia il motore in funzione, si possono 
verificare danni irreparabili al motore.

- i
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4 Spia di controllo batteria
Si accende:

d accensione inserita.
La spia si spegne una volta avviato 
il motore.

la spia si accende durante la marcia 
pure non si spegne dopo l'avviamento, 
batteria non si carica.
rrestare la vettura avendo cura di non 
ostituire pericolo per la 
ircolazione. Spegnere il motore.
elefonare allo smart Center o a 
martmove assistance.

portante!
cinghia di comando può essere 
appata.
questo caso, proseguendo la marcia, si 
chia di danneggiare il motore.
Spie

ESP è i

imane a
Avaria
ESP no

n'avari
liminat
vviamen
ualora 
opo il n
Condur
Center

Nota
l funzio
ndicazi
9.
 di controllo

3 Spia ESP
Lampeggia:

n fase di intervento.

cesa:
del sistema
 è disponibile.
 al sistema può essere 
 semplicemente con un nuovo 

to.
a spia non si dovesse spegnere 
uovo avviamento:
re la vettura presso uno smart 

amento di ESP e altre 
ni sono riportati a pagina 7-

- a
>

Se 
op
la 
> A

c
c

> T
s

>Im
La 
str
In 
ris

Pericolo di incidente!
In caso di avaria al sistema ESP 

prestare particolare attenzione e 
moderare la velocità soprattutto sui 
fondi scivolosi.
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5 Spia ABS
Si accende:

erimento dell'accensione 
agnosi).
ia si spegne dopo l'avviamento 
otore oppure
ù tardi dopo 10 secondi.
 di funzionamento di emergenza 
S (guasto nel sistema ABS).
re immediatamente la vettura 
o uno smart Center.

 di avaria all'ABS, insieme alla 
ll'impianto frenante.
tare la vettura avendo cura di 
ostituire pericolo per la 
lazione. Spegnere il motore.

Pericolo di incidente!
In caso di guasto all'ABS, 

telefonare immediatamente a uno smart 
Center o alla smartmove assistance. 
Non proseguire la marcia!
In caso di avaria al sistema ABS gli 
spazi di frenata aumentano e la vettura 
perde stabilità in fase di frenata.
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7 Spia di controllo luci 
abbaglianti
Si accende:

uando vengono accesi gli abbaglianti
uando viene azionato il lampeggio 
ari.
Spie

ad acc
> La s

dopo
> al p
a freno
in caso
di live
freni.
> arre

non 
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In caso
spia d
> Port

pres
 di controllo

6 Spia di controllo sistema 
freni
Si accende:

nsione inserita.
ia si spegne immediatamente 
 l'avviamento del motore oppure
ù tardi, dopo 10 secondi.
 a mano azionato.
 di avaria al circuito frenante o 
llo insufficiente del liquido 

tare la vettura avendo cura di 
ostituire pericolo per la 
lazione. Spegnere il motore.

 di avaria all'ABS, insieme alla 
ll'ABS.
re immediatamente la vettura 
o uno smart Center.

- q
- q

f

Pericolo di incidente!
In caso di avaria al circuito 

frenante o se il livello del liquido dei 
freni è troppo basso, telefonare 
immediatamente ad uno smart Center 
oppure a smartmove assistance. Non 
proseguire la marcia per non 
determinare rischi di incidenti.
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8 Spia di controllo del 
retronebbia
Si accende:

nebbia inserito

9 Spia di controllo 
indicatori di direzione
Lampeggia:

- ad accensione inserita, quando:
> vengono azionati gli indicatori di 

direzione
> vengono accesi i lampeggiatori di 

emergenza.

>Nota
Se un indicatore di direzione si guasta, 
la spia lampeggia con una doppia 
frequenza.
- Sostituire la lampadina 

dell'indicatore
(vedi pagine da 10-7 a 10-9) o

- Condurre la vettura presso uno smart 
Center.
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Spia di controllo airbag

a spia di controllo airbag lampeggia 
er 15 secondi:
è stata riconosciuta la culla di 
sicurezza per bebè (accessori 
originali smart) sul sedile del 
passeggero.
Airbag lato passeggero e - se in 
dotazione - gli airbag laterali sono 
disattivati.

La spia di controllo airbag continua a 
ampeggiare:

Errore nel riconoscimento 
seggiolino per bambini
Non occupare il sedile lato 
passeggero, in particolare con 
bambini.
Portare immediatamente la vettura 
presso uno smart Center.
Spie

Airbag
Preten
sicure
Ricono
bambi

Nota
l funzio
lterior
iportat
 di controllo

10 Spia di controllo airbag
La spia di controllo airbag 
segnala la presenza di 
errori nei sistemi di 
sicurezza di

ionatori delle cinture di 
za

scimento seggiolini per 
i.

amento degli airbag e le 
 indicazioni al riguardo sono 
 a pagina 7-31.

Spia di controllo airbag

La spia di controllo airbag si accende ad 
accensione inserita.
I sistemi di sicurezza eseguono 
successivamente un'autodiagnosi con i 
seguenti risultati:

1. La spia di controllo airbag si spegne 
dopo massimo 4 secondi:
> Nessun errore.
> Il sistema airbag funziona 

correttamente.

2. La spia di controllo airbag si spegne 
dopo massimo 4 secondi per 1 secondo 
circa, per poi riaccendersi e rimanere 
accesa:
> identificato guasto. 
> non occupare il sedile lato 

passeggero, in particolare con 
bambini.

> portare immediatamente la vettura 
presso uno smart Center.

3. L
p
>

>

4. 
l
>

>

>
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Spie
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 di controllo

ricolo di lesioni!
 la spia airbag non si accende 
a culla di sicurezza per bebè è 
sul sedile passeggero, 
 passeggero non è disattivato. 
'airbag passeggero non è 
ato, il bambino può subire 
gravi o mortali a causa 
vazione dell'airbag 

ero, in particolare se si trova a 
dell'airbag passeggero al 
 dell'attivazione.
 passeggero viene disattivato 
 se si fissa una culla di 
a per bebè originale smart sul 
asseggero. 

Pericolo di lesioni!
Pertanto non posizionate mai un 

bambino con un sistema di ritenuta per 
bambini sul sedile passeggero, in 
direzione opposta alla marcia, se 
l'airbag passeggero non è disattivato, 
se cioè la spia airbag non è accesa.
Osservare anche le indicazioni 
riportate sull'etichetta di 
avvertimento sul cruscotto.
Se avete installato una culla di 
sicurezza per bambini originale smart 
sul sedile passeggero e la spia airbag 
non si accende (sistema di ritenuta non 
identificato) richiedere un controllo 
del sistema di identificazione 
automatica del sistema di ritenuta 
presso il Vostro smart Center.
Nel frattempo non trasportate bambini, 
poiché in caso di incidente questi 
rischiano di riportare lesioni gravi o 
mortali.
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Pericolo di lesioni!
Le cinture di sicurezza devono 

sere indossate
da tutti i passeggeri
durante ogni spostamento,
in maniera corretta
me indicato in questo capitolo.
a cintura di sicurezza non 
rrettamente allacciata o inserita 
lla fibbia non è in grado di 
pletare appieno la sua funzione 
otettiva e addirittura può provocare 
sioni gravi o mortali.
sicurateVi pertanto che tutti i 
sseggeri - in particolare le donne in 
ato di gravidanza - abbiano sempre 
 cinture correttamente allacciate.
r ulteriori informazioni su come 
lacciare correttamente le cinture, 
dere a pagina 1-17.
Spie

ad acc
> Se l'

corr
subi
o al

e si acc
portar
smart 
 di controllo

11 Spia di controllo Motor 
Check
Si accende:

nsione inserita.
lettronica del motore funziona 
ttamente, la spia si spegne 
o dopo l'avviamento del motore 
assimo entro 10 secondi.

nde durante la marcia,
 la vettura presso il più vicino 
enter.

12 Spia di controllo cintura 
di sicurezza
Si accende:

- ad accensione inserita.
> La spia di controllo si spegne dopo 

l'avviamento del motore, se la 
cintura di sicurezza è stata 
allacciata correttamente.

Se essa si accende durante la marcia e a 
cintura allacciata:
> è possibile che nel sistema della 

cintura sia presente un guasto,
condurre la vettura presso il più vicino 
smart Center.
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a 1000 - 2000

n 2000 - 3000

a 3000 - 6300
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Cont
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 campi d

Partenz

Marcia 

Acceler
a trasparenza

agiri

 funzionamento
ri indica il regime del motore 
i/min.

i regime ottimali sono 

Rispettando i campi di regime indicati,
� si consuma meno carburante
� non si rischia di rovinare il motore.

>Importante!
Osservare sempre la marcia consigliata 
nel display digitale della vettura.

Reg

ormale a velocità costante

zione breve, per es. in fase di sorpasso
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 funzionamento
ay sono presenti:
re multiplo

ore delle marce o del cambio 
tico/
lizzatore
o
ore del livello del carburante
ore intervalli di manutenzione 

zione gelate

Illuminazione display
Il display è illuminato quando:
- sono accese le luci
- è inserita l'accensione

Il display si spegne dopo 30 secondi 
quando:
- vengono spente le luci
- viene disinserita l'accensione
- viene premuto di nuovo il pulsante di 

commutazione dell'indicatore 
multiplo (vedi pag. 1-34).

L'intensità della luce del display 
diminuisce leggermente:
- quando vengono accese le luci.
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Disp

 Indica
Preme
succes

Odome
Contac
> per 
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Tempe
Indica

P
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lay

ore multiplo
e il pulsante (A) per passare in 
ione alle seguenti funzioni:

ro
ilometri parziale
zzerarlo premere a lungo il 
nte
atura esterna*
ore livello carburante in litri

>Avvertenze per l'indicatore 
temperatura esterna*
Se le temperature salgono o scendono 
velocemente, l'indicazione della 
temperatura avviene con un certo 
ritardo.
Questo garantisce che, ad es. a vettura 
ferma o durante la marcia lenta, non 
venga segnalata una temperatura troppo 
elevata per effetto del calore disperso 
dal motore.

* Disponibile soltanto con climatizzatore oppure 
come equipaggiamento speciale.

ricolo di incidente!
ando si aziona il pulsante di 
zione, non togliere lo sguardo 
ada.
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y digitale marcia innestata
ay digitale (A) appaiono le 
oni riguardanti il cambio 
le:

numero marcia innestata

ilizzatore attivato (vedi 
7-4 segg.)

o marcia superiore

o marcia inferiore

essuna marcia innestata

arcia innestata

nessuna marcia innestata

guasto al sistema del cambio

funzionamento automatico

avaria al bus di trasferimento dati 
CAN (il simbolo lampeggia)

3 O
Ava
Arr
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vertenze sull’indicatore litri 
idui!
a funzione di commutazione 
ell'indicatore multiplo (vedi pag. 1-
4) rimane disponibile.
e lampeggiano tutti e cinque i 
egmenti:

si è verificato un errore nel 
trasferimento dei dati del livello di 
carburante;
cercare una stazione di servizio, 
fare il pieno e calcolare il consumo 
di carburante in base ai chilometri 
percorsi;
condurre la vettura presso uno smart 
Center.
-36 Massim

Disp

 Indica
l livell
a una sc
l numer
arburan
a trasparenza

lay

tore livello carburante
 del carburante viene indicato 
ala di 8 segmenti a barra.
 di ovali scuri indica quanto 
e contiene il serbatoio.

Zona riserva
La vettura è in riserva quando nel 
serbatoio rimangono soltanto 5 litri di 
carburante.
In questo caso
- il simbolo del distributore comincia a 

lampeggiare.
- l'indicatore multiplo passa 

automaticamente a visualizzare la 
quantità di carburante residua.

- si deve portare la vettura a un 
distributore di carburante.

>Av
res
- L

d
3

- S
s
>

>

>
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vertenze per l'indicatore intervalli 
manutenzione
tempo residuo fino alla successiva 
nutenzione viene segnalato in 
lometri o in ore.

esto dipende se con la vettura si 
piono percorsi lunghi o brevi.

Pericolo di incidente!
Anche se la temperatura indicata 

pera di qualche grado il punto di 
ngelamento, non è assolutamente 
rto che non vi siano gelate sul fondo 
radale.
uesto vale in particolare per le 
rade attraverso i boschi oppure sui 
nti.
Disp

 Indica
anuten
'indica
i segna
ffettuat
ella vet

ttivazi
nterval
Preme
dell'in
Sul di
residu
A seco
visual
della f
lay

tore intervalli di 
zione
ore intervallo di manutenzione 
a quando dovrebbe essere 
 il successivo cambio olio 
ura.

ne dell'indicatore degli 
i di manutenzione
e due volte il tasto 
dicatore multiplo.
play compare l'autonomia 
.
da delle necessità vengono 
zzati inoltre uno o due simboli 

orma di chiave inglese.

6 Segnalazione gelate*
Se la temperatura esterna scende a 3°C, 
il display segnala al conducente che la 
carreggiata potrebbe essere gelata.
> L'indicatore visualizza la temperatura 

esterna.
> Sul display lampeggia per 60 secondi 

il simbolo di un cristallo di ghiaccio.

>Av
di 
Il 
ma
chi
Qu
com

su
co
ce
st
Q
st
po

* Disponibile soltanto con climatizzatore oppure 
come equipaggiamento particolare.
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Stru

trumen
ull'isol
trument

l'indi
sovral
turboc
l'indi
liquid
a trasparenza

menti supplementari

i supplementari*
 di sicurezza si trovano due 
 supplementari per
azione della pressione di 
mentazione del 
mpressore (A),
azione della temperatura del 
 di raffreddamento (B).



Illuminante >> 

Il fatto che la smart sia semplice da utilizzare, poiché tutti i comandi sono esattamente dove ci si aspetterebbe di trovarli, Vi tornerà 
utile soprattutto la sera quando cala la luce. Non mancate comunque di provarla per la prima voltaalla luce del sole.
E sicuramente questo capitolo sarà davvero illuminante.
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Pericolo di incidente!
Accendere sempre le luci

n caso di forte pioggia
ll'alba e al tramonto.
 traffico i veicoli con le luci 
ese possono venire distinti meglio.
-2 Illumin

Luce

ccensi
a leva d
inistra
uotando
niziale
osizion
osizion
osizion
nabbagl
nte

ne luci
 comando luci si trova a 
el volante.

 l'interruttore dalla posizione 
0 si accendono a
 1 - luce di posizione attivata.
 2 - anabbagliante attivato.
 3 - retronebbia e 

iante attivati.

>Nota
Disinserendo l'accensione viene 
disinserito anche l'anabbagliante. Esso 
si riattiverà automaticamente dopo 
l'avviamento.

- i
- a
Nel
acc
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ci di marcia diurna*
funzione luci di marcia diurna attiva 
omaticamente anabbaglianti e luci di 
izione alla partenza.

vertenze per la luce di marcia diurna
ando le luci di marcia diurne sono 
ive è possibile azionare gli 
aglianti soltanto se la manopola si 
va almeno in posizione 2 
abbagliante). 

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Luce

unzion
a funzio
ttivare
omento
vvicina
er 12 se
i illum

bbandon
a funzio
utomati
rano ac
i blocc
Estrar
Blocca
radiot
> Le l

auto
12 se

Questo com
smart Cen
 coming home*
ne coming home Vi consente di 
'illuminazione della vettura al 

di lasciare la vettura o di 
visi in condizioni di oscurità. 
ondi quindi la smart roadster 
na la strada.

o della vettura
ne coming home si attiva 
amente se le luci di marcia 
ese fino a cinque minuti prima 
re la vettura.
e la chiave di accensione.
e la vettura con il 
lecomando.
ci di marcia si attivano 
aticamente e si spengono dopo 

condi.

Ritorno verso la vettura
Sbloccate la vettura premendo due volte 
sul tasto del radiotelecomando.
> L'illuminazione esterna e interna 

della vettura si attiva e
> dopo 12 secondi torna a spegnersi.

Lu
La 
aut
pos

>Av
Qu
att
abb
tro
(an

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Luce

li abba
e luci a
ccese s
lmeno i
nabbagl

er acce
Spinge
> La l

er speg
Tirare

ssa si t
niziale
nte

glianti della smart roadster
baglianti possono venire 

lo se l'interruttore si trova 
 posizione 2 (fari 

ianti).

dere gli abbaglianti
re la leva in avanti (1).
va si blocca.

ere gli abbaglianti
la leva verso il volante (2).
ova di nuovo nella posizione 
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Luce

er orie
a luce a
etrovis
penta c
i lumin
'interru
osizion

Disi

Funzi
- La

l'i
 Funz
- La

un
 abitacolo

ntarsi al buio
itacolo si trova davanti al 

re. La luce viene accesa e 
n l'intervento di un modulatore 
sità.
ttore può essere spostato in 3 
.

serito

onamento permanente
uce rimane accesa finché 
terruttore è inserito.
onamento automatico
uce si accende se viene aperta 
 porta.
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 spegnere i fari fendinebbia
remere nuovamente l'interruttore (A).

ota
gnendo le luci, si spengono 
omaticamente anche i fari 
dinebbia. Riaccendendo le luci 
tavia, i fari fendinebbia rimangono 
nti.

Pericolo di incidente!
Adattare la velocità alle 

ndizioni di visibilità.
ssono spuntare veicoli 
l'improvviso.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

-6 Illumin

Fari

aggior
endine
 fari fe
ccesi so
nebbia
scarsa
scarsa

 Questo co
nei vari p
nte

 fendinebbia

 visibilità con i fari 
bia*
dinebbia (A) devono venire 
lo in caso di

visibilità per pioggia
visibilità per neve

Accendere i fari fendinebbia
I fari fendinebbia funzionano solo 
quando sono accese almeno le luci di 
posizione.

� Premere una volta l'interruttore (A).
> I retronebbia si accendono.

>Avvertenza!
Attenersi alle norme vigenti nei singoli 
paesi riguardanti l'impiego dei fari 
fendinebbia.

Per
� p

>N
Spe
aut
fen
tut
spe

co
Po
al

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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 spegnere il retronebbia
uotare la manopola in posizione 0.

portante!
ornare indietro di una sola posizione 
si desidera continuare a guidare con 
 anabbaglianti.

e
t
l
i
c
a

Fari

 diffic
l retro
a leva d
i trova 

P
A

quando 
50 metr
In caso 
abbagli
 fendinebbia

le passare inosservati con 
ebbia
 comando per il retronebbia (A) 
 sinistra del volante.

Per accendere il retronebbia
� Ruotare la manopola sul simbolo del 

retronebbia (posizione 3).
> Ad accensione inserita si 

accendono:
- il retronebbia
- la spia di controllo sul display.

Per
� R

>Im
Rit
se 
gli

ricolo di incidente!
tivare il retronebbia soltanto 
a visibilità è inferiore ai 
.
ontrario si rischia di 
re i veicoli che seguono.
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peggio breve
mendo leggermente la leva di 
onamento verso l'alto o verso il basso, 
 indicatori di direzione lampeggiano 

r tre volte sul relativo lato vettura.
-8 Illumin

Indi

ote sul
a leva d
irezion
nte

catori di direzione

 funzionamento
 comando degli indicatori di 
 si trova a sinistra del volante.

Freccia a destra
� Spostare la leva verso l'alto fino a 

bloccarla in quella posizione.

Freccia a sinistra
� Spostare la leva verso il basso fino a 

bloccarla in quella posizione.

>Nota
La leva innestata ritorna 
automaticamente nella posizione 
iniziale:
- dopo la svolta
- tramite il ritorno automatico 

dell'indicatore di direzione.
È possibile effettuare l'operazione 
anche manualmente.

Lam
Pre
azi
gli
pe
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mpeggiatori di emergenza
er accendere i lampeggiatori di 
mergenza premere il tasto rosso (A).
Lampeggiano:
- tutti e sei gli indicatori di 

direzione
- la spia di controllo indicatori di 

direzione, quando l'accensione è 
inserita

- l'interruttore dei lampeggiatori 
d'emergenza.

er spegnere i lampeggiatori di 
mergenza, premere di nuovo 
'interruttore rosso.
Avvi

vvisat
Preme
volant
> L'av

segn
satori acustici e indicatori luci

re accustico
e sulla zona indicata sul 
.
isatore acustico emette il 
ale.

Lampeggio
La leva di comando del lampeggio si 
trova a sinistra del volante.
> Attivare il lampeggio tirando la leva 

verso il volante senza rilasciarla.

La
� P

e
>

� P
e
l
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Acustica >> 

Se con Vostra smart roadster non Vi divertite abbastanza e avete voglia di cambiare musica, lasciatevi tentare da autoradio, lettore CD 
o computer di bordo, guidare la smart roadster diventerà un passatempo ancora più piacevole.
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Pericolo di incidente!
Per motivi di sicurezza di 

circolazione, regolare il volume degli 
annunci in modo tale da poter 
percepire i rumori circostanti (ad es. 
segnalazioni acustiche, veicoli di 
soccorso, veicoli della polizia, ecc.).

Pericolo di incidente!
Leggere i testi RDS soltanto 

quando la vettura è ferma.

* m rtinenti per i componenti originali smart vigenti 
a

-2 Acustic

Auto

ccompa
el cuor
elle pa
reve de
utoradi
'autora
quipagg
unzione
ostra ra
odello 
er le fu
struzio

 Questo co
nei vari p
radio

gnati sempre dalla radio* 
e
ine seguenti è riportata una 
crizione della Vostra 
.
io è descritta nell'eventuale 
iamento globale, che include 
autoradio e cambia-CD. Per la 
dio vale la descrizione del 
a Voi utilizzato.
zioni dettagliate vedere le 
i per l'uso dell'autoradio.

Pericolo di incidente!
Studiare le funzioni 

dell'autoradio prima di iniziare la 
marcia, per evitare distrazioni nel 
traffico.

Pericolo di incidente!
Un volume di riproduzione 

eccessivo può pregiudicare la Vostra e 
l'altrui sicurezza. Selezionare 
pertanto sempre un volume che consenta 
comunque di poter percepire i rumori 
circostanti (ad es. segnalazioni 
acustiche, veicoli di soccorso, veicoli 
della polizia, ecc.).

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti pe
esi e specifici per vettura.
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sti di selezione delle stazioni
nzione autoradio:
Selezione stazioni
Memorizzazione stazioni
nzionamento CD:
Selezione CD

nopola   sinistra
Accendere/spegnere
Regolazione volume

TP on/off
AF on/off

enda:

remere brevemente

remere a lungo (per circa 1 sec)

otare
Auto

Fun
Aut

Fun

Dis
Reg

Bas
Tre
Bal
Lou
Imp
Fin
radio

ionamento autoradio
store

ione CD

lay orologio
lazione orologio

le
nce
ness
stazioni EXPERT
 impostazioni EXPERT

6 Manopola  destra
Funzione autoradio:

Ricerca emittenti
  Impostazione manuale stazioni

Funzionamento CD:
TRACK SCAN
TRACK RANDOM
Reset

Modifica parametri

7 Ta
Fu

Fu

8 Ma

9

Leg

 p

 p

ru
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Auto

Displ
Livel
Numer
CD att
radio

y variabile
o memoria UKW attivo
o stazione memorizzata o track 
almente riprodotto

4 Dolby B
5 Loudness
6 Informazioni traffico stradale



Acustica 3-5

S  
I
d d
- n

 m
- o

n
- t

 a
n
i

U
I
n o
d  

Pericolo di incidente!
Utilizzare l'apparecchio in modo 

le da poter conservare sempre il 
ntrollo della vettura in ogni 
ndizione di traffico. Tenere conto 
e la vettura, già a una velocità di 
km/h, percorre 14 metri al secondo.

Pericolo di incidente!
Si confidenza con le diverse 

nzioni del sistema di navigazione e 
dio prima della partenza, in modo da 
n distogliere l'attenzione dalla 
ida.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

Sist

istema
l sistem
ispone 
funzio
corte,
un lett
audio 
un sis
che si
funzio
satell

nità CD
 CD audi
avigazi
rive CD

 Questo co
nei vari p
ema di navigazione e audio

di navigazione e audio*
a di navigazione e audio 
i
i autoradio (ricezione FM, onde 
edie e lunghe)
re CD per la riproduzione di CD 
onché
ema di navigazione integrato 
vvale contemporaneamente di 
i audio e navigazione 
tare.

o e i supporti dati per la 
ne vengono riprodotti con il 

integrato.

Il display multifunzione
Il display multifunzione visualizza le 
funzioni di guida tramite frecce 
direzionali, testi, indicazioni di 
distanza e schemi di incroci. Le 
informazioni vocali integrano le 
rappresentazioni visive e aiutano il 
conducente a giungere rapidamente e 
senza problemi a destinazione.

>Nota
Le funzioni dettagliate di comando sono 
contenute nelle istruzioni per l'uso del 
sistema di navigazione e audio.

ta
co
co
ch
50

fu
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gu

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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Pericolo di incidente!
Leggere i testi RDS soltanto 

ando la vettura è ferma.

e
n
v
 
o
u
a
h

-6 Acustic

Sist

P
U

eccessi
l'altrui
pertant
comunq
circost
acustic
della po
ema di navigazione e audio

qu

Pericolo di incidente!
Per motivi di sicurezza di 

circolazione, regolare il volume degli 
annunci in modo tale da poter 
percepire i rumori circostanti (ad es. 
segnalazioni acustiche, veicoli di 
soccorso, veicoli della polizia, ecc.).

ricolo di incidente!
 volume di riproduzione 
o può pregiudicare la Vostra e 
sicurezza. Selezionare 
 sempre un volume che consenta 
e di poter percepire i rumori 
nti (ad es. segnalazioni 
e, veicoli di soccorso, veicoli 
lizia, ecc.).
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Memoria stazioni e servizi regionali
Memoria stazioni e ricerca PTY-
Memoria stazioni, ricerca PTY+ e 
ricerca stazioni manuale
Memoria stazioni
Memoria stazioni e funzione 
Autostore
Cambio menu
Sist

omandi

1 Inser
dell'a

2 Ricer
3 Funzi
7 Selez

funzi
8 Selez
9 Regol
ema di navigazione e audio

 autoradio

mento o disinserimento 
parecchio
a automatica stazioni - Avanti
ne "Mute"
one funzione autoradio o 
ne CD
one bassi, alti, fader, balance
zione del volume

10 Sintonia manuale e regolazione bassi, 
alti, fader, balance

12 Scan dei brani musicali
Breve sintonizzazione delle stazioni 
radio ricevibili

13 Ricerca automatica stazioni - 
Indietro

14 Memoria stazioni e commutazione 
funzione RDS/funzione frequenza

15
16
17

18
19

20



3 a

C

i
p
a
o
C
 e
i
o

Ripetizione del brano corrente del CD 
corrente
Ricerca all'interno del brano - 
Indietro
Ricerca all'interno del brano - Avanti
Indicazione tempo CD trascorso, 
tempo brano trascorso e tempo di 
riproduzione complessivo
Regolazione contrasto
-8 Acustic

Sist

omandi

1 Inser
dell'a

2 Salta 
3 Funzi
4 Vano 
5 Tasto
7 Selez

funzi
ema di navigazione e audio

 CD

mento o disinserimento 
parecchio
l brano successivo
ne "Mute"
D
spulsione CD

one funzione autoradio o 
ne CD

8 Selezione bassi, alti, fader, balance
9 Regolazione del volume

10 Regolazioni 
bassi, alti, fader, balance

12 Scan dei brani musicali
Riproduzione dell'inizio dei brani

13 Salto al brano precedente
14 Riproduzione casuale dei brani

15

16

17
18

19
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Funzione TMC
Funzione VIA
Cancella inserimento o destinazione 
memorizzata (Delete)
Seleziona funzione di navigazione
Sist

omandi

1 Inser
dell'a

3 Interr
di nav

4 Vano 
5 Tasto
6 Tasto
8 Selez

bassi
ema di navigazione e audio

 di navigazione

mento o disinserimento 
parecchio

uzione o disattivazione annunci 
igazione
D
spulsione CD
nformazioni

one
 alti, fader, balance

9 Regolazione volume e riproduzione 
dell'annuncio di navigazione 
corrente

10 Selezione di menu e conferma 
selezione

11 Torna a menu precedente
14 Arresto intermedio
15 Coda

16
17
21

22
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.

Pericolo di incidente!
Quando si preleva un CD, non 

stogliere l'attenzione dal traffico 
r non correre rischi di incidenti.
-10 Acusti

Cam

ambia-
l cambi
onducen

er infor
unziona
e relati

Questo com
smart Cen
a

ia-CD e supporti di inserimento CD

CD*
-CD si trova dietro il sedile 
te.

mazioni più dettagliate sul 
ento del cambia CD, consultare 
e istruzioni d'uso.

Supporti di inserimento CD
I supporti di inserimento CD si trovano 
sulla consolle centrale sotto il set 
fumatori.
Questi servono a custodire i Vostri CD.

I supporti di inserimento CD possono 
essere estratti agendo sulle linguette.

>Importante!
Per motivi di sicurezza evitare 
modifiche e spostamenti di componenti 
sui supporti di inserimento CD. 

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp

di
pe
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nu di gestione
 display LCD, agendo sui comandi 
mite
otazione a sinistra,
otazione a destra,
ressione sul pulsante,
ossibile richiamare le seguenti 
ormazioni.

umenti (A)
 menu "Strumenti" è possibile 
evare
egime motore,
elocità,
emperatura esterna.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

Com

omandi
Selezi
Tasti s

Nota
l compu
utomati
ell'acce

 Questo co
nei vari p
uter di bordo

 del computer di bordo
ne e attivazione da menu (A)

oftkey (B, C)

er di bordo si attiva 
amente all'inserimento 

nsione.

Me
Sul
tra
- r
- r
- p
 è p
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Str
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- v
- t

B

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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emperatura motore eccessiva,
ressione olio troppo bassa,
ivello liquido freni troppo basso,
aggiungimento riserva carburante,
reno a mano non disattivato,
isinserimento luci,
cadenza piccola ispezione,
cadenza grande ispezione,
ericolo gelate.
-12 Acusti

Com

ragetto
al menu
mportan
ondizio
. Valori

- perc
- cons
- med
- velo
- quan
- auto

. Diario
- iniz
- dura
- chil
- cons

noltre è
elativi
a

uter di bordo

(B)
"Tragetto" è possibile rilevare 
ti informazioni sulle 
i di marcia. 

giornalieri
rrenza,
mo di carburante,

a consumo,
ità media,

tità residua carburante, 
omia

 di bordo
o della marcia
a della marcia,
metraggio,
mo di carburante.
possibile salvare i dati 
 cinque tragitti.

Cronometro (C)
Nel menu "Cronometro" è possibile 
trovare
- cronometro,

> per fissare tempi e tempi 
intermedi.

- Settori
> durata settoriale,
> percorrenza settoriale,
> velocità media settoriale

Nel menu "Cronometro" è possibile 
salvare cinque inserimenti ciascuno.

Sistema (D)
Sul menu "Sistema" è possibile 
- selezionare le varianti linguistiche 

D, GB, F, I,
- impostare data e ora,
- stabilire le unità di misura,
- regolare display e illuminazione,
- impostare il contrasto display,
- ripristinare le impostazioni di 

fabbrica.

Altre informazioni
Il computer di bordo visualizza inoltre 
una serie di avvertenze:
- porte non correttamente chiuse,
- guasti alla capote,
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Pericolo di incidente!
Utilizzate il telefono soltanto se 

 situazione del traffico lo consente, 
trimenti potreste essere distratti da 
ò che avviene intorno a Voi.

Pericolo di incidente!
L'utilizzo di telefoni e 

parecchi radio, le cui antenne si 
ovano all'interno dell'abitacolo, 
ssono causare disturbi di 
nzionamento al sistema elettronico 
lla vettura e quindi pregiudicare la 
curezza di funzionamento della 
art.
rante la marcia i telefoni e gli 
parecchi radio sprovvisti di antenna 
terna devono essere disinseriti per 

otivi di sicurezza.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Cons

onsoll
a conso
ulla lev
elai di 
i telefo
ltro tel
ivavoce
ostituir

Questo com
smart Cen
olle telefonica e impianto vivavoce universale

 telefonica*
le telefonica si trova a destra 
 del cambio. Sono disponibili 
upporto adatti ai vari modelli 
o cellulare. Per utilizzare un 
fono cellulare nell'impianto 
universale è sufficiente 
e il telaio di supporto.

Impianto vivavoce universale*
L'impianto vivavoce universale si serve 
dei sistemi autoradio e altoparlanti per 
la riproduzione dei segnali audio.
Il volume può essere regolato tramite 
l'autoradio (tranne che per il sistema di 
navigazione).
Il microfono si trova sul lato conducente, 
accanto alla plafoniera abitacolo.
Durante le telefonate
- l'impianto viene attivato 

automaticamente
- sul display autoradio compare la 

scritta Phone,
- il volume dei programmi audio viene 

automaticamente azzerato.

la
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de
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ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Varietà >> 

Ci si adatta al mutare delle condizioni meteorologiche cambiando il proprio abbigliamento. La smart roadster offre in questo caso 
soluzioni notevolmente più confortevoli, come ad esempio un climatizzatore che non usa CFC.
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Alet

e si vi
Abbass
Rialza
necess
te parasole

ne abbagliati dal sole
are le alette parasole e
le quando non sono più 
rie.

>Nota
Le alette parasole non possono venire 
spostate lateralmente verso i finestrini.
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golazione delle bocchette di 
tilazione

cchette laterali sferiche
egolare le bocchette laterali (A) 
anualmente.

cchetta centrale
a bocchetta centrale (B) sulla console 
entrale dispone di una regolazione 
ontinua, che si esegue agendo 
ull'apposito tasto.
Risc

 coman
entilaz
Ricirc
fresca
Ventol
Distri
Tempe
aldamento/ventilazione

i per il riscaldamento e la 
ione
lo aria/circolazione d'aria 

(A)
 (B)
uzione dell'aria (C)
atura aria/riscaldamento (D)

Avviamento ventilatore
È possibile regolare la ventilazione su 
quattro diverse posizioni.
� Posizione superiore

> Velocità max. ventilatore/
sbrinamento (A).

> Perfetto sbrinamento e rapido 
disappannamento dei vetri.

� Posizioni intermedie
> Media/bassa velocità (B e C).

� Posizione inferiore
> Ventilatore spento (D).

Re
ven
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� R

m
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� L

c
c
s
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andi per riscaldamento e 
lazione

ica della temperatura
mentare la temperatura dell'aria 
re il regolatore (A) verso destra.
 -4 Variet

Risc

istribu
alle bo
istribu
verso i
finest
verso i
finest
(BC)
verso 
dalla b
bocche
nel van
dalla b
bocche
aldamento/ventilazione

ione dell'aria nella vettura
chette, l'aria viene 
ta:
l parabrezza centrale e i 
ini laterali (C)
l parabrezza centrale, i 
ini laterali e verso il basso 

l vano piedi (B)
occhetta centrale, dalle 
tte di ventilazione sferiche e 
o piedi (AB).
occhetta centrale e dalle 
tte di ventilazione sferiche (A).

I com
venti

Modif
Per au
sposta



 Varietà 4 -5

osizione inferiore: ricircolo aria 
A).
ria circola all'interno dell'abitacolo 
es. quando si entra in un tunnel.

e
t
r
i

t
i
e

Risc

P
A

solo pe
> I vetr

la vis
La quan
dell'ab
di conc
riflessi
aldamento/ventilazione

Regolazione ricircolo aria o 
circolazione d'aria fresca
� Posizione superiore: aria fresca (B)

> L'aria proviene direttamente 
dall'esterno.

� P
(

L'a
ad 

ricolo di incidente!
tivare il ricircolo dell'aria 
 breve tempo: 
 possono appannarsi e ridurre 

ibilità.
ità di ossigeno all'interno 
tacolo si consuma. La capacità 
ntrazione si riduce e i 
 rischiano di farsi più lenti.



4 à

R a
� r

i

i
n
n

i

 -6 Variet

Risc

affredd
Regola
- il ve
- la d

bocc
vent

- disi
- orie

bocc
sfer
aldamento/ventilazione

mento rapido
e

ntilatore (A) secondo necessità;
stribuzione aria (B) su 
hetta centrale, bocchetta di 
lazione sferica e vano piedi;
serire il riscaldamento (C);
tare secondo necessità le 

hette di ventilazione normali e 
che.

Riscaldamento rapido
� Regolare

- il ventilatore (A) alla massima 
velocità;

- la distribuzione aria (B) su 
bocchetta centrale, bocchetta di 
ventilazione sferica e vano piedi;

- il riscaldamento (C) al massimo;
- Orientare le bocchette di 

ventilazione verso i passeggeri.
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Pericolo di incidente!
Non guidare mai con i cristalli 

pannati o ricoperti di ghiaccio. La 
suale viene notevolmente ridotta.

Ambiente!
Sbrinare i cristalli prima di 

viare il motore e lasciarli 
sappannare.

on lasciare il motore acceso se la 
ttura è ferma per non inquinare 

ambiente o danneggiare il motore 
esso.
Risc

briname
er un pe
il ghi
comple
avviar
raschi
il vent
"Sbrin
la dist
crista
il risc
potenz
aldamento/ventilazione

nto cristalli
rfetto sbrinamento cristalli 
ccio viene rimosso 
tamente dai cristalli prima di 
 il motore servendosi di un 
ghiaccio.

ilatore (A) è regolato su 
mento".
ibuzione aria (B) è regolata sui 
li anteriore e laterali.
aldamento (C) è alla massima 
.

>Importante!
Non utilizzare il raschietto per 
rimuovere il ghiaccio dai cristalli 
laterali del vano posteriore della 
vettura. La superficie dei cristalli può 
essere irreparabilmente danneggiata.

ap
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av
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N
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st
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p

ando entra in funzione il 
matizzatore?

climatizzatore funziona
olo a motore acceso
olo quando la ventola è in funzione.
n modo più efficace se i finestrini 
imangono chiusi.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

 -8 Varietà

Clim

l clima

osa c'è 
e sue fu
all'imp
entilaz
artire d

 Questo co
nei vari p
atizzatore

tizzatore*

a sapere
zioni vengono supportate 
anto di riscaldamento e 
one. Vedere le istruzioni a 
a pag. 4-8 .

I vantaggi del climatizzatore
Il climatizzatore aumenta il comfort di 
guida a temperature esterne molto 
elevate grazie
- al raffreddamento e
- alla deumidificazione dell'aria.

>Nota
La deumidificazione dell'aria operata 
dal climatizzatore evita la formazione di 
condensa sui cristalli, qualora nell'aria 
sia presente un'elevata umidità.
Questo effetto può essere sfruttato anche 
per sciogliere la formazione di ghiaccio 
sui cristalli, impostando il 
riscaldamento alla massima potenza con 
il climatizzatore inserito.

Un filtro dell'aria integrato depura 
l'aria proveniente dall'esterno. Esso 
funziona anche quando il climatizzatore 
è spento e viene messo in funzione il 
ventilatore.

Qu
cli
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- s
- s
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r

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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Ambiente!
Tenere sempre chiusi i 

nestrini quando si utilizza il 
ndizionatore per ridurre il consumo 
 carburante.

e
u
a
i
n

Pericolo di incidente!
Selezionare il ricircolo solo per 

evi periodi. La quantità di ossigeno 
l'interno dell'abitacolo si consuma. 
 capacità di concentrazione si 
duce e i riflessi rischiano di farsi 
ù lenti.
Clim

ndicato
Preme
(A) fin
della t

P
Q

commut
l’attenz
Altrime
essere c
atizzatore

e temperatura esterna?
e il pulsante di commutazione 
hé non appare l'indicazione 
mperatura esterna sul display.

Prima di inserire il climatizzatore, 
osservare le seguenti avvertenze:
L'abitacolo della vettura si raffredda 
più velocemente se
> si espelle l'aria calda. A tal fine

- aprire brevemente i finestrini;
- portare il ventilatore alla velocità 

massima;
- chiudere i finestrini quando l'aria 

calda è stata espulsa.
> si inserisce il climatizzatore con la 

funzione di ricircolo aria attivata.
> dopo breve tempo, si passa dalla 

funzione di ricircolo alla funzione 
aria esterna. fi

co
di

ricolo di incidente!
ando si aziona il pulsante di 
zione, non distogliere 
one dalla strada.
ti potreste essere distratti ed 

oinvolti in un incidente.

br
al
La
ri
pi

Pericolo di incidente!
Anche se la temperatura indicata 

supera di qualche grado il punto di 
congelamento, non è assolutamente 
certo che non vi siano gelate sul fondo 
stradale.
Questo vale in particolare per le 
strade attraverso i boschi oppure sui 
ponti. Adeguate sempre la Vostra 
condotta e velocità di guida alle 
condizioni del traffico.
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condizionatore si spegne 
omaticamente quando
l numero di giri del motore è troppo 
asso
n fase di partenza
iene spento il ventilatore
a temperatura del liquido di 
affreddamento è superiore a 115 °C.
 -10 Varie

Clim

ome uti
l climat
re livel

Preme
succes
livelli

. Disin
> No

sul
. Live

> Su
sp

. Live
> Si 

co
atizzatore

izzare il climatizzatore:
zzatore può essere regolato su 
i.
e l'interruttore (A) in 
ione per passare ai diversi 
.

serito
 si accende alcuna spia 
l'interruttore.
lo intermedio
l'interruttore si accende una 
a.
lo massimo
ccendono entrambe le spie di 
trollo sull'interruttore.

>Nota
Nel reinserire l'accensione o nel 
riavviare la ventola. il condizionatore 
entra in funzione sul livello 
precedentemente impostato (da 1 - 3).
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b
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Terg

ote sul
a leva t
el volan
e segue
ono pos

eva ver
  - tergi
  - cors
arabrez

eva ver
  - corsa
ergicri

> Du
cir

> Du
cir
icristalli

 funzionamento
rgicristallo si trova a destra 
te.
ti funzioni tergi/lavacristallo 
ibili.

o l'alto
tura lenta
 veloce del tergicristallo del 
a

o il basso
 ad intermittenza del 
tallo del parabrezza.
ata intermittenza 7 secondi 
ca durante la marcia.
ata intermittenza 11 secondi 
ca a vettura ferma.
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
 -12 Varie

Terg

ontrol
el terg
 tergicr
ndipend
eicolo.

Quand
interm
freque
gradua
condiz
massim
Quand
in pos
tergit

uando l
osizion
ergitur
rdinari

Questo com
smart Cen
icristalli

o automatico della velocità 
cristallo*
stalli vengono controllati 

entemente dalla velocità del 

 si aziona la funzione di 
ittenza (posizione 1), la 
za di attivazione aumenta 

lmente di un quarto dalla 
one di veicolo fermo fino alla 
a velocità.
 la vettura è ferma al semaforo, 
zione 2 il sistema passa dalla 
ra ordinaria all'intermittenza.
 vettura è ferma al semaforo, in 
 3 il sistema passa dalla 
 veloce alla tergitura 
.

Tergicristallo anteriore e impianto 
di lavaggio

Tirare la leva verso il volante
1  - Per azionare il lavacristallo del 
parabrezza.

> Il lavacristallo rimane attivo 
finché non viene rilasciata la 
leva.

> I tergicristallo eseguono 
successivamente 3 ulteriori cicli 
di tergitura.

>Nota
Azionando brevemente la leva si attiva un 
ciclo unico di tergitura (tergitura 
breve).

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Pericolo di incidente!
Non guidare mai con i cristalli 

pannati o ricoperti di ghiaccio. La 
suale viene notevolmente ridotta.

ota
lunotto termico si spegne 
omaticamente dopo 10 minuti.
Luno

ote sul 
a funzio
i
consen
lunott
assicu
appann

ome att
Inseri
> La b

luno
moto
tto termico

unzionamento
ne del lunotto termico è quella 

ire un rapido sbrinamento del 
,
are un'ampia visuale in caso di 
amento.

vare il lunotto termico:
e l'accensione. 
tteria dura più a lungo se il 
to termico viene acceso a 
re avviato.

� Premere una volta l'interruttore (A) del 
lunotto termico.
> Il lunotto termico è attivato.
> La spia di controllo integrata si 

accende.
� Premere di nuovo l'interruttore (A).

> Il lunotto termico è disattivato.
> La spia di controllo integrata si 

spegne.
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
 -14 Varie

Risc

iscald
etrovis
e la Vos
pecchie
egolabi
nche do
iscalda

l riscal
etrovis

serve a
retrov
consen
ottima
conden

Questo com
smart Cen
aldamento specchietti retrovisori esterni

mento specchietti 
ori esterni*
ra vettura dispone di 
ti retrovisori esterni 
i elettricamente, essi sono 
ati della funzione di 
ento elettrico.

amento degli specchietti 
ri esterni
llo sbrinamento automatico dei 
sori esterni.
e di ottenere una visuale 
e se sui retrovisori è presente 
sa.

Modalità d'impiego del riscaldamento 
specchietti retrovisori esterni.
Il riscaldamento degli specchietti 
retrovisori esterni viene attivato e 
disattivato, ad accensione inserita, 
tramite la funzione lunotto termico.

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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ota
inserendo l'accensione si disattiva 
he il riscaldamento sedili.

zionamento difettoso
caso di funzionamento difettoso del 
caldamento sedili, la spia 
l'interruttore si accende per breve 
po e si spegne quando il pulsante 
ne rilasciato.
ondurre la vettura presso uno smart 
enter.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

Risc

iscald
l riscal
iscalda
onducen
uando l

 Questo co
componen
aldamento sedili

mento sedili*
amento del sedile permette di 
e elettricamente il sedile 
te (A) e il sedile passeggero (B) 
accensione è inserita.

Modalità d'impiego del 
riscaldamento sedili:
L'interruttore del riscaldamento sedili 
ha tre posizioni.

1. Disinserito
> Non si accende alcuna spia 

sull'interruttore.

2. Funzionamento permanente
> Sull'interruttore si accende una 

spia.

3. Riscaldamento veloce dei sedili a 
temperature invernali
> Sull'interruttore si accendono due 

spie.

>N
Dis
anc

Fun
In 
ris
sul
tem
vie
> C

C

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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plicazione della mantellina
mantellina viene montata in 
duzione in modo tale che, quando 
ne stesa dal bagagliaio sul tetto della 
tura verso il cofano motore, sia 
pre il lato in espanso del materiale 

appoggiare sulla carrozzeria. Quindi 
ndere la mantellina su entrambi i 
i. Infine annodare saldamente i capi 
la corda per fermare correttamente la 

ntellina, affinché il vento non possa 
netrare sotto di essa e sollevarla.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Man

antell
on utili
er copr
oiché l
giscono
ernice.

Questo com
smart Cen
ellina

na*
zzate la mantellina protettiva 
re una vettura molto sporca, 
 particelle di sporcizia 
come carta abrasiva sulla 

>Importante!
Se la vettura rimane coperta 
continuamente per oltre un mese, è 
necessario consentire una certa 
ventilazione nella zona del tetto, del 
cofano motore e del bagagliaio, cioè le 
superfici più ampie dove poggia la 
mantellina. 

La vernice della vettura può assorbire 
umidità, che tuttavia deve essere ceduta. 
Se l'umidità assorbita non viene ceduta 
si possono creare macchie sulla vernice. 

Per evitare la formazione di tali macchie 
è necessario inserire blocchetti 
distanziali, ad es. di polistirolo, tra 
mantellina e superficie della vettura 
affinché sia garantita la necessaria 
ventilazione.

Ap
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ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Man
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eguenti
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pese am
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unststo
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-22926 
ellina

e della mantellina
tto sciogliere il nodo della 
indi sollevare e rivoltare i lati 
della vettura. La mantellina 
otolata dal lato anteriore verso 
steriore sopra al tetto della 

ione contro il furto
lina è assicurata contro il furto 
o. Se viene rubata entro un anno 

a di acquisto, essa sarà 
a previa spedizione dei 
documenti alla ditta Eigbrecht:
ia di furto alla polizia,
 di acquisto,
do di garanzia e
gno da € 16 a titolo di rimborso 
inistrative.

 del produttore
t GmbH 
fverarbeitung
 44
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La mart roadster può essere trasformata, in un lampo, in un'autovettura aperta; altrettanto rapidamente è possibile richiudere 
il eghevole.  
Ap te dell'eclettismo della vettura e godeteVi ogni raggio di sole!
clett

 Vostra s
 tetto pi
profitta
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vertenze sul montaggio delle due metà 
l'hardtop
ontare per prima la metà dell'hardtop 
ul lato passeggero, successivamente 
uella sul lato conducente.
ccertare che le leve di sbloccaggio al 
entro e su entrambi i lati siano 
nnestate correttamente.

Pericolo di lesioni!
 Accertare che le due metà 

ll'hardtop siano montate 
rrettamente prima di partire. Non 

ettersi mai in marcia con una sola 
età dell'hardtop montata.
 metà hardtop montate non 
rrettamente possono staccarsi in 
so di incidente, frenata o repentino 
mbio di direzione ed essere causa di 
avi lesioni.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Dall

Nota
montare
ell'hard
uccessi
assegge

. Aprire
Sposta
centra
verso 

. Apertu
aterale

Preme
integr
latera
Sposta
lato co
il bas

Questo com
smart Cen
'hardtop* alla smart roadster aperta 

 sempre per prima la metà 
topo sul lato conducente, 
amente quella sul lato 
ro.

la leva di sbloccaggio centrale
e la leva di sbloccaggio 
e dell'hardtop completamente 
l basso.

ra della leva di sbloccaggio 

e sul pannello di sicurezza 
to sulla leva di sbloccaggio 
e, lato conducente.
e la leva di sbloccaggio sul 

nducente completamente verso 
o.

3. Rimuovere le due metà dell'hardtop.
� Smontare la metà dell'hardtop sul lato 

conducente (A).
� Aprire la leva di sbloccaggio laterale 

sul lato passeggero.
� Rimuovere la metà dell'hardtop sul 

lato passeggero (B).

>Nota
Le due metà del tetto possono essere 
collocate nel vano bagagli posteriore 
della smart roadster-coupé senza capote 
pieghevole. 

>Av
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s
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c
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Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre le due metà 

hardtop nella sede prevista collocata 
nel vano bagagli posteriore.
Se trasportati nell'abitacolo senza 
essere correttamente fermati, tali 
componenti possono determinare gravi 
lesioni in caso di incidente, frenata o 
repentino cambio di direzione.
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m
m
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ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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Pericolo di lesioni!
 Accertare che le due metà 

ll'hardtop siano montate 
rrettamente prima di partire. Non 

ettersi mai in marcia con una sola 
età dell'hardtop montata.
 metà hardtop montate non 
rrettamente possono staccarsi in 
so di incidente, frenata o repentino 
mbio di direzione ed essere causa di 
avi lesioni.

Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre le due metà 

rdtop nella sede prevista collocata 
l vano bagagli posteriore.
 trasportati nell'abitacolo senza 
sere correttamente fermati, tali 
mponenti possono determinare gravi 
sioni in caso di incidente.
Stiv

Nota
montare
ell'hard
uccessi
assegge

opo ave
econdo 
tivarle
ttenend

. Posizi
ano bag

Separa
in mod
sia pe
I ferm
appogg
tappet
Posizi
tappet

. Prepar
Ribalt
centra

. Inseri
onducen
Inseri
aggio hardtop

 sempre per prima la metà 
topo sul lato conducente, 
amente quella sul lato 
ro.

e smontato le metà dell'hardtop 
a descrizione precedente, 
el vano bagagli posteriore 
si alla procedura seguente.

nare i fermi dell'hardtop nel 
gli posteriore.

re i fermi prima del montaggio 
 tale che il nastro fra questi 
fettamente teso.
 dell'hardtop devono 
iarsi completamente sul 
no posteriore.
nare il fermo dell'hardtop sul 
no.

azione inserimento
re verso l'alto i distanziali 
i.

ento della metà hardtop lato 
te
e la metà hardtop lato 

conducente nel fermo e ribaltare verso 
il basso i distanziali.

> La metà hardtop lato conducente deve 
essere inserita nel fermo con il lato 
superiore rivolto verso il basso.

> lo spigolo esterno della metà hardtop 
deve essere rivolto all'indietro.

4. Inserimento della metà hardtop lato 
passeggero
� Inserire la metà hardtop lato 

passeggero nel fermo.
> La metà hardtop lato passeggero deve 

essere inserita nel fermo con il lato 
superiore rivolto verso l'alto.

> lo spigolo esterno della metà hardtop 
deve essere rivolto all'indietro.
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Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre i due 

ngheroni del tetto nella sede 
evista collocata nel vano bagagli 
teriore.
 trasportati nell'abitacolo senza 
sere correttamente fermati, tali 
mponenti possono determinare gravi 
sioni in caso di incidente, frenata o 
pentino cambio di direzione.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Dall

. Rimuo
ano bag

Aprire
Spinge
nel pu
Rimuo
il rela

. Rimoz
etto

Rimuo
del tet
fissag
fermo.

. Inseri
Inseri
del tet

. Blocca
Ruotar
longhe
il pern
comple
Abbass
longhe

Questo com
smart Cen
a smart roadster aperta alla capote pieghevole*

ere i longheroni del tetto dal 
gli

 il vano bagagli anteriore.
re lo sbloccaggio longherone 
to indicato.
ere il longherone del tetto con 
tivo fissaggio.

one fissaggio longherone del 

ere il fissaggio dal longherone 
o e inserire nuovamente il 
io del longherone nel proprio 

ento longheroni del tetto
e i due perni dei longheroni 
o nelle relative aperture (A).

ggio longheroni del tetto
 la leva di sbloccaggio sul 
one del tetto, in modo tale che 
o di fissaggio rientri 
tamente.
are anteriormente il 
one del tetto con cautela verso 

la guida (B), successivamente chiudere 
la leva di sbloccaggio (C).

�  Ripetere la procedura sul lato 
opposto.

5. Chiudere la capote pieghevole.
� Premere l'interruttore a bilico (A) in 

direzione "Chiuso", la capote 
pieghevole si chiude.

>Avvertenze sullo smontaggio dei 
longheroni del tetto
� Lo smontaggio dei longheroni segue 

l'ordine inverso.
� I longheroni del tetto possono essere 

smontati solo se la capote pieghevole è 
arretrata completamente. lo

pr
an
Se
es
co
le
re

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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longhe

. Inseri
Inseri
lato an

. Blocca
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inclus
nella s

roceder
econdo 
aggio dei longheroni del tetto

i che il longherone lato 
ro sia collocato superiormente 
ongherone lato conducente sia 
 posizione inferiore.

ento fissaggio longherone
ere il fissaggio longherone dal 
o fermo e inserirlo sul 
one del tetto come mostrato.
ggio del longherone viene 
o sul lato posteriore del 
one del tetto.

ento longherone del tetto
e il longherone del tetto con il 
teriore nella sede.

ggio longherone del tetto
re il longherone del tetto, 
 il fissaggio del longherone, 

ede prevista.

 in maniera analoga per il 
ongherone. 

Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre i due 

longheroni del tetto nella sede 
prevista collocata nel vano bagagli 
anteriore.
Se trasportati nell'abitacolo senza 
essere correttamente fermati, tali 
componenti possono determinare gravi 
lesioni in caso di incidente.
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tezione del sistema della capote
on ostruire le aperture del sistema 
ella capote.
 longheroni del tetto e le metà 
ell'hardtop devono essere stivati 
oltanto negli spazi appositi che si 
rovano nei vani bagagli anteriore e 
osteriore.
ccertarsi che i longheroni laterali 
iano sempre perfettamente bloccati 
rima di azionare la capote 
ieghevole.
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Abu
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- Quan

pann
posi
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- Quan
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posi
del 

> In 
ap

Durant
all'int
vettur
chiusa
mo

o/utilizzo errato del sistema capote

te!
anni relativi alla capote 

le non sono coperti dalle 
ni della smartmove assistance.

re danni al sistema capote, si 
osservare le seguenti 
ni:

e della capote pieghevole a 
rica
o bagagli posteriore è fissato 
ello in plastica caricato a 
he mira a proteggere la capote 
vole. 
do la capote è aperta, tale 
ello impedisce, grazie alla sua 
ione verticale, che il carico 
 a contatto con la capote. 
do la capote è chiusa, il 
ello viene ripiegato in 
ione orizzontale per effetto 
agaglio soprastante. 
uesto caso non è possibile 
ire il tetto pieghevole.
 il trasporto di oggetti lunghi 
rno dell'abitacolo della 

, se la capote pieghevole è 
 accertarsi che tali oggetti non 

premano contro la capote stessa.

� Durante il carico accertarsi che 
nessun elemento a spigolo vivo venga a 
contatto con la capote.

� Non depositare oggetti appuntiti, a 
spigolo vivo, di temperatura superiore 
a 80 °C, incandescenti o con fiamma 
libera sul rivestimento della capote.

>Nota
- Non distribuire cera sul tessuto della 

capote e utilizzare esclusivamente 
programmi di lavaggio senza 
applicazione di cera negli impianti 
di autolavaggio.

- Non bagnare la superficie della capote 
pieghevole con soluzioni alcaline e 
con acidi.

Pro
� N

d
� I

d
s
t
p

� A
s
p
p



A a di bambino >> 

La za dei Vostri bambini ci sta particolarmente a cuore.
Pe r i Vostri piccoli passegeri, abbiamo sviluppato sistemi di ritenuta che soddisfano i più severi criteri di sicurezza. E per 
ga il massimo comfort dei Vostri bambini, tali sistemi sono stati costruiti seguendo le più recenti ricerche a livello 
er o. 
 prov

 sicurez
rciò, pe
rantire 
gonomic
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emi di ritenuta per bambini

 bambini hanno bisogno di 
a di ritenuta appropriato!

ositi sistemi di ritenuta per 

ossibile allacciare 
ente le cinture di sicurezza.
i bambini sono esposti ad un 
schio di lesione, poiché i 
 la loro struttura scheletrica 
ancora completamente 
i.

re questo elevato rischio di 
 bambini necessitano di 
i ritenuta specifici se
di statura inferiore a 150 cm 
re se
o meno di 12 anni

 le disposizioni previste dai 
i paesi.

Cosa si deve osservare per il 
trasporto di bambini!
I bambini non devono assolutamente 
rimanere incostuditi all'interno della 
vettura, nemmeno se fermati da un 
sistema di ritenuta specifico. 
Se viene utilizzato un sistema di 
ritenuta per bambini come culla di 
sicurezza per bebè smart, sedile per 
bambini smart e rialzo del sedile smart, 
spingere il sedile passeggero 
completamente all'indietro per ridurre 
al minimo i rischi di lesione.
Leggere attentamente il libretto di 
istruzioni dei sistemi di ritenuta per 
bambini, conservarlo accuratamente e 
attenersi alle istruzioni di sicurezza.
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ricolo di lesioni!
r ridurre il rischio di lesioni 
 a mortali ai bambini in caso 
ente, frenata o repentino 
i direzione,

re sempre i bambini di statura 
ore a 1,50 m e minori di 12 anni 
onei sistemi di ritenuta 
ici su di un sedile passeggero 

ato, in caso contrario non è 
ile allacciare correttamente 

ture di sicurezza.
rmare i bambini minori di 12 
ul sedile passeggero a meno 
si non siano collocati in 
i di ritenuta provvisti di 
a di riconoscimento 

atico del sedile per bambini.

Pericolo di lesioni!
- Non trasportare mai bambini 

in grembo ai passeggeri né 
allacciarli alle cinture di altri 
passeggeri, poiché il bambino in 
caso di incidente, frenata o 
repentino cambio di direzione non 
può essere trattenuto. Essi 
urterebbero contro gli elementi 
dell'abitacolo subendo lesioni gravi 
o addirittura mortali.

- Tutti i passeggeri devono avere le 
cinture correttamente allacciate.
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Pericolo di lesioni!
Un sedile per bambini non 

rrettamente montato può staccarsi in 
so di incidente, frenata o repentino 
mbio di direzione e determinare 
sioni gravi o mortali per il bambino 
altri passeggeri.
n collocate mai oggetti (come 
scini ecc.) sotto il dispositivo di 
tenuta per bambini. L'intera 
perficie di appoggio del 
spositivo di ritenuta per bambini 
ve sempre essere collocata sul piano 
 seduta del sedile.
-4 A prova
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emi di ritenuta per bambini

 di ritenuta per bambini per 
 vettura
i di sicurezza del bambino, 
e soltanto sistemi di ritenuta 
ini originali del programma di 
 smart, adeguati alla statura e 
l bambino, e allacciate sempre 
 di sicurezza.
er bambini sono disponibili 

 Vostro smart Center, che sarà 
ornirvi ulteriori informazioni 
tti dispositivi da utilizzare.

temi di ritenuta per bambini 
 smart

ati creati appositamente per la 
vettura;
scono la massima sicurezza per 

ini;
provati e collaudati da smart 

scono un'elevata sicurezza che 
i requisiti richiesti dalla 
iva della Commissione 
ica per l'Europa UNECE 44.03.

Pericolo di lesioni!
Per i bambini di statura 

inferiore a 1,50 m e i minori di 12 anni 
non è possibile allacciare 
correttamente le cinture di sicurezza. 
Per essere protetti da eventuali 
incidenti essi necessitano dunque di 
particolari sistemi di ritenuta.
Non trasportate mai i bambini in 
grembo ai passeggeri. In caso di 
incidente essi non saranno protetti e 
possono subire lesioni gravi o mortali.
Quando si monta un dispositivo di 
ritenuta per bambini seguire le 
istruzioni fornite dal produttore.

co
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i ritenuta per bambini 
 smart e airbag
 utilizza la culla di sicurezza 
smart in combinazipne con il 
issaggio rapido e al fissaggio 
'airbag passeggero viene 
to. Questo consente di evitare 
rovocate dall'attivazione 
ag.
 al sedile passeggero soltanto 
vi di ritenuta per bambini 
dati da smart GmbH. Se montate 
 passeggero un sedile per 
n senso opposto alla direzione 
, assicuratevi che si tratti di 
di sicurezza per bebè originale 

Montando sul sedile passeggero sedili 
per bambini non originali smart in 
direzione opposta al senso di marcia, 
l'airbag passeggero non è disattivato e 
il bambino può subire lesioni gravi o 
mortali dall'entrata in funzione 
dell'airbag.
Portare il sedile passeggero sempre 
nella posizione più arretrata quando si 
monta un sedile per bambini. 
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Pericolo di lesioni!
Per ridurre il rischio di lesioni 

 gravi a mortali ai bambini in caso 
 incidente, frenata o repentino 
mbio di direzione,
con i sistemi di ritenuta per 
bambini, la porzione di cintura per 
le spalle deve essere disposta 
all'incirca sul centro della spalla -
mai sul collo - del bambino e 

appoggiare correttamente sul torso. 
La parte addominale della cintura di 
sicurezza deve essere condotta sul 
bacino - non sull'addome - ed essere 
sempre salda. Eventualmente tendere 
il nastro cintura.
Fermare sempre soltanto un bambino 
nel dispositivo di ritenuta per 
bambini.
Il nastro cintura non deve essere 
incastrato o torto, né sfregare su 
spigoli appuntiti.

sservare le istruzioni di montaggio 
l dispositivo di ritenuta per 
mbini.

e
o
i
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n
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e
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r
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Pericolo di lesioni!
Per ottenere una protezione 

ottimale, il sistema di ritenuta per 
bambini Air-Seat deve essere 
utilizzato sempre in combinazione con 
lo schienale. Solo lo schienale 
fornisce al bambino il necessario 
contenimento laterale per trattenere 
torso e testa in posizione corretta.

da
di
ca
-

-

-

O
de
ba

ricolo di lesioni!
n lasciate mai da soli i 
 nella vettura, nemmeno se sono 
con un dispositivo di ritenuta 
ini.
i potrebbero
 lesioni urtando contro 

nti della vettura
 le porte e
ocare in tal modo lesioni ad 
e persone
dere dalla vettura e ferirsi 

ure essere investiti dai 
oli che sopraggiungono.
 lesioni gravi o mortali per 
olungata esposizione ad alte 
rature.
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ricolo di lesioni!
r ridurre il rischio di lesioni 
 a mortali ai bambini in caso 
ente, frenata o repentino 
i direzione,
istemi di ritenuta per 
ni, la porzione di cintura per 
lle deve essere disposta 
circa sul centro della spalla -
ul collo - del bambino e 
giare correttamente sul torso. 
te addominale della cintura di 
zza deve essere condotta sul 

o - non sull'addome - ed essere 
e salda. Eventualmente tendere 
tro cintura.
re sempre soltanto un bambino 
spositivo di ritenuta per 
ni.
tro cintura non deve essere 
rato o torto, né sfregare su 
i appuntiti.
e le istruzioni di montaggio 
ositivo di ritenuta per 
.

Pericolo di lesioni!
Se il sistema di ritenuta per 

bambini o il relativo sistema di 
fissaggio è danneggiato oppure ha 
subito sollecitazioni in caso di 
incidente, il bambino fermato con tale 
sistema èpotrebbe subire a lesioni 
gravi o mortali in caso di incidente, 
frenata o repentino cambio di 
direzione. 
Richiedete pertanto un controllo ed 
eventualmente la sostituzione 
immediata di sistemi di ritenuta e dei 
relativi fissaggi danneggiati o 
sollecitati durante un incidente 
presso il Vostro smart center.  
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9/-18 kg
 circa 9 mesi a 

4 anni)

15/-36 kg
(da circa

4 a 12 anni)

U U
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: Sistemi 

Sedile p
i bambino

emi di ritenuta per bambini

 di ritenuta per bambini 
 smart sono autorizzati dalla 
ntazione ECE 44.03.
ddivide i sistemi di ritenuta 
uenti 4 classi di peso:

i ritenuta "universali" autorizzati per questa classe di età.

Sedili Classi di peso ed età

< 10 kg
(da 0 a circa 9 mesi)

< 13 kg
(da 0 a circa 

2 anni)
(da

asseggero anteriore -- U
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N. art. smart
Osservazion

i

-- --

LU 0010322 1), 2)

LU 0009397 1), 2)

LU 0010328 1), 2)

- 1)

LU 0002617 1)

LU 0004663 1)

1
2 rezza bebè.
Sist

C

< 10 kg
(da 0 a c

< 13 kg
(da 0 a c

9-36 kg
(da circ
12 anni)

15-36 kg
(da circ

) Il sed
) Disatt
emi di ritenuta per bambini

lasse di peso Produttore Modello N. autorizz.

irca 9 mesi)
-- -- --

irca 24 mesi)
Storchenmühle Culla sic. bebè E4 03 442811

Storchenmühle
Fissaggio rapido e 

fissaggio base
Vettura guida sx

Componente base
Autorizzazione
Culla sic. bebè

Storchenmühle
Fissaggio rapido e 

fissaggio base
Veicolo guida dx

Componente base
Autorizzazione
Culla sic. bebè

a 8 mesi a circa 
Storchenmühle

Sistema di ritenuta 
per bambini Air-Seat

Guida a sinistra/
Guida a destra

E1 03 301085

a 4 a circa 12 anni)
Klippan

Rialzo sedile per 
bambini

E1 03 44066

Klippan
Schienale per rialzo 

sedile
E1 03 44112

ile deve essere portato nella posizione più arretrata.
ivazione automatica airbag con utilizzo del fissaggio rapido smart e del fissaggio di base smart per culle di sicu
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Pericolo di lesioni!
Per ragioni di sicurezza, 

airbag del passeggero/airbag 
terale devono essere disinseriti in 
so di utilizzo di culle di sicurezza 
r bebè.

tilizzando altri sistemi di ritenuta 
r bambini, non originali smart, 

airbag passeggero non viene 
sattivato.
 si utilizza un sistema di ritenuta 
r bambini originale smart e la spia 
rbag comunque non si accende, 

airbag passeggero non è disattivato. 
presente un guasto nel sistema. 
volgeteVi immediatamente al Vostro 
art Center, senza trasportare 
mbini sul sedile del passeggero.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t
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 Questo co
componen
 di bambino

a di sicurezza per bebè smart

 sicurezza per bebè smart, 
e 0+ per bebè e bambini 

3 kg di peso
a. 18 mesi

Fissaggio della culla di sicurezza per 
bebè smart
La culla di sicurezza per bebè smart non 
viene bloccata come di solito con la 
cintura di sicurezza, bensì mediante un 
fissaggio base semplice e un dispositivo 
di fissaggio rapido. Tali dispositivi 
vengono installati direttamente nello 
smart Center all'acquisto della culla di 
sicurezza per bebè.

Disinserimento dell'airbag
Grazie al fissaggio rapido della culla di 
sicurezza per bebè smart tramite 
fissaggio base, l'airbag del passeggero 
viene automaticamente disinserito.
In questo caso la spia di controllo airbag 
nello strumento combinato lampeggia per 
15 secondi dopo l'inserimento 
dell'accensione.

l'
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ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.



 A prova di bambino 6-11

e

v
v
 
i

o
o

v
a
t
b
t

i

Cull

P
Se

disatti
disatti
lesioni
dall'att
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passegg
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Vedere 
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Se l'air
traspor
di riten
riparaz
a di sicurezza per bebè smart

ricolo di lesioni!
 l'airbag passeggero non è 
ato oppure se non è possibile 
arlo, il bambino può subire 
gravi o mortali 
vazione dell'airbag 

ero, in particolare se egli si 
 prossimità dell'airbag.
 non fermate mai un bambino in 
sitivo di ritenuta montato sul 
asseggero in senso opposto 
ezione di marcia se l'airbag 
ero, qualora in dotazione, non è 
ato. 
 tal fine anche la relativa 
a di avvertenza sul cruscotto. 
ag non è disattivato, non 
ate un bambino in un sistema 
uta fino ad avvenuta 
one del guasto.

Pericolo di lesioni!
Se è montato un dispositivo di 

ritenuta per bambini sul sedile 
passeggero in senso opposto alla 
direzione di marcia e se l'airbag 
passeggero - qualora in dotazione - 
non è disattivato, è indispensabile 
portare il sedile passeggero nella 
posizione più arretrata.
Qualunque smart Center sarà lieto di 
fornirVi ulteriori informazioni sui 
sistemi di ritenuta per bambini 
raccomandati.
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d g sistema di ritenuta per bambini Air-

t può essere utilizzato anche senza 
ienale. Esso è adatto per bambini da 
ca 4 a 12 anni e un peso di 15-36 kg 
assi II e III).

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t
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egg. pe
itenuta
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bambi
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 Questo co
componen
 di bambino

iolino per bambini smart

r bambini: sistema di 
 per bambini Air-Seat, 
 II e III per bambini piccoli
a di ritenuta per bambini Air-
e utilizzato per
i da circa 8 mesi a 12 anni e
o di 9-36 kg
CE-R 44-03,
 omologazione 03301085.

 quindi le seguenti possibilità 
o. Il sedile per bambini può essere 

utilizzato con e senza rialzo gonfiabile 
per sedile. 

Con rialzo per sedile gonfiabile
- per bambini da circa 8 mesi a 4 anni e 

un peso di 9-18 kg (Classe I).

Senza rialzo per sedile gonfiabile
- per bambini di circa 4-8 anni e un peso 

di 15-25 kg (Classe II).
- per bambini di circa 8-12 anni e un 

peso di 22-36 kg (Classe III).

Il 
Sea
sch
cir
(Cl

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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piego del rialzo sedile per bambini
rialzo sedile per bambini smart può 
ire utilizzato anche senza schienale.
tavia consigliamo l'uso con schienale 

r i seguenti vantaggi:
antaggi sono
igliore contenimento laterale e 
uindi una posizione di riposo più 
onfortevole.
iglior posizionamento della cintura 
razie ad un'ulteriore guida della 
intura sullo schienale.
Rial

ialzo s
randi (
da 15 k
da cir
zo sedile per bambini smart

dile smart per bambini più 
ptional con schienale)
 a 36 kg di peso
a 3 anni a circa 12 anni

Fissaggio del rialzo sedile per bambini
Il rialzo sedile per bambini smart viene 
fissato con la cintura di sicurezza del 
passeggero.
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Il 
ven
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Dinamica >>

Dalla teoria alla realtà, smart roadster promette emozioni di guida del tutto nuove.
Un cambio che assomiglia a quello delle vetture di Formula 1 o delle grandi sportive. Il cambio sequenziale a 6 marce SOFTIP permette 
di cambiare marcia senza frizione. E nella modalità automatica SOFTOUCH, la smart roadster cambia del tutto autonomamente e con ESP, 
l’inverno non e più un nemico da temere!
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P  
I 5
i
d r

po il periodo di rodaggio:
ccelerare lentamente fino a 
aggiungere la massima velocità e il 
assimo numero di giri. 

ota
enersi alle indicazioni di guida 
tenute in questo libretto di 
ruzioni.
-2 Dinami

Roda

eriodo
 primi 1
mportan
el moto
a 

ggio della smart roadster

di rodaggio
00 km sono estremamente 

ti per la durata e la prestazione 
e della Vostra smart.

Durante il periodo di rodaggio:
- non premere fino in fondo il pedale 

dell'acceleratore;
- eseguire il cambio di marcia appena 

viene suggerito dal display digitale 
- non portare il motore ad alti regimi.

Do
- a

r
m

>N
Att
con
ist
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eggere questo capitolo molto 
ttentamente.
mparare a conoscere la vettura e il 
uo funzionamento.

Pericolo di incidente!
L'utilizzo di telefoni e 

parecchi radio, le cui antenne si 
ovano all'interno dell'abitacolo, 
ssono causare disturbi di 
nzionamento al sistema elettronico 
lla vettura e quindi pregiudicare la 
curezza di funzionamento della 
art.
rante la marcia i telefoni e gli 
parecchi radio sprovvisti di antenna 
terna devono essere disinseriti per 

otivi di sicurezza.
Guid

rima d
Prima 
della V
famili
a

lla partenza
ncora di metterVi al volante 
ostra nuova vettura, acquisite 
rità con tutti i suoi comandi. 

� Osservate le caratteristiche tecniche:
- (A) display marcia innestata
- (B) immobilizzatore
- (C) leva del cambio
- (D) tasto di commutazione SOFTIP/

SOFTOUCH*
- (E) posizione del blocchetto di 

accensione
- nessun pedale frizione

� L
a

� I
s

ap
tr
po
fu
de
si
sm
Du
ap
es
m

*per la versione di allestimento smart roadster con 
SOFTOUCH



7 c

I l
L i
a c
r e
m
C o
-

l
o

- e
c

-4 Dinami

Guid

mmobi
'immob
utomati
imane f
inuti.
on imm
il disp
porta 
posizi
viene 
acusti
a 

a

izzatore
lizzatore si attiva 
amente se la Vostra vettura 
rma e non chiusa per oltre 5 

bilizzatore attivato
lay visualizza  quando si 
a chiave di accensione in 
ne 1.
messo per 3 volte un segnale 
o.

Come disattivare l'immobilizer
� Riportare la chiave di accensione in 

posizione 0.
� Premere il tasto  sulla chiave di 

accensione.
> Un unico segnale acustico segnala la 

disattivazione dell'immobilizza-
tore.

� Girare nuovamente la chiave di 
accensione in posizione 1.
> Sul display marce appare 1, N o R.
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mandi cambio al volante*
comando al volante consente di 

biare marcia senza staccare le mani 
 volante.

commutazione fra le marce avviene con 
leggero tocco dei bilancieri di 
ezione sul volante, quando la leva di 
ezione si trova nella corsia di 
ezione.

=Innesto marcia superiore

Innesto marcia inferiore

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Guid

OFTIP 

ambio m
l passag
ramite u
ambio S
orsia d

ambio a
l cambi
eva del 
elezion
B).

Questo com
smart Cen
a

 SOFTOUCH

anuale (SOFTIP)
gio di marcia (+ o -) avviene 
n leggero tocco del
FTIP, spostandolo lungo la 

 selezione (A).

utomatico (SOFTOUCH*)
 di marcia è automatico, se la 
ambio si trova nella corsia di 
 e viene premuto il pulsante 

R  = Retromarcia

N = Folle

+  = Innesto marcia superiore

- = Innesto marcia inferiore

B = Tasto di commutazione SOFTIP/
SOFTOUCH

Co
Il 
cam
dal

La 
un 
sel
sel
sel

+  

- =

A

B

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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ota
sull'indicatore delle marce appare 
  disattivare dapprima 

mmobilizzatore  (vedi 7-4).

ota
in fase di avviamento 
mmobilizzatore è attivato oppure è 
erita la retromarcia, l'indicatore nel 
play comincia a lampeggiare.
-6 Dinami

Guid

vviame
Allacc
Aziona
Inseri
avviam
Ruotar
Portar
posizi
> Sul 
Girare
> Il m

(avv
a 

a

nto del motore
are la cintura di sicurezza.
e il freno a pedale.
e la chiave nel commutatore di 
ento.
 la chiave su 1.
 la leva del cambio in 
ne N.
isplay marce apparirà N.
la chiave brevemente a destra.
tore si avvia autonomamente 
amento rapido).

>Importante!
Il motore si avvia solo con leva del 
cambio in posizione N.

> Il display visualizza N.

>N
Se 
una
l'i

>N
Se 
l'i
ins
dis

Pericolo di incidente!
Se il motore non è in funzione, lo 

sterzo e l'impianto frenante non sono 
servoassistiti.
La forza necessaria per azionare sterzo 
e freni è pertanto superiore.
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Rischio di esplosione e 
pericolo di intossicazione!

otore riscaldamento autonomo*
durante il rifornimento di 
carburante;
in ambienti chiusi (ad es. garage).

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

Guid

a vettu
ontroll
la leva
il fren
sul dis

 Questo co
componen
a

a non si avvia.
re ancora se
 del cambio è in posizione N.
o a pedale sia attivato.
play marce sia visualizzato N.

1. Il motore non si avvia entro 4 secondi:
� Attendere brevemente.
� Ripetere la procedura di 

avviamento.

2. Il motore non si avvia:
� Telefonare allo smart Center o a 

smartmove assistance.
> Gli indirizzi sono riportati 

nell'opuscolo "smart Center".

M
-

-

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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portante!
rendo la porta conducente prima che 
no trascorsi 0,7 secondi
l sistema di assistenza in partenza 
iene disattivato.
iene emesso un segnale acustico.

portante!
a volta trascorsi 0,7 secondi la vettura 
etra per inerzia.

Pericolo di incidente!
- Per la sosta in salita è 

necessario fermare sempre la vettura 
anche con il freno a mano.
Anche in parcheggio la vettura deve 
essere bloccata con il freno a mano.

* r
-8 Dinami

Guid

artenz
Aziona
Tirare
posizi
selezi
> Il di

A*.
Lascia
Preme
dell'ac
> La v

per la sma
a 

a

e il freno a pedale.
la leva del cambio dalla 
ne N a sinistra nella corsia di 
ne.
splay marce visualizza 1 oppure 

e il freno a pedale.
e lentamente quello 
celeratore.
ttura si avvia.

>Nota
Uno 0 sul display marce indica che non è 
stata innestata nessuna marcia. In fase 
innesto nella corsia di selezione non è 
stato premuto il pedale del freno.

Partenza in salita
La Vostra vettura dispone di un sistema 
di assistenza per la partenza (AAS).
In fase di partenza in salita la vettura 
viene frenata per 0,7 secondi dopo avere 
lasciato il pedale del freno. 
In questo modo
- avete tempo sufficiente per portare il 

piede dal freno all'acceleratore e 
partire. 

- si evita l'arretramento della vettura e 
si risparmia la frizione.

Utilizzando il freno a mano in partenza, 
il sistema di assistenza non si attiva.

>Im
Ap
sia
- i

v
- v

>Im
Un
arr

-

t roadster con SOFTOUCH e motore da 60 kW
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Guid

etroma
Aziona
Portar
posizi
R.
> Sul 
Lascia
Preme
dell'ac
> La v
a

cia
e il freno a pedale.
 la leva del cambio dalla 
ne N indietro nella posizione 

isplay marce apparirà R.
e il freno a pedale.

e lentamente quello 
celeratore.
ttura si avvia.

>Nota
Inserire la retromarcia solo quando la 
vettura è ferma.
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vertenze per il cambio di marcia!
uando è in sosta col motore acceso, 
d es. al semaforo, la vettura innesta 
utomaticamente la prima marcia.
a vettura passa automaticamente alla 
arcia superiore quando raggiunge il 
egime limite superiore.

Ambiente!
 Selezionando la marcia superiore 

r tempo, ovverosia non appena 
indicatore dell'indicatore marcia 
nestata sul display sollecita a farlo, 
 risparmia energia e si contribuisce 
tutelare l'ambiente.
-10 Dinam

Guid

ambio m
Accele
pedale
> Sull

visu
corr

> Appa
che 
marc
(�)

Lascia
dell'ac
ca 

a

anuale (SOFTIP)
are ulteriormente premendo il 
dell'acceleratore. 
indicatore delle marce viene 
lizzata la marcia 
ntemente inserito.

re successivamente una freccia 
uggerisce di innestare una 
ia superiore (�) o inferiore 

e il piede sul pedale 
celeratore.

� Per passare alla marcia superiore, 
spingere la leva brevemente in 
direzione + ; per passare alla marcia 
inferiore spingere brevemente in 
direzione -.
> La vettura passa alla marcia 

superiore o inferiore.
> Sull'indicatore delle marce viene 

visualizzata la marcia 
immediatamente superiore o 
inferiore.

>Av
- Q

a
a

- L
m
r

pe
l'
in
si
a 
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zione kickdown
mendo il pedale dell'acceleratore, la 
tura scala automaticamente di marcia. 
esta procedura aiuta ad accelerare 
idamente.
uesta funzione è possibile soltanto 
n modalità SOFTOUCH. 
si preme a fondo il pedale 
l'acceleratore oltre il punto di 
kdown, come per una partenza 
rtiva, la frizione si innesta soltanto 
n regime superiore al normale.
Guid

ambio a
Sul pa
pulsan
> La v

marc
> Sul 
a

utomatico (SOFTOUCH*)
nello di selezione premere il 
e di attivazione per SOFTOUCH.
ttura cambia automaticamente 
ia.
isplay marce appare A.

Per ritornare a SOFTIP:
� Spingere la leva del cambio in 

direzione + o - oppure premere il 
pulsante di attivazione per SOFTOUCH.

Fun
Pre
vet
Qu
rap
> Q

i
Se 
del
kic
spo
a u
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Pericolo di incidente!
La vettura deve essere bloccata 

r evitarne lo spostamento per 
erzia. È pertanto indispensabile 
certarsi, prima di lasciare la smart 
e
la retromarcia sia inserita (sul 
display marce deve comparire R);
il freno a mano sia azionato;
sulle salite ripide, le ruote siano 
orientate verso il margine della 
strada.
 vettura potrebbe spostarsi per 
erzia anche con la leva del cambio in 
sizione R.
-12 Dinam

Guid

archeg
Parche
Aziona
Portar
R.

Attend
visual
Spegne
Aziona
Estrar
quando
posizi
ca 

a

io
giare la vettura.
e il freno a pedale.
 la leva selettrice in posizione 

re fino a quando il display non 
zza R.
re il motore.
e il freno a mano.
e la chiave di accensione 
 la leva del cambio è in 
ne R.

>Importante!
Dopo un percorso effettuato a pieno 
carico è necessario osservare quanto 
segue:
Per consentire il raffreddamento rapido 
del turbocompressore si raccomanda, 
prima di spegnere il motore, di lasciar 
girare quest'ultimo al minimo oppure di 
percorrere gli ultimi chilometri a bassa 
velocità. Altrimenti il 
turbocompressore può subire danni.

pe
in
ac
ch
-

-
-

La
in
po
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Nota!
La retr
comple
sposta
di par
ripide
sposta
Soltan
comple
a

omarcia R non blocca 
tamente da ogni possibilità di 
ento per inerzia (bloccaggio 

heggio), poiché su salite molto 
 la vettura può comunque 
si.
o il freno a mano blocca 
tamente la vettura.

Pericolo di incidente!
Estrarre sempre la chiave di 

accensione anche se ci si allontana per 
breve tempo.
I bambini possono chiudersi dentro la 
vettura, aprire involontariamente le 
porte o mettere in moto la vettura, 
mettendo a repentaglio la propria vita 
e quella di terzi.
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arme udibile e visibile
viene attivato l'allarme
'avvisatore acustico comincia a 
uonare periodicamente.
li indicatori direzionali 
ampeggiano.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

-14 Dinam

Imp

rotegg
i allar
ttivazi
Chiude
Preme
vettur
> Le p
> Gli 

lamp

 Questo co
componen
ca 

anto di allarme

re la vettura con l'impianto 
e*

ne dell'impianto di allarme
re le porte della vettura.
e il pulsante per chiudere la 
.
rte della vettura sono chiuse.
ndicatori direzionali 
eggiano tre volte.

Disattivazione dell'impianto di allarme
� Sincronicamente allo sbloccaggio 

delle porte della vettura con il 
radiotelecomando, disattivate 
l'impianto di allarme. 

Note sul funzionamento
Per il perfetto funzionamento 
dell'impianto di allarme è necessario 
che
- prima dell'attivazione tutti i 

cristalli siano completamente chiusi;
- all'interno dell'abitacolo della 

vettura non si trovi alcun oggetto in 
movimento.

Viene attivato il segnale di allarme:
- quando si apre una porta:
- quando si apre il bagagliaio anteriore 

o posteriore;
- in caso di penetrazione nell'abitacolo 

della vettura;
- in caso di incidente.
L'allarme può essere sempre disattivato 
agendo sul radiocomando.

All
Se 
- l

s
- g

l

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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> L'in
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Lascia
blocca
radiot
> Ora 

imp
anto di allarme

io della vettura senza 
 di allarme

rate parcheggiare la Vostra 
nza attivare l'impianto di 

ad es. sui vagoni ferroviari:
e l'interruttore ALARM OFF ad 
one disinserita.
icatore di funzionamento (LED) 
interruttore si accende.
e la vettura, chiudete la porta e 
e la vettura con il 
lecomando della chiave. 
a vettura è bloccata senza 
anto di allarme.

>Nota
La prossima volta che chiuderete la 
vettura, l'impianto di allarme sarà 
nuovamente attivato.
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Pericolo di incidente!
In particolare in curva, neanche 

sistemi elettronici sono in grado di 
mpiere miracoli per stabilizzare la 
ttura. Pertanto, anche in questo caso, 
 raccomanda di moderare per tempo la 
locità.

Pericolo di incidente!
Il mancato rispetto delle 

dicazioni sulla selezione rapporti e 
lla marcia in condizioni invernali 
ò pregiudicare la stabilità della 
art e determinare sbandamenti nel 
to posteriore della vettura.

Pericolo di incidente!
I sistemi di controllo 

ettronici come l'ESP possono 
rantire la stabilità della vettura 
ltanto entro i limiti delle leggi 
siche. Pertanto il conducente è 
nuto adv adeguare la velocità alle 
ndizioni di marcia.
-16 Dinam

Util

rima c
ortare p
resso lo
ffinché
esi inv
o smart
ontroll
lo stat
qualit
concen
antico
di raff
rappor
lavave
stato d

tilizzo
 sistemi
n grado
ertanto
tile di 
trade du
articol
oderazi
elocità
ontrolla
ituazio
ca 

izzo in inverno

e sia inverno
er tempo la Vostra vettura 
 smart Center di fiducia, 
sia preparata per affrontare i 
rnali.

Center eseguirà i seguenti 
:
 delle gomme invernali;
 dell'olio motore;

trazione di fluido 
rosione/antigelo nel liquido 

reddamento;
to di miscelazione nel sistema 
ri;
i carica della batteria.

in inverno
 elettronici (come ESP) non sono 
i sfidare le leggi della fisica.

si raccomanda di adeguare lo 
uida alle condizioni delle 
rante la stagione invernale e in 
re di utilizzare con 
one acceleratore e freni. La 
eve essere sempre tale da poter 

re la vettura in ogni 
e.

Osservare in particolare le seguenti 
istruzioni per la guida nei mesi 
invernali:
- Montare soltanto pneumatici e ruote 

raccomandati da smart GmbH.
- Montare per tempo, già in autunno, le 

gomme invernali.
- Viaggiare a bassi regimi di motore.
- Evitate trasferimenti di carico 

estremi.
- Passare al più presto possibile alla 

marcia superiore (marcia a bassi 
regimi) e durante la selezione 
togliere il piede dall'acceleratore.

- Evitare anche sterzate estreme e 
brusche.

- Cominciare la frenata per tempo prima 
di una curva.

i 
co
ve
si
ve
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sm
la

el
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so
fi
te
co
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Pericolo di lesioni e d'incendio!
Il catalizzatore diventa 

tremamente caldo, pertanto:
non rimuovere la lamiera di 
protezione contro il calore;
non applicare prodotti 
anticorrosivi sotto la vettura;
durante il parcheggio prestare 
attenzione che materiali facilmente 
infiammabili (come ad es. fieno o 
erba) non vengano a contatto con il 
catalizzatore.
Guid

osa c'è
Il cata
tossic
Il cata
poster
Utiliz
piomb
benzin
catali
Osserv
punti 
surris
catali
Rispet
manute
Non gu
esauri
Se il m
immed
perico
Riprov
per ma
Girare
più di
are con il catalizzatore

da sapere
izzatore riduce le sostanze 
e nei gas di scarico.
izzatore si trova nella sezione 
ore della vettura.
are solo carburante senza 
. Bastano poche gocce di 
a con piombo per danneggiare il 
zatore.
re assolutamente i seguenti 
er non rischiare di 
aldare o danneggiare il 
zatore.
are tutti gli intervalli di 
nzione previsti.
dare la smart fino al completo 
ento del carburante.
tore procede a scatti, fermarsi 
atamente senza mettere in 
o gli altri utenti della strada.
re a mettere in moto il motore 
simo tre volte.
la chiave di accensione per non 
4 secondi.

es
-

-

-
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Lasciare spesso l'acceleratore
ece di marciare per inerzia in folle è 
glio rilasciare semplicemente il 
dale dell'acceleratore. 

Sotto pressione
a pressione pneumatici corretta 
sente di risparmiare carburante, 
enta la durata dei pneumatici e 
rementa la sicurezza in frenata. Sul 
o interno dello sportellino carburante 
o riportate le indicazioni sulla 
retta pressione pneumatici per le 
ie condizioni di carico e clima.

arico a bordo
portapacchi carico aumenta la 
istenza dell'aria e quindi il consumo 
la vettura. Rimuovere il carico non 
essario.
-18 Dinam

Indi

iaggia
eguendo
idurre n
arburan
n questo
'ambien
ortafog

. Meglio
i semaf
pegnere
econdi 

Importa
l nuovo
la leva
il fren
sul dis
ca 

cazioni di guida

e e risparmiare
 questi consigli  sarà possibile 
otevolmente il consumo di 
e della Vostra vettura.
 modo farete felice non solo 
e, ma anche il Vostro 
io!

 far pausa
ri, ai passaggi a livello e code: 
 sempre il motore; già dopo 10 
i comincia a risparmiare.

te!
vviamento accertarsi che

 selettrice sia in posizione N.
o a pedale sia attivato;
play marce sia visualizzato N.

2. A tutta birra!
La partenza richiede notevolmente più 
energia rispetto alla marcia regolare. In 
fase di partenza tenere quindi la prima 
marcia soltanto per due lunghezze auto (5 
metri circa) e accelerare velocemente 
premendo il pedale per almeno 3/4 della 
corsa.

3. Cambiare marcia
Eseguire il cambio di marcia appena 
viene suggerito sul display digitale.

4. Chi va piano va sano e lontano
Frenando e accelerando di frequente si 
consuma molto più carburante. Mantenere 
pertanto sempre la giusta distanza e, 
quando possibile e opportuno, togliere 
il piede dal pedale dell'acceleratore. 
Questo gioverà anche ai Vostri nervi!

5. 
Inv
me
pe

6. 
Un
con
aum
inc
lat
son
cor
var

7. C
Il 
res
del
nec
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Punto della situazione
 controllare periodicamente la 
tura presso il Vostro smart Center. 
pettare tutti gli intervalli di 

nutenzione.
Indi

. Legger
nche ca
umentan
ertanto
anto in 
cazioni di guida

i come una piuma
ichi inutili nel bagagliaio 
o il consumo di carburante. 
si consiglia di scaricarli di 
anto.

9. 
Far
vet
Ris
ma

Ambiente!
Si raccomanda di spegnere il 

motore quando la vettura è ferma o in 
caso di soste prolungate. In questo 
modo si risparmia energia e non si 
inquina l'ambiente.
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erimento del Tempomat
ortare l'interruttore ad anello su 
set".

Il Tempomat è attivato.

postazione e salvataggio della 
ocità di marcia
nserire il Tempomat.
ortate la vettura alla velocità 
esiderata.
ortare l'interruttore ad anello su 
cont".

La velocità salvata precedentemente 
tramite "set" viene mantenuta 
automaticamente.

ota
ltima velocità di marcia salvata viene 
cellata quando si spegne il motore.

* m regolamenti pertinenti per i componenti 
 s
-20 Dinam

Tem

unziona
l Tempo
elocità
he è pos
rolunga
etermin
a veloc
utomati

 Questo co
originali
ca 

omat

ento del Tempomat*
at consente di impostare una 
i marcia superiore ai 30 km/h 

sibile tenere per un periodo 
o se è necessario rispettare 

ati limiti.
tà viene mantenuta 
amente dal Tempomat.

Definizioni
cont: continue (continua, riprendi)
set: set (imposta, salva)

Ins
� P

"
>

Im
vel
� I
� P

d
� P

"
>

>N
L'u
can

Pericolo di incidente!
Impostare la velocità salvata se 

essa effettivamente è adeguata alla 
situazione. 
Altrimenti accelerazioni o frenate 
improvvise possono pregiudicare la 
Vostra e l'altrui sicurezza.

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica. Attenzione anche ai 
mart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Pericolo di incidente!
Il Tempomat è soltanto uno 

rumento destinato ad assisterVi 
rante la guida. La responsabilità per 
 velocità di marcia e le frenate in 
ndizioni di sicurezza spetta soltanto 
Voi. 
 Tempomat non è in grado di 
rificare le condizioni della strada e 
l traffico. Disattivate il Tempomat 
es. in caso di gelate o neve.
Tem

isinser
Preme
all'est
> Il Te

Importa
n fase d
ell'ESP
utomati

e si des
arcia s

renata o
portar
all'est
"cont"

a vettur
utomati
'ultima 
omat

mento del Tempomat
e sull'elemento semicircolare 
emità della leva.

mpomat è disattivato.

te!
 frenata e in caso di intervento 
il Tempomat si disattiva 
amente.

dera ritornare alla velocità di 
lvata, dopo avere effettuato una 
 dopo l'intervento dell'ESP,
 l'interruttore ad anello 
emità della leva in direzione 

 accelera o rallenta 
amente per raggiungere 
elocità di marcia impostata.

Modifica della velocità di marcia con il 
Tempomat
� Portare l'interruttore ad anello su "+".

> La velocità di marcia aumenta.
� Portare l'interruttore ad anello su "-".

> La velocità di marcia diminuisce.

st
du
la
co
a 
Il
ve
de
ad
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erimento del Tempomat
remere sul pulsante all'estremità 
ella leva e tenerlo premuto per 
lmeno 2 secondi.

ota
 commutare fra le funzioni Tempomat e 
poset tenere premuto il pulsante per 
eno 2 secondi.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

-22 Dinam

Tem

unziona
on la fu
issare u
onsenti
assimo
elocità
assimo
ccelera
uando s
l regim
a funzio
oltanto 

 Questo co
nei vari p
ca 

oset

mento del Temposet*
zione Temposet è possibile 

na velocità di marcia 
a dai 30 km/h in su come limite 
 potete però modificare la 
utonomamente, fino al limite 
mpostato, agendo su 
ore e freno.
 raggiunge il limite superiore, 
 motore viene bloccato.
ne Temposet può essere attivata 
 motore in funzione.

Primo utilizzo
Il display visualizza tre linee 
orizzontali che lampeggiano insieme a 
"LIM".
- al primo impiego,
- al ripristino dopo lo scollegamento 

della batteria,
� Portare l'interruttore ad anello su 

"set".
> La funzione Temposet è impostata.
> Sul display compare un valore di 

velocità. 

Ins
� P

d
a

>N
Per
Tem
alm

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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eramento della velocità massima 
postata
la velocità massima impostata viene 
erata di almeno 10 km/h
iene emesso un segnale acustico;
'indicazione Temposet comincia a 
ampeggiare;
l regime motore viene bloccato.
ossibile superare la velocità massima 
postata se
i accelera durante la marcia in 
alita,
i riduce la velocità Temposet 
mpostata con l'interruttore ad anello 
a la velocità di marcia effettiva 
imane ancora superiore.
Tem

ndicazi
empose
na volta
ul displ
inché i
ccanto v
receden
contac
contac
temper
indica
oset

ne a display con funzione 
 inserita e inattiva
 inserita la funzione Temposet, 
ay appare la parola "LIM". 
 limitatore non è attivo, 
iene visualizzata la funzione 
temente impostata:
ilometri totalizzatore,
ilometri parziale,

atura esterna o
ore litri residui.

Indicazione a display con funzione 
Temposet inserita e attiva
Non appena la funzione Temposet 
comincia a regolare la velocità, la 
condizione viene segnalata a display
- dalla parola "LIM",
- dalla velocità massima impostata.

Sup
im
Se 
sup
- v
- l

l
- i
È p
im
- s

s
- s

i
m
r
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ota
si spegne il motore, viene salvata la 
ocità Temposet selezionata per 
ima. Essa può essere richiamata 
ettamente dopo il successivo 
iamento del motore.

ota
viene attivata la funzione kickdown 
 il pedale dell'acceleratore, la 
zione Temposet viene disattivata per 
tivi di sicurezza. In tal modo, se la 
uazione lo richiede, potete superare 
limite impostato.
-24 Dinam

Tem

odifica
empose
Inseri
Portar
> La v

esse
km/h

Portar
a veloc
ssere ri
ca 

oset

 della velocità massima con 

e la funzione Temposet.
 l'interruttore ad anello su "+".
locità massima impostata può 
e incrementata per gradi di 5 

.
 l'interruttore ad anello su "-".
tà massima impostata può 
dotta per gradi di 5 km/h. 

Disinserimento del Temposet
� Premere una volta il pulsante 

all'estremità della leva.
La funzione Temposet è disinserita. 

Se si desidera impostare nuovamente la 
velocità di marcia salvata come velocità 
massima
Il ripristino è possibile a ogni velocità 
di marcia.
� Portare l'interruttore ad anello su 

"cont".
> La velocità massima salvata per 

ultima appare sul display.

>N
Se 
vel
ult
dir
avv

>N
Se 
con
fun
mo
sit
il 
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freno a pedale della vettura
freno a pedale è collegato a due 
cuiti frenanti separati fra loro. In 
e di frenata la forza frenante del 
de viene moltiplicata da un 
vofreno. 
Fren

l freno
l freno a
uoversi
i

a mano della vettura
 mano impedisce alla vettura di 
 quando è ferma o parcheggiata.

Per inserire il freno a mano
� Tirare la leva.

> La leva si innesta automaticamente.

Per sbloccare il freno a mano
� Sollevare leggermente la leva
� Tenere premuto il pulsante di 

bloccaggio (A)
� Riabbassare la leva.

Il 
Il 
cir
fas
pie
serPericolo di incidente!

Per la sosta in salita è 
necessario fermare sempre la vettura 
anche con il freno a mano per evitare 
l'arretramento per inerzia.
Anche in parcheggio la vettura deve 
essere sempre bloccata con il freno a 
mano.
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icatore meccanico-acustico 
l'usura guarnizione dei freni
vettura dispone di un indicatore 
ccanico-acustico dell'usura 
rnizione. Se in fase di frenata 
ngono rumori continui dall'assale 
eriore, è necessario portare la 
tura presso uno smart Center.

Pericolo di incidente!
Se dovesse essere necessario 

ainare la vettura, a motore spento è 
cessario esercitare una forza 
periore sul pedale del freno.
-26 Dinam

n caso d
vedere D
agina 7
è nece
pedale
effetto
lo spa

n entram
arrest
costit
circol
spegne
telefo
smartm

Fren
ca 

 avaria a un circuito frenante 
isturbi nel sistema frenante a 
28)
sario premere più a fondo il 
del freno per ottenere lo stesso 
 frenante;
io di frenata è più lungo.

bi i casi:
re la vettura avendo cura di non 
ire pericolo per la 
zione;
re il motore;
are allo smart Center o a 
ove assistance.

Ind
del
La 
me
gua
giu
ant
vet

i

Pericolo di incidente!
In caso di avaria del servofreno è 

necessario esercitare maggiore forza 
in fase di frenata.

Pericolo di incidente!
In caso di avaria a un circuito 

frenante, lo spazio di frenata aumenta. 

>Nota
Il servofreno non funziona neanche a 
motore spento.

tr
ne
su
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Pericolo di incidente!
L'ABS non riduce i rischi di 

cidente nei seguenti casi:
eccessiva velocità soprattutto in 
curva;
aquaplaning;
distanza troppo ravvicinata con la 
vettura che precede.
Fren

istema
l sistem
lle ruot
La pos
manten
di svi

Importa
Quand
avvert
freno.
L'ABS 
aziona
cui alm
i

antibloccaggio (ABS)
a antibloccaggio impedisce 
 frenanti (A) di bloccarsi.
ibilità di sterzare viene 
uta consentendo al conducente 
re gli ostacoli (B).

te!
 l'ABS entra in funzione si 
 una vibrazione sul pedale del 

gisce soltanto quando si 
o a fondo i freni, nel caso in 
eno una delle ruote si blocchi.

Frenare con l'ABS
In situazioni d'emergenza:
� Premere il pedale del freno 

rapidamente e con tutta la forza.
� Sterzare per sviare l'ostacolo.

> La vettura risponde ai comandi di 
sterzata.

>Nota
Non togliere il piede dal freno, anche se 
il pedale vibra. In questo modo si 
ottiene la frenata ottimale.

in
-

-
-
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Pericolo di incidente!
In caso di guasto all'impianto 

enante o al sistema ABS chiamare 
mediatamente lo smart Center. Non 
oseguire la marcia!
-28 Dinam

Fren

e si è v
ei fren
istema 

non si
freno 
si acc
si acc
contro
> In tu

- ar
di
ci

- Te
sm
ca 

i

Anomalie al sistema dei 
freni

rificato un guasto al sistema 
, la spia di controllo del 
ei freni sul cruscotto
pegne dopo aver allentato il 

 mano;
nde durante la guida;
nde assieme alla spia di 
lo ABS.
tti e tre i casi
estare la vettura avendo cura 
non costituire pericolo per la 
colazione. Spegnere il motore.

lefonare allo smart Center o a 
artmove assistance.

Guasti al sistema ABS

Si ha un guasto all'ABS quando la spia ABS
- non si spegne dopo l'avviamento del 

motore o al più tardi dopo 10 secondi 
(caso 1);

- si accende durante la marcia 
(strategia di funzionamento limitato 
dell'ABS) (caso 2);

- si accende insieme alla spia 
dell'impianto frenante (avaria 
all'ABS) (caso 3).
> Nei casi 1 e 2

- portare immediatamente la 
vettura presso uno smart Center.

> Nel caso 3
- arrestare la vettura avendo cura 

di non costituire pericolo per la 
circolazione. Spegnere il motore.

- Telefonare allo smart Center o a 
smartmove assistance.

fr
im
pr
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Pericolo di incidente!
In condizioni di marcia 

itiche, l'ESP stabilizza il 
mportamento di marcia nei limiti 
lle leggi della fisica.
 nessun caso il sistema è in grado di 
itare incidenti se la velocità è 
cessiva o il comportamento di marcia 
negligente.

Pericolo di incidente!
Quando l'ESP è attivo

 è consentito
premere il pedale dell'acceleratore 
in partenza soltanto per quanto 
necessario;
togliere gas durante la marcia: 
adeguare la condotta di guida alle 
condizioni della strada. 
 non è consentito in alcun modo 
sinserire l'ESP.
 caso contrario la vettura, se le 
ndizioni della carreggiata sono 
avorevoli o se la condotta di guida 
n è adeguata, può subire 
andamenti.
Prog

unziona
a vettur
SP (pro
tabilità
n grado
uperior
'ESP si 
ondizio
per ev
all'im
in cas
veloce
pattin
fase di

Nota
inché l
ul tachi

 second
l'ESP r
farfall
l'ESP r
singol
l'ESP e
motric
differ
ramma elettronico di stabilità (ESP)

mento dell'ESP
 dispone di serie di un sistema 
ramma elettronico di 
). L'ESP garantisce alla vettura 
di sicurezza attiva ben 
 al normale.
ttiva ad esempio nelle seguenti 
i critiche:
tare un ostacolo che si mostri 
rovviso;
 di curva affrontata troppo 
ente;
mento delle ruote motrici in 
 partenza.

SP è attivo, la spia lampeggia 
etro.

 della situazione di marcia
duce l'apertura della valvola a 

a;
llenta selettivamente le 
 ruote;
uipara la velocità delle ruote 
 (funzione di bloccaggio del 
nziale).

>Indicazioni importanti per le vetture 
con ESP
1 Il motore non deve essere in funzione 
quando

- il freno a mano viene controllato sul 
banco prova freni;

- la vettura viene trainata con assale 
anteriore sollevato.

> Altrimenti l'intervento attivo 
sull'impianto frenante da parte 
dell'ESP danneggia 
irreparabilmente l'impianto 
frenante dell'assale posteriore.

2 L'ESP funziona correttamente soltanto 
se si impiegano ruote con pneumatici 
delle dimensioni raccomandate.

cr
co
de
In
ev
ec
è 

1.
-

-
-

2.
di
In
co
sf
no
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Pericolo di incidente!
Se la spia ESP nel tachimetro si 

cende, l'ESP è disinserito. 
 le condizioni della carreggiata 
no sfavorevoli o se la condotta di 
ida non è adeguata, la vettura può 
bire sbandamenti.
eguate sempre la condotta di guida 
le condizioni meteorologiche e della 
rreggiata.
-30 Dinam

Prog

uando 
'ESP
elle seg
onsigli
utiliz
durant
su sab

n questo
uote mo
resa".  

La spi
ca 

ramma elettronico di stabilità (ESP)

 consigliabile disinserire 

uenti situazioni può essere 
bile disinserire l'ESP:
ando catene da neve,
 la marcia nella neve fresca,
ia o ghiaia. 

 modo, con il pattinamento delle 
rici si ottiene un "effetto 

 ESP si accende.

>Avvertenze sull'ESP disinserito
- In fase di accelerazione e marcia in 

rilascio l'ESP non effettua alcun 
intervento di stabilizzazione.

- In fase di frenata sono disponibili 
tutte le funzioni ESP.

Disinserimento ESP
� Premere l'interruttore (A).

> L'ESP è disinserito.
> La spia ESP sul tachimetro si 

accende. 

Inserimento ESP
� Premere di nuovo l'interruttore (A).

> L'ESP è inserito.
> La spia ESP sul tachimetro si 

spegne. 

ac
Se
so
gu
su
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al
ca
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irbag è un sistema di ritenuta 
plementare che funziona in modo 
icace solo se le cinture di sicurezza 
o state correttamente allacciate.
Airb

iù sicu
li airba
n caso d
In que
spazio
Frenan
facend
al mom
ag

ri con l'airbag
g riducono il rischio di lesioni 
 forti collisioni.

to caso essi si gonfiano nello 
di frazioni di secondo. 
 il corpo spinto in avanti, 
 fuoriuscire lentamente il gas 

ento dell'impatto.

Il sistema airbag è costituito:
- dall'airbag del conducente (A),
- dall'airbag del passeggero (B),
- dagli airbag laterali 

(equipaggiamento speciale) (C)
- dalla spia di controllo airbag (D) 

>N
L'a
sup
eff
son
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Pericolo di incidente!
Per prevenire rischi di lesioni 

avi o mortali determinate da un 
rbag che si gonfia con grande 
tenza nello spazio di millisecondi, 
servare quanto segue:
tutti gli occupanti devono scegliere 
una posizione di seduta il più 
lontano possibile dall'airbag. La 
posizione del sedile del conducente 
deve consentire una guida sicura 
della vettura. La distanza tra il petto 
del conducente e il centro del 
rivestimento dell'airbag deve essere 
superiore a 25 cm.
Spingere il sedile passeggero 
quanto più possibile all'indietro, in 
particolare se vi prende posto un 
bambino oppure se il bambino è 
collocato su un sistema di ritenuta 
apposito e montato sul sedile.
-32 Dinam

Airb

Pe
La

garanti
- la spi

di bo
l'avvi

- non si
dell'a
il riv
passe
appli
adesi

- non si
tutti 
inclu

- si sos
l'atti
Cente
ca 

ag

ricolo di incidente!
 funzione degli airbag è 
a se
 airbag della strumentazione 

do non rimane accesa dopo 
mento del motore;

 coprono il rivestimento 
rbag conducente sul volante, 
stimento dell'airbag lato 
gero e i pannelli porta, né si 
ano in queste zone targhette o 
i;
 modificano i componenti di 
 sistemi di ritenuta, ivi 
o il cablaggio;
ituiscono gli airbag dopo 
azione presso uno smart 
.

Pericolo di incidente!
Gli airbag non si attivano, 

secondo progettazione, in tutte le 
situazioni di incidente, in quanto una 
cintura di sicurezza correttamente 
allacciata spesso esprime già un 
potenziale di protezione efficace. Gli 
airbag non svolgono una funzione 
sostitutiva delle cinture di sicurezza. 
Per ridurre il rischio di lesioni gravi 
o mortali, accertate che tutti i 
passeggeri e in particolare le donne in 
stato di gravidanza abbiano le cinture 
correttamente allacciate, assumano una 
posizione corretta e che lo schienale 
del sedile sia in posizione quasi 
verticale.

gr
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Pericolo di incidente!
Non è possibile escludere 

mpletamente il rischio di 
coriazioni cutanee o di leggere 
sioni provocate da un airbag, a causa 
ll'elevata velocità di 
spiegamento.
Airb

Pe
I 

cinture
allacci
complet
sedili, 
vertica
Sul sedi
fissato 
bambin
a quella
passegg
può ess
passegg
vetture
viene fi
bebè or
airbag 
Fissand
sedile p
montato
sedile p
il più p
ag

ricolo di incidente!
asseggeri devono avere le 

sempre correttamente 
te e appoggiarsi 
mente agli schienali dei 
ollevati in posizione quasi 
e.
le passeggero non deve essere 
lcun sistema di ritenuta per 
, montato in direzione opposta 
 di marcia, se l'airbag lato 
ro non è disinserito o se non 

re disattivato. L'airbag lato 
ro viene disattivato sulle 
mart se sul sedile passeggero 
sata una culla di sicurezza per 
ginale smart e se la spia 
i accende.
 al sedile passeggero un 

er bambini originale smart 
nella direzione di marcia, il 
asseggero deve essere spinto 
ssibile all'indietro.

Pericolo di incidente!
In particolare, durante la marcia 

non piegateVi in avanti (es. sulla 
piastra imbottita del volante).
- Non appoggiate i piedi sul 

cruscotto.
- Tenete il voltante soltanto sulla 

corona esterna. In questo modo 
l'airbag potrà gonfiarsi 
correttamente. Tenendo il volante 
all'interno, l'eventuale 
dispiegamento dell'airbag può 
essere causa di lesioni.

- Non accostateVi alle porte 
dall'interno.

- Non appoggiateVi alle porte 
dall'interno.

- Non appoggiate oggetti sugli airbag 
o tra gli airbag e i passeggeri.

- Non appendere alcun oggetto rigido, 
come grucce per abiti, alle maniglie 
o ai ganci appendiabiti.

co
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Pericolo di lesioni!
Se lo schienale dei sedili è 

nneggiato, portare la vettura presso 
o smart Center.
 funzione protettiva degli airbag 
terali può essere preservata soltanto 
 i sedili sono perfettamente integri.

* m regolamenti pertinenti per i componenti 
 s
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irbag c
li airb
assegge
le cint
i prete
i limi
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n'ulteri
esta e b
rontali 

 Questo co
originali
ca 

ag

nducente/Airbag passeggero
g del conducente e del 
ro offrono con
ure di sicurezza,
nsionatori e
atori della forza di ritenuta 
intura
ore sistema di protezione per 
sto in caso di forti collisioni 
A).

Airbag laterali *
Gli airbag laterali sono integrati nello 
schienale del sedile lato conducente e 
lato passeggero. Essi si attivano 
soltanto sul lato riguardato dall'impatto 
(B o C) e servono per offrire ulteriore 
protezione al torace.

da
un
La
la
se

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalle fabbrica. Attenzione anche ai 
mart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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La spia di controllo airbag continua 
a lampeggiare.
> Guasto al riconoscimento sedile 

per bambini (avvertimento 
airbag).

> Non occupare il sedile lato 
passeggero, in particolare con 
bambini.

> Condurre la vettura presso uno 
smart Center.

portante!
durante la marcia si accende la spia 
controllo airbag, contattare 
mediatamente lo smart Center.
siste la possibilità che l'airbag e il 
retensionatore delle cinture di 
icurezza non entrino in funzione in 
aso di incidente.
Airb

Airbag
Preten
sicure
Ricono
bambi

a spia d
ccende 
'accens
 sistemi
uccessi
eguenti
. La sp

dopo
> Ne
> Il 

cor
ag

Spia di controllo airbag
La spia di controllo airbag 
segnala la presenza di 
errori nei sistemi di 
sicurezza

;
ionatori delle cinture di 
za;

scimento seggiolino per 
i.

i controllo dell'airbag si 
uando viene inserita 
one.
 di sicurezza eseguono 
amente un'autodiagnosi con i 
risultati:
a di controllo airbag si spegne 

massimo 4 secondi
sun errore.
istema airbag funziona 
rettamente.

2. La spia di controllo airbag si spegne 
dopo massimo 4 secondi, rimane 
spenta per circa 1 secondo, per poi 
riaccendersi e rimanere accesa
> Guasto identificato (avvertimento 

airbag).
> Non occupare il sedile lato 

passeggero, in particolare con 
bambini.

> Portare immediatamente la vettura 
presso uno smart Center.

3. La spia di controllo airbag 
lampeggia 15 secondi.
> è stata riconosciuta la culla di 

sicurezza per bebè (accessori 
originali smart) sul sedile del 
passeggero.

> L'airbag lato passeggero, il 
pretensionatore cintura lato 
passeggero e l'airbag laterale 
passeggero sono disattivati.

4.

>Im
Se 
di 
im
> E

p
s
c
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Pericolo di lesioni!
Utilizzare soltanto sistemi di 

tenuta per bambini originali smart 
ulla di sicurezza per bebè smart, 
dile per bambini smart, rialzo del 
dile smart). Utilizzando altri 
stemi di ritenuta per bambini, 
attivazione dell'airbag può 
stituire un pericolo mortale per il 
mbino.
-36 Dinam
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ricolo di lesioni!
po la disattivazione degli 

onenti dell'airbag sono 
escenti,

 toccateli per non subire 
oni.
ssario sostituire gli airbag 
 uno smart Center. 

Pericolo di lesioni!
Quando un airbag si attiva viene 

liberata per breve tempo una piccola 
quantità di polvere. Questa pulviscolo 
non è nocivo per la salute e non segnala 
la presenza di un incendio nella 
vettura. Il pulviscolo potrebbe 
determinare per breve tempo qualche 
problema di respirazione ai soggetti 
affetti da asma o altre malattie 
respiratorie. Per evitare tali 
problemi è necessario abbandonare 
immediatamente la vettura, non appena 
lo si possa fare in condizioni di 
sicurezza, oppure aprire il finestrino 
per fare entrare aria esterna.

ri
(c
se
se
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co
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Pericolo di lesioni!
Utilizzando il rialzo per sedile 

l programma accessori originali 
art e il seggiolino per bambini 
art, spostare il sedile lato 
sseggero nella posizione più 
retrata fino a percepire l'innesto in 
de. In questa posizione l'airbag lato 
sseggero può espletare al meglio la 
a funzione protettiva. Lo schienale 
l sedile passeggero deve essersi 
nestato e quindi bloccato con uno 
atto percepibile acusticamente.
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Pericolo di morte!
Per motivi di sicurezza l'airbag 

lato passeggero/l'airbag laterale 
passeggero devono essere disattivati, 
se sono montati il kit di fissaggio 
veloce smart e la culla di sicurezza per 
bebè smart. Se l'airbag dovesse 
scattare, i bambini nella culla di 
sicurezza per bebè rischiano lesioni 
gravi o mortali.

da
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ricolo di lesioni!
ntinuando la marcia 
te l'accensione o il lampeggio 
 della spia airbag 
mento airbag) è possibile che
 e pretensionatori delle 
e non si attivino in caso di 
nte.
ante l'utilizzo di una culla di 
zza per bebè smart, l'airbag 
gero si attivi comunque.
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Pericolo di lesioni!
Ad accensione disinserita, gli 

rbag e i pretensionatori delle 
nture di sicurezza non funzionano.
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ricolo di lesioni!
ambini non devono in alcun 
ere davanti al sedile lato 
ero, nemmeno per brevi tratti. 
zione dell'airbag lato 
ero può causare lesioni 

Pericolo di lesioni!
Gli airbag laterali sono 

incorporati nello schienale del sedile 
della vettura. Pertanto
- non utilizzare coperture protettive.
- non smontare, riparare o modificare 

i sedili.
L'airbag altrimenti, in talune 
circostanze, può non attivarsi 
correttamente.

ricolo di lesioni!
l'interno dell'abitacolo usare 
 accessori autorizzati da smart 
r schienali, porte, cristalli 
, console centrale e cella di 
a TRIDION. In caso contrario la 
lità degli airbag potrebbe 
e pregiudicata.

ai
ci

Pericolo di lesioni!
Ricordate che la zona davanti 

agli airbag deve rimanere sempre 
libera. Altrimenti non è sicura la 
funzionalità dell'airbag oppure i 
passeggeri possono essere colpiti da 
oggetti proiettati contro di loro 
dall'airbag.
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Possibilità di carico >> 

La Vostra smart roadster non è soltano bella, è anche pratica!
Le pagine seguenti illustrano le possibilità di carico e stivaggio degli oggetti. Così anche fare la spesa sarà un vero spasso.
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n danneggiare il supporto della presa 
12 volt utilizzando spine non 
guate.

e attenzione ai seguenti punti
a presa da 12 volt è tarata solo per un 
arico continuo di 5 ampere (60 W).
l compressore elettrico dell'aria, 
ollegato alla presa da 12 volt, può 
ssere utilizzato senza problemi 
urante il gonfiaggio dei pneumatici
e vi è assorbimento di corrente con la 
hiave di accensione in posizione 1, 
a batteria della smart si scarica.

e
o
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Vani

et fuma
ote sul 
otto al p
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P
N

per con
infiamm
ità di carico

 e tasche portaoggetti

tori con presa da 12 volt
unzionamento
annello interruttori si trova il 
ori con presa da 12 Volt. 

Ad accensione inserita, la presa da 12 
volt (A) serve all'alimentazione di 
tensione per:
� l'accendisigari in abbinamento al set 

fumatori
� il compressore elettrico dell'aria in 

abbinamento al set antipanne
� le altre utenze a 12 volt e max. 5 ampere 

(60 watt), dotate di relativa spina.
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ricolo di incendio!
n utilizzare mai il posacenere 
ervare carta o altri materiali 
abili.
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Pericolo di lesioni!
Utilizzare soltanto recipienti 

tti. Altrimenti, in caso di 
idente, di improvvisa frenata o 
entino cambiamento di direzione, 
 occupanti possono essere colpiti e 
ti da oggetti duri e appuntiti 

gliati attraverso l'abitacolo.
Vani

ortabe
l portab
entrale
sso serv
ggetti a

Importa
er moti
odifich
ul porta
 e tasche portaoggetti

ande
evande si trova sulla consolle 
sotto al set fumatori.
e a riporre bottiglie e altri 
datti.

te!
i di sicurezza evitare 
e e spostamenti di componenti 
bevande.

ada
inc
rep
gli
feri
sca

Pericolo di lesioni!
Non sistemare bevande bollenti o 

bottiglie di vetro nei portabevande 
quando la vettura è in movimento.
In caso di incidente, di frenata 
improvvisa o di brusca manovra
- la bevanda bollente può rovesciarsi 

e provocare ustioni;
- le bottiglie di vetro possono essere 

scagliate attraverso l'abitacolo.

Pericolo di incidente!
Quando si posizionano bottiglie 

o altri oggetti idonei, prestare sempre 
attenzione al traffico per non essere 
distratti dalle condizioni di marcia.
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 Questo co
componen
ità di carico

 e tasche portaoggetti

te portaoggetti*
 sedile passeggero è presente 
 rete portaoggetti che fornisce 
 spazio di stivaggio per 
ggetti.

o in velcro di chiusura 
di fissare la tasca rete 
tti anche in altre zone sul 
.

>Nota
La rete tasca portaoggetti serve soltanto 
ad accogliere carichi leggeri. 
Oggetti pesanti, affilati e fragili non 
devono essere trasportati nella rete 
tasca portaoggetti.
La rete tasca portaoggetti non è in grado 
di fermare il carico in caso di 
incidente.

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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 cofano anteriore

io cofano anteriore
la leva nel cassettino 
getti.
ano anteriore viene sbloccato e 
re leggermente.

Sollevamento cofano anteriore
� Tirare lo sbloccaggio cofano verso 

l'alto.
> È possibile sollevare il cofano 

anteriore.
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occaggio di emergenza del portellone 
teriore
sbloccaggio di emergenza per 
pertura del portellone posteriore si 
va dietro al sedile conducente.
ollevare la linguetta nel 
ivestimento del vano piedi.
irare l'occhiello del filo metallico 
ino a sbloccare il portellone 
osteriore.
l portellone posteriore si solleva.
-6 Possibi
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 bagagli anteriore e posteriore

 portellone posteriore

e il portellone posteriore con 
omando
e per 2 secondi il tasto (A) sul 
lecomando.
rtellone posteriore si apre 
 l'alto.

Apertura con il tasto interno
� Premere l'interruttore (A) sul pannello 

interruttori.
> Il portellone posteriore si apre 

verso l'alto.

>Nota
Questa funzione è possibile soltanto
- a chiusura centralizzata disattivata e
- a vettura ferma.

Chiusura portellone posteriore
� Abbassare il portellone superiore e 

chiuderlo.

Sbl
pos
Lo 
l'a
tro
� S

r
� T

f
p

> I



 Possibilità di carico 8-7

r

C g
I
b p

P i
� r

a
a

e
s
a

e
s

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

Cop

opriba
l coprib
agagli 

reparaz
Inseri
spine 
> Sull

pieg
spin
(ver

> Sull
pieg
spin
(ver

 Questo co
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agli*
agagli viene montato nel vano 
osteriore.

one del copribagagli
e i ganci di fissaggio sulle 
 testa sferica del copribagagli. 
 smart roadster con capote 
hevole vengono utilizzate le 
 a testa sferica posteriori 

ione più corta).
 smart roadster senza capote 
hevole vengono utilizzate le 
 a testa sferica anteriori 

ione più lunga).

Pericolo di incidente!
La copertura del vano bagagli 

non è adatta a trattenere gli oggetti 
pesanti in caso di incidente. Gli 
oggetti pesanti devono essere pertanto 
legati saldamente.

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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gganciare le estremità della barra 
rasversale agli occhielli nel 
ivestimento del bagagliaio.

ota
vengono depositati oggetti sopra il 
ribagagli esso può venire 
neggiato.
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ribagagli all'archetto del 
o divisorio.
il copribagagli in direzione 
lla vettura.
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Pericolo di lesioni!
Non trasportare oggetti sopra il 

copribagagli.
In caso di vigorosa frenata o di impatto 
frontale, questi possono essere 
sbalzati verso l'abitacolo.
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Pericolo di lesioni!
Verificare le condizioni delle 

nghie di fissaggio prima della 
rtenza. Se danneggiate, provvedere 
mediatamente alla loro 
stituzione, altrimenti il carico non 
rà fissato saldamente.

Pericolo di lesioni!
Il carico fissato alla coda della 

ttura modifica la distribuzione dei 
richi sugli assali prevista dal 
struttore. Questo cambiamento non 
ve portare a superare i limiti di 
rico per asse consentiti (vedi 
gina 11-9) alfine di non incorrere in 
schi di incidente.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

Port
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 Questo co
componen
apacchi

acchi serve a trasportare 
 borse sopra al vano bagagli 
e. 

 carico accertarsi che il carico 
a all'esterno del telaio del 
hi.

Pericolo di lesioni!
Reggiare sempre saldamente gli 

oggetti trasportati sul portapacchi. In 
caso di frenata violenta o di incidente 
essi possono penetrare nell'abitacolo 
oppure staccarsi e determinare lesioni 
ad altri utenti della strada.

Pericolo di lesioni!
Un portapacchi carico determina 

una variazione del comportamento di 
marcia e in frenata della vettura. Per 
ridurre i rischi di incidente, 
adeguare la condotta e la velocità di 
guida alle nuove condizioni e cercare 
di ottenere una distribuzione uniforme 
dei pesi.
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ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Equipaggiamento speciale e accessori 
aumentano il peso a vuoto; questo 
riduce il carico utile.
Se viene montato un portapacchi, 
viene modificata la distribuzione del 
peso degli assi indicata dal 
costruttore.
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Pericolo di incidente!
Il costruttore non autorizza l'uso 

lla Vostra vettura per il traino. Un 
morchio può pregiudicare la 
curezza di marcia e l'efficienza 
lla vettura in maniera irreparabile.
-10 Possib
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Peso sen

Carico u

Peso tot
lità di carico

cazioni dei carichi ammessi

 informazioni su "Pesi e 
ono riportate a partire da 
-9.

Ri
-
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i può caricare nella smart

roadster roadster coupé

agli anteriore (1) 59 59

agli posteriore (1) 86 189

agli totale (1) 145 248

za conducente (kg) 790 810

ile (kg) 240 220

le ammissibile (kg) 1030 1030

de
ri
si
de

Pericolo di incidente!
Non caricare il tetto della 

vettura (nessun tipo di portapacchi!),
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Ambiente!
Carichi inutili aumentano il 

so della vettura, causando un 
aggior consumo di carburante.

Pericolo di intossicazione!
Non utilizzare mai la vettura con 

 portellone posteriore aperto. I gas 
 scarico possono entrare 
ll'abitacolo.

Pericolo di lesioni!
Legare sempre saldamente gli 

getti caricati. In caso di brusca 
enata oppure di incidente, questi 
ssono essere scagliati all'interno 
ll'abitacolo.

Pericolo di lesioni!
Fermare sempre gli oggetti 

positati sul sedile lato passeggero, 
 modo che essi non disturbino il 
nducente durante la guida.
Indi

sserva
Il com
strada
dei ca
Non su
comple
il pes
I baga
margin
Contro
muover
Carica
e sopr
cazioni dei carichi ammessi

e i seguenti punti:
ortamento della vettura su 
dipende dalla distribuzione 
ichi.
erare mai il carico 
ssivo, compresi passeggeri, e 
 degli assi consentito.
li non devono oltrepassare il 
e superiore del poggiatesta.
lare che essi non possano 
si.
e sotto gli oggetti più pesanti 
 quelli più leggeri.
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m
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Controlli periodici >> 

Le piccole operazioni da compiere sulla smart roadster sono una razionale necessità. In questo modo potete mantenere
la sicurezza di marcia e di funzionamento della Vostra vettura, e preservarne il valore. Molte di queste operazioni possono essere 
effettuate al distributore di carburante.
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Rifo

l carbu
Motore
Benzin
EN 228
Motore
Benzin
EN 228

Seguir
riport
i periodici

rnimento di carburante

ante della smart roadster
 a benzina da 45 kW
a Super senza piombo
 almeno 95ROZ/85MOZ
 a benzina da 60 kW
a Super Plus senza piombo,
 almeno 98RON/85MON

 le istruzioni di rifornimento 
te sullo sportellino.

>Importante!
Non usare mai benzina con piombo o 
gasolio.
In questo caso
- telefonare immediatamente allo smart 

Center o a smartmove assistance;
- far intervenire il carro attrezzi.
Non avviare il motore.
In caso contrario si danneggia 
irreparabilmente il catalizzatore.
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fornimento del serbatoio
erbatoio carburante motore a benzina 
otale circa 35 l
i cui riserva 5 l circa 
Rifo

ome fa
orretto
Spegne
l'acce
> Lo s

lato
bloc
chiu

Svitar
antior
Per ev
carbur
primo
String
orario
vuoto.
Chiude
rnimento di carburante

 rifornimento in modo 

re il motore e disinserire 
sione.
ortellino serbatoio si trova sul 
destro della vettura e viene 
ato e sbloccato tramite la 
ura centralizzata.
 il tappo ruotandolo in senso 
rio.
tare la tracimazione di 
nte fare rifornimento fino al 
catto automatico della pompa.
re il tappo ruotandolo in senso 

finché l'impugnatura non gira a 

re lo sportellino del serbatoio.

>Nota
Se si desidera riempire al massimo il 
serbatoio,
> attendere 30 secondi dopo il primo 

arresto dell'erogazione;
> continuare il rifornimento fino a 

quando la pistola erogatrice non si 
arresta.
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Pericolo di intossicazione!
Tenere il carburante fuori dalla 

rtata dei bambini. Se il carburante 
vesse venire ingerito ricorrere 
mediatamente ad un medico.

Ambiente!
Non fare mai

fuoriuscire carburante.
non riempire eccessivamente il 
serbatoio.
 fuoriuscita di carburante è dannosa 
r l'ambiente.

r
v

o
 
n

z
s

-4 Control

Rifo

ndicaz
iforni

Pe
av

Il carbu
infiamm
È vietat
- usare
- sorge
- fumar
nelle vi
L'inala
è danno
i periodici

rnimento di carburante

oni di sicurezza durante il 
ento

po
do
im

-
-

La
pe

icolo di esplosione e di 
elenamento!
rante è facilmente 
abile.
 pertanto

fiamme libere;
ti luminose non protette;

e
cinanze del carburante.
ione dei vapori del carburante 
a alla salute.

Controllare regolarmente:
- livello olio (vedi pagina 9-5).
- livello liquido freni (vedi pagina 9-

13).
- livello acqua (vedi pagina 9-10).
- livello acqua tergicristallo (vedi 

pagina 9-12).
- pressione di gonfiaggio pneumatici 

(vedi pagina 9-14).

Informazioni più precise relative alle 
quantità di rifornimento sono riportate 
nel capitolo "Controlli periodici".
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ontrol

Nota
ontroll
oltanto 
llo dell'olio

o del livello olio motore

re il livello dell'olio motore 
 motore caldo. 

� Posizionare la vettura su una 
superficie piana.

� Spegnere il motore e disinserire 
l'accensione.

� Azionare il freno a mano.

>Importante!
- Rispettare le date di manutenzione 

prescritte.
Il motore altrimenti può subire danni 
irreparabili.

- Attenersi all'indicazione degli 
intervalli di manutenzione sul 
display.

- Se il livello olio supera il 
riferimento MAX, motore o 
catalizzatore rischiano di essere 
danneggiati. La quantità di olio che 
superi il riferimento MAX deve 
pertanto essere scaricata.

- Se il livello olio è inferiore al 
riferimento MIN, il motore rischia di 
essere danneggiato.
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-6 Control

Live

ontrol
Attend
che l'o
Aprire
Sollev
Svitar
scudo 
Rimuo
Estrar
livello
pulito
i periodici

llo dell'olio

are il livello olio motore
re alcuni minuti per lasciare 
io si assesti.

 il vano bagagli posteriore.
re il tappetino (A).
 la vite di fissaggio dello 
el vano motore (B).
ere lo scudo del vano motore (C).
e l'astina di misurazione 
 olio e pulirla con un panno 

� Inserire nuovamente l'astina di 
misurazione livello olio.

� Attendere almeno un minuto.
� Estrarre nuovamente l'astina di 

misurazione livello olio.
> Il livello olio deve essere, su 

entrambi i lati dell'astina di 
misurazione, compreso tra i due 
riferimenti MIN e MAX.

� Inserire nuovamente l'astina di 
misurazione livello olio.
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I l
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ota
ntrollare il livello dell'olio motore 
tanto a motore caldo. 

Pericolo di incendio e di 
avvelenamento!
Non utilizzare mai la vettura 

nza copertura del vano motore.
Live

l livel
nsuffic
 necess
Svitar
Per il 
utiliz
Rabbo
olio m
> smar

l'oli
Attend
l'olio 
llo dell'olio

o olio della Vostra vettura è 
iente
rio un rabbocco di olio motore!
 il tappo filettato.
abbocco dell'olio motore 
are un imbuto.
care al massimo con 0,5 litri di 
tore.
t consiglia oli motore Mobil o 
o motore smartcare.
re un minuto, fino a quando 
on defluisce nella coppa.

� Controllare nuovamente il livello 
dell'olio motore.

� Applicare nuovamente il tappo e le 
coperture del vano motore.

� Inserire questi ultimi anteriormente 
nelle linguette apposite e riavvitare 
le viti di fissaggio.

� Riportare il tappetino in posizione.
� Chiudere il vano bagagli posteriore.

>N
Co
sol

se



9 l

e
e
b
o
c

m
'o

'a

e
t
m
u
a
 
t
r
a

pi di olio corretti
li oli motore viene effettuato un 
ticolare controllo, per verificarne 

doneità con i nostri motori. 
lizzare soltanto oli motore 
orizzati.

ccomandiamo:
otori da 37 KW e 45 KW
Olio motore smartcare (SAE 0W-40)

otori da 60 KW
Olio motore Mobil 1

ota
lenco degli oli autorizzati è 
ponibile presso il Vostro smart 

nter di fiducia.

tenzione:
n utilizzare additivi speciali: essi 
sono provocare usura eccessiva o 
ni al motore. Il Vostro smart Center Vi 
nirà tutte le informazioni al 
uardo.
-8 Control

Live

P
T

dei bam
ingerit
un medi

A
L

infiltra
corsi d
dannegg

P
A

riforni
deve gi
surrisc
scarico
Se ques
il moto
accurat
i periodici

llo dell'olio

MobilMobil

ricolo di intossicazione!
nere l'olio fuori dalla portata 
ini. Se l'olio dovesse venire 
 ricorrere immediatamente ad 
o.

biente!
lio motore non deve mai 

rsi nel suolo o giungere nei 
cqua. L'ambiente ne risulta 

iato.

Ambiente!
Una goccia d'olio contamina 

1000 litri d'acqua.
Provvedere pertanto ad uno 
smaltimento corretto e a norma di 
legge delle lattine vuote dell'olio e 
dei panni imbevuti di olio recandosi 
presso gli appositi centri di raccolta 
o rivolgendosi al proprio rivenditore.

ricolo di incendio!
tenzione: durante il 
ento di olio, l'olio motore non 
ngere su componenti 
ldati, come ad es. tubo di 
o catalizzatore.
o dovesse comunque avvenire, 
e deve essere lavato 
mente, prima di ripartire.

Ti
Sug
par
l'i
Uti
aut
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- M

>
- M

>

>N
L'e
dis
Ce

>At
No
pos
dan
for
rig
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assi di viscosità degli oli motore
classe SAE (viscosità) deve essere 
lta in funzione della temperatura 

dia stagionale. L'impiego esatto delle 
ssi SAE in funzione delle temperature 
erne obbligherebbe a frequenti cambi 
o. I limiti di temperatura delle classi 
 sono pertanto da considerarsi come 
icativi e possono differire per 
esso o per difetto per brevi periodi.

p
s

Live

Tem
e

llo dell'olio

Cl
La 
sce
me
cla
est
oli
SAE
ind
ecc

eratura
terna

Classi SAE
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ntrollo del liquido di 
ffreddamento
 evitare il surriscaldamento del 

tore, controllare il livello del 
uido di raffreddamento.

portante!
condizioni normali, il sistema di 
freddamento non richiede 
nutenzione. Eventuali perdite del 
uido di raffreddamento sono dovute a 
ncanza di tenuta.

caso di perdite del liquido di 
freddamento
ggiungere il liquido di 
affreddamento;
ivolgersi ad uno smart Center per 
eterminare la causa delle perdite.
-10 Contro

Con

ano pe
 Liqui
> Sott

vano
Liquid
> Nel 

copp
Liquid
> Nel 

sini
i consig
 livelli
li periodici

rollo dei liquidi

 contenitori di liquidi
o di raffreddamento
 al vano bagagli posteriore nel 
motore
o freni
ano bagagli anteriore sotto la 
a del bagagliaio.
o lavavetri
ano bagagli anteriore, lato 
tro.
lia di controllare regolarmente 

Prima di controllare i liquidi
� Posizionare la vettura su una 

superficie piana.
� Spegnere il motore e disinserire 

l'accensione.
� Azionare il freno a mano.

Co
ra
Per
mo
liq

>Im
In 
raf
ma
liq
ma

In 
raf
� a

r
� r

d
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ota
il liquido di raffreddamento è caldo 
dilata, superando il livello indicato.

Pericolo di lesioni!
Il sistema di raffreddamento è 

tto pressione. Avvitare il coperchio 
lo dopo il raffreddamento del 

otore.
trimenti sussiste il pericolo di 
tioni provocate dal liquido di 
ffreddamento o dal vapore acqueo 
candescente.
Con

er veri
affredd

Aprire
Sollev
Svitar
scudo 
Rimuo
Esegui
> Il li

segn
rollo dei liquidi

icare il livello del liquido di 
mento
 il vano bagagli posteriore.
re il tappetino (A).
 la vite di fissaggio dello 
el vano motore (B).
ere lo scudo del vano motore (C).
e un controllo visivo laterale.
ello deve essere compreso tra i 
 MIN e MAX.

Rabbocco del liquido di raffreddamento
� Lasciar raffreddare il radiatore per 

almeno 20 minuti.
� Coprire il tappo del serbatoio di 

compensazione con un panno.
� Svitare il tappo di un giro per far 

fuoriuscire la pressione.
� Svitare completamente il tappo.
� Non superare mai il livello massimo di 

riempimento.
� Riavvitare bene il tappo.

>N
Se 
si 

so
so
m
Al
us
ra
in
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t

 

c  i

con t = -10 °C con t = -20 °C

r

r 1:2 1:1

Pericolo di ustioni!
Il liquido concentrato lavavetri 

facilmente infiammabile.

C l
C n
- a
- t
-12 Contro

Con

fr. note di

Do

Concent

Concent

ontrol
ome ma
a prov
perfet
li periodici

rollo dei liquidi

Rifornire l'impianto lavavetri
� Aprire il vano bagagli anteriore.
� Sollevare il coperchio del serbatoio 

agendo sulla linguetta.
> A questo punto è possibile rifornire 

di liquido di raffreddamento.

>Nota
Utilizzare il concentrato per lavavetri 
estivo o invernale smartcare per 
ottenere una pulizia ottimale del 
parabrezza.

mpiego sulle confezioni

saggio per la quantità di rifornimento completa di 3 l 
a una temperatura t

t superiore a 0 °C

ato lavavetri estivo: acqua 1:100

ato lavavetri invernale: acqua

è 

are il liquido lavavetri
tenere l'impianto lavavetri
 di congelamento e
amente funzionante.
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Pericolo di incidente!
Non proseguire la marcia con la 

ttura, se il livello del liquido freni 
insufficiente. Si rischia l'avaria 
tale dell'impianto frenante.
Con

ontrol
er un pe
ella vet
seguire
iquido 

ontroll
Aprire
Svitar
senso 
Rimuo
Esegui
sul ser
> Il li

segn
rollo dei liquidi

o del liquido freni
rfetto funzionamento dei freni 
ura, è indispensabile far 
un controllo periodico del 
reni.

 del livello del liquido freni
 il vano bagagli anteriore.
 le quattro viti di fissaggio in 
rario.
ere la coppa del bagagliaio.
e un controllo visivo dall'alto 

batoio.
ello deve essere compreso tra i 
 MIN e MAX.

>Importante!
Per il rabbocco del liquido freni, 
rivolgersi esclusivamente allo smart 
Center.

� Se il livello è lievemente inferiore al 
segno MIN
> Condurre la vettura presso uno smart 

Center.
� Se il livello è decisamente inferiore 

al segno MIN
> Telefonare allo smart Center o a 

smartmove assistance. ve
è 
to
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ota
ere conto anche delle condizioni di 
ico e meteorologiche.
-14 Contro

Pres

utto di
ei pne
na pres
neumati
riduce
peggio
della v
causa 
pneum
li periodici

sione dell'aria

ende dalla giusta pressione 
matici
ione non corretta dei 
ci
la sicurezza di guida;
ra il comportamento su strada 
ettura;
n'usura precoce dei 
tici.

Eseguire il controllo della pressione dei 
pneumatici presso una stazione di 
servizio
� Lasciare dapprima raffreddare i 

pneumatici.
� Svitare il cappuccio (A).
� Controllare la pressione dell'aria (B).

> Confrontare i valori con quelli 
indicati sulla parte interna dello 
sportellino del serbatoio o vedere a 
pagina 11-11 di questo libretto di 
istruzioni.

� Riavvitare il cappuccio sulla valvola.

>N
Ten
car
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> n
N
c
E t
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ota
ntrollare la pressione solo quando i 
eumatici sono freddi. I pneumatici si 
caldano durante la marcia. La 
ssione dei pneumatici aumenta 
ndi di circa 0,2 bar (3 psi).
Pres

Importa
on dime
appucci
sso pro
'aria.
sione dell'aria

te!
nticare mai di riavvitare il 
o sulla valvola.
egge da sporco e fuoriuscite 

Pericolo di incidente!
Osservare sempre la giusta 

pressione dei pneumatici.
Una pressione inferiore o superiore ai 
valori indicati comporterebbe:
- un danno a lungo termine dei 

pneumatici;
- un peggioramento del comportamento 

su strada della vettura.

Ambiente!
Una pressione dei pneumatici 

troppo bassa aumenta inutilmente il 
consumo di carburante.

>N
Co
pn
ris
pre
qui
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golazione dei getti lavacristallo
golare la direzione dello spruzzo 
cqua per mezzo di un ago.
 ugelli dei tergicristallo si trovano 
to il parabrezza (A).
-16 Contro

Spaz

er una 
usare 
tergic
pulire
un det
rimuov
spugna

Nota
e spazz
a Vostra
l Vostro
li periodici

zole tergicristallo

isuale sempre perfetta
ssolutamente spazzole 
istallo non difettose;
le spazzole periodicamente con 
rgente;
ere lo sporco più grosso con una 
 o una spazzola.

le tergicristallo originali per 
 vettura sono in vendita presso 
smart Center.

Per sostituire le spazzole tergicristallo
� estrarre la chiave di accensione dal 

blocchetto;
� alzare il braccio del tergicristallo e 

posizionare le spazzole 
orizzontalmente;

� premere la molla di tenuta (A);
� sfilare la spazzola dall'estremità del 

braccio del tergicristallo (B);
� infilare la nuova spazzola nel braccio 

(C).
> Si deve sentire lo scatto in 

posizione della molla nel braccio.

Re
Re
d'a
Gli
sot
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A i
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uovere immediatamente i seguenti 
i di sporcizia:
scrementi di uccelli
esina degli alberi
esidui di insetti ecc.

ota
questi tipi di sporcizia non vengono 
mediatamente rimossi, la vernice può 
ere danneggiata. Si tratta di agenti 
bientali che non sono coperti da 
una garanzia.
Indi

a Vostr
anuten
na manu
ostra sm
ulla sup
ull'abit
alore.

Importa
tteners
iportat
i pulizi
cazioni per la cura

a vettura richiede 
zione
tenzione regolare protegge la 
art dagli agenti esterni, sia 
erficie della carrozzeria sia 
colo, e ne preserva quindi il 

te!
 alle norme di impiego 
 sulle confezioni dei prodotti 
a.

Raccomandiamo l'impiego dei prodotti 
smartcare, poiché
- presentano un'efficacia detergente 

molto buona e una protezione ottimale;
- sono prodotti studiati appositamente 

per i materiali della smart;
- nessun prodotto smartcare contiene 

coloranti e sostanze aromatiche.

>Nota
Tutti i prodotti smartcare sono 
disponibili presso il Vostro smart 
Center di fiducia.

Rim
tip
- e
- r
- r

>N
Se 
im
ess
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alc
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 rimuovere il catrame
uovere il catrame immediatamente 
ma del lavaggio della smart.
pplicare il prodotto per rimuovere il 
atrame con un panno morbido.
uccessivamente lasciare agire 
revemente il prodotto per rimuovere 
l catrame.
pargere leggermente il prodotto.
ciacquare abbondantemente con 
cqua.
rattare la superficie pulita con cera 
rotettiva.
-18 Contro

Indi

avaggi

sterni

osa si d
avaggio
liminar
esisten

residu
uccell
oli, gr
li periodici

cazioni per la cura 

 della vettura

eve osservare prima del 
della vettura.
e innanzitutto la sporcizia 
e, come ad es.
 di insetti, escrementi di 
 e resine degli alberi;
ssi, carburante e catrame.

Per rimuovere gli insetti
Rimuovere gli insetti prima del lavaggio 
della vettura.
- Spruzzare il solvente per insetti 

smartcare.
- Successivamente lasciare agire 

brevemente il solvente per insetti.
- Spargerlo leggermente con un panno 

morbido o una spugna.
- Sciacquare abbondantemente con 

acqua.
- Trattare la superficie pulita con cera 

protettiva.

Per
Rim
pri
- A

c
- S

b
i

- S
- S

a
- T
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Pericolo di incidente!
Dopo il lavaggio i freni possono 

sere ancora umidi e quindi non 
rfettamente efficienti. Dopo la 
rtenza effettuare quindi diverse 
ggere frenate, senza causare 
ricolo per la circolazione.

 
i

 l

 
i
n

Indi

avaggio
Lavare
concen
Sciacq
Asciug
daino.

Importa
on lava
olare. L
arrozze
anni.

Am
Si

vettura 
presso i
poiché,
sostanze
possono
tratta d
inquina
cazioni per la cura 

 manuale
la vettura con shampoo per auto 
trato e una spugna.
are con acqua pulita.
re la vettura con la pelle di 

te!
e sotto forte irradiazione 
 superficie dei pannelli 
ia e della vernice può subire Lavaggio presso un impianto apposito

Raccomandiamo di svitare l'antenna 
della vettura prima di entrare nel tunnel 
dell'autolavaggio.

es
pe
pa
le
pe

biente!
raccomanda di lavare la 
n luoghi predisposti oppure 

mpianti di autolavaggio, 
avando la vettura sulla strada, 
 nocive come i lubrificanti 
giungere nelle fognature. Si 
 un ulteriore tipo di agente 
te.
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ota
caso di danni di una certa entità alla 
nice, è necessario prendere contatto 
 lo smart Center di fiducia.

lità di riparazione

i rato smartcare nella relativa tonalità, 

rato smartcare nella relativa tonalità, 
ro
-20 Contro

Indi

sterni
a freque
ipende 
da com
vettur
dalle a
o sotto
dalla s
dagli 
ambie

Pannell

Cella di
li periodici

cazioni per la cura 

nza della manutenzione vernice 
ra l'altro
 il conducente utilizza la 
;
bitudini di parcheggio (garage 
gli alberi);
tagione;
genti atmosferici e 
tali.

Se la Vostra vettura presenta danni 
alla vernice
Eliminare i piccoli danni da pietrisco e 
i graffi con lo stick per ritocchi.
Anche gli stick per ritocchi sono 
disponibili presso il Vostro smart 
Center di fiducia.

>N
In 
ver
con

Esterni Possibi

 carrozzeria con vernice base e trasparente Kit stick ritocco doppio st
ad es. star blue

 sicurezza TRIDION Kit stick ritocco doppio st
ad es. TRIDION argento, ne
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T r
s e
s n

amento
nuale/
co

Da non fare mai

m
d

ti in 
rey 
to una 
one 
alina.

Strofinare 
energicamente, 
utilizzare benzina 
detergente

i do, 
zia per la 

Sfregare, utilizzare 
solventi

m zia per la Oggetti appuntiti, 
smacchiatore, ecc.

c
t

etri Strumenti appuntiti e 
sostanze aggressive

m one 
alina

Utilizzare 
smacchiatore, 
solvente
Indi

utti i p
martcar
mart Ce

In

Rivesti
tessuto 
vettura

Element
plastica
vettura

Rivesti
pelle ne

Superfi
nella ve

Rivesti
airbag
cazioni per la cura 

odotti per la manutenzione 
 sono disponibili presso lo 
ter di fiducia

terni Particolarità
Sporco normale lavaggio 

manuale/automatico

Forte imbratt
Lavaggio ma

automati

enti in 
ella 

Utilizzare un panno 
pulito e senza pelucchi

Soluzione di sapone 
leggermente alcalina

Smacchiatore
>Importante!
Per i rivestimen
tessuto scodic g
utilizzare soltan
soluzione di sap
leggermente alc

 in 
 nella 

Utilizzare un panno di 
colorazione naturale

Panno pulito umido, 
prodotti di pulizia per la 
plancia

Panno pulito umi
prodotti di puli
plancia

enti in 
lla vettura

Utilizzare un panno 
pulito di colorazione 
naturale

Panno pulito con acqua 
tiepida, prodotto di 
pulizia per materiali in 
pelle

Prodotto di puli
pelle

i vetrate 
tura

Panno pulito e umido, 
detergente per vetri

Detergente per v

ento Utilizzare un panno 
pulito di colorazione 
naturale

Soluzione di sapone 
leggermente alcalina

Soluzione di sap
leggermente alc
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Da non fare mai

 
ente 
so di 
i, cera 

detergenti aggressivi 
per vernice, polish a 
macchina, abrasivi, 
detergenti acidi, 
fortemente alcalini, 
spugne abrasive, getti 
ad alta pressione o di 
acqua bollente

 d

e
 
o
e

 c  
rgente 

p  
rgente 
 

-22 Contro

Indi

utti i p
martcar
mart Ce

Cella di
TRIDION

Cellula
TRIDION

Compon
colorati
specchi
carrozz

Ruote e

Capote 
li periodici

cazioni per la cura 

odotti per la manutenzione 
 sono disponibili presso lo 
ter di fiducia

Esterni Particolarità
Sporco normale 

lavaggio manuale/
automatico

Forte imbratta
lavaggio manu

automatic

 sicurezza 
 nera

Vernice monostrato 
rivestita con polveri

Shampoo per auto 
concentrato, solvente 
per insetti in caso di 
residui di insetti, 
polish

Shampoo per auto
concentrato, solv
per insetti in ca
residui di insett
dura, polishi sicurezza 

 silver
Vernice monostrato riv. 
con polveri vernice 
trasparente

nti in plastica 
e lucidati a 
 (pannelli 
ria)

Componenti in plastica 
con vernice base e 
trasparente

opriruota Vernice metallizzata 
doppio strato 
(superlucida)

Shampoo per auto 
concentrato, detergente 
per cerchi

Shampoo per auto
concentrato, dete
per cerchi

ieghevole Tessuto Landmark Shampoo per auto 
concentrato, detergente 
per capote, spray 
impregnante

Shampoo per auto
concentrato, dete
per capote, spray
impregnante



Utilità >> 

Se doveste necessitare di assistenza sulla Vostra smart roadster, per sostituire ad esempio luci o batteria, ci pensiamo noi a darVi 
una mano. Vi mostriamo comeeffettuare rapidamente gli interventi sulla Vostra vettura e toglierVi dai pasticci. Naturalmente sono 
sempre a Vostra disposizione anche lo smart Center o il servizio smartmove assistance. 
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Scat

catola
 import
ella sca
omunica
Essa si
conduc
ola OBD

iagnosi di bordo (OBD)
nte conoscere la posizione 
ola della diagnosi di bordo per 
rla al tecnico del servizio.
 trova nel vano gambe lato 
ente, sotto al coperchio (A).
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Fusi

e un'ut
iù funz
a causa 
ifettos
 singoli
a fusib

Importa
on cerc
n corto 
odifich
ossono
causar
danneg
dell'im
bili

nza elettrica non dovesse 
ionare
otrebbe essere un fusibile 
.
circuiti elettrici sono protetti 
li.

te!
re mai di riparare o di mettere 
ircuito i fusibili difettosi!

e all'impianto elettrico 

 un incendio,
giare i componenti 
pianto stesso.

La scatola dei fusibili si trova a 
sinistra sotto la plancia portastrumenti 
nel vano piedi conducente.

Sostituzione dei fusibili
� Disinserire tutte le utenze elettriche 

e l'accensione prima di sostituire i 
fusibili.

� Sganciare la scatola dei fusibili e 
rivoltarla verso il basso.

� Confrontare con la tabella dei fusibili 
(vedi  pagina 10-5, e segg.) qual è il 
fusibile corrispondente all'utenza 
danneggiata.

� Estrarre il relativo fusibile.
� Sostituire il fusibile guasto, 

identificabile dal filo fusibile 
interrotto, con un nuovo fusibile 
caratterizzato dallo stesso 
amperaggio.
> Se dopo poco tempo dovesse 

bruciarsi un altro fusibile, 
contattare lo smart Center.

� Riagganciare la scatola dei fusibili,
> Accertarsi che la leva si innesti 

nuovamente.
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0-4 Utilità

Fusi

catola

  
bili

usibili lato anteriore Scatola fusibili lato
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Colore di 
ident.

, isola di 7,5 A marrone

15 A blu

15 A blu

25 A neutro

15 A blu

ettrica 10 A rosso

 ABS 7,5 A marrone

hietto 7,5 A marrone

D, 
 di 

15 A blu

15 A blu

7,5 A marrone

7,5 A marrone
Fusi

isposi

N.

1 B
m

2 Te
p
la

3 Ve
ri
se

4 A

5 C

6 L
p

7 L
p

8 M

9 M

10 M
bili

ione fusibili

Utenza Colore di 
ident.

bina di accensione, 
torino di avviamento

25 A neutro

rgicristallo del 
rabrezza, pompa di 
vaggio

20 A giallo

ntilatore del 
caldamento, riscaldamento 

dile

20 A giallo

zacristalli sinistro, destro 30 A verde

mmutatore luci 7,5 A marrone

ce di posizione/luce 
steriore dx

7,5 A marrone

ce di posizione/luce 
steriore sx

7,5 A marrone

rs. 87/3 relè principale 20 A giallo

rs. 87/2 relè principale 10 A rosso

rs. 87/1 relè principale 15 A blu

N. Utenza

11 Strumento combinato
sicurezza, OBD

12 Autoradio CD

13 Fari fendinebbia

14 ESP

15 Luce abitacolo

16 Pompa carburante el

17

18 Unità di attivazione

19 Riscaldamento specc

20 Plancia autoradio, C
contagiri, OBD, luci
retromarcia

21 Presa

22 Anabbagliante dx

23 Anabbagliante sx
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za Colore di 
ident.

30 A verde

50 A rosso

50 A rosso

daria 30 A verde
0-6 Utilità

Fusi

N.

24 A
co

25 A

26 L

27 C

28 L
m

29 C

30 R
au

31 A
ce
d

bili

Utenza Colore di 
ident.

bagliante dx/Luce 
mbinata

7,5 A marrone

bagliante sx 7,5 marrone

ce freno 15 A blu

ntralina motore 7,5 A marrone

notto termico/ventola 
tore

30 A verde

mando capote 25 A neutro

lè del cambio manuale 
tomatizzato, SE-Drive Unit

40 arancione

visatore acustico, chiusura 
ntralizzata, sbloccaggio a 
stanza cofano posteriore

30 A verde

N. Uten

32 EPS

33 ABS

34 Accensione

35 Pompa aria secon
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Pericolo di ustioni!
La lampadine possono diventare 

llenti. Lasciar sempre raffreddare 
 luci prima della sostituzione delle 
mpadine.
Lam

ostituz

ostituz
enter
ar sosti
fari an
dei fa
della p
degli 

olo pres

Nota
ar contr
lmeno u
adine

ione delle lampadine

one lampadine presso lo smart 

tuire le lampadine dei
teriori;
i fendinebbia e;
lafoniera abitacolo;
ndicatori direzionali laterali
so uno smart Center.

ollare la regolazione dei fari 
a volta all'anno.

Osservare i seguenti punti
Osservare i seguenti punti prima della 
sostituzione delle lampadine della 
vettura.
- Disinserire le luci e l'accensione per 

evitare un cortocircuito.
- Toccare le lampadine nuove solo con un 

panno pulito senza tracce di grasso.
- Non afferrare le lampadine per il 

vetro.
- Non lavorare con mani umide o sporche 

di olio.
- Utilizzare solo lampadine dello stesso 

tipo con lo stesso numero di watt.

bo
le
la
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montaggio avviene in sequenza 
ersa.
0-8 Utilità

Lam

ostituz
osterio
e luci p
lampad
21 W
luce p
retron
luce d
21 W
Aprire
Svitar
estrar
Spinge
latera
adine

one delle lampadine delle luci 
i
steriori sono costituite da:

ina indicatore direzionale 12 V 

steriore/luce freno 12 V 21/5 W
bbia (lato sinistro) 12 V 21 W
 retromarcia (lato destro) 12 V 

 il vano bagagli posteriore.
 le viti di fissaggio ed 
e.
re la luce posteriore 
mente fuori dal fissaggio.

� Ruotare la sede in senso antiorario per 
estrarla dall'alloggiamento.

> La spina rimane collegata alla sede.
� Girare la lampadina in senso 

antiorario ed estrarla dal 
portalampada.

>N
Il 
inv
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Lam

ostituz
uce di s

Svitar
(A).
Stacca
Estrar
Estrar
portal
adine

one della lampadina della terza 
op
 le viti di fissaggio ed estrarle 

e la lastra di vetro (B).
e i riflettori (C).
e la lampadina difettosa (D) dal 
mpada.

>Nota
Il montaggio avviene in sequenza 
inversa.
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Batt

a batter
ichiede
i racco
ontrolla
ella sta
mart Ce
eria

ia della Vostra vettura non 
manutenzione.
andiamo tuttavia di far 
re la batteria prima dell'inizio 
ione invernale presso il Vostro 
ter.

Dove si trova la batteria
� Aprire il vano bagagli anteriore.
� Svitare le quattro viti di fissaggio in 

senso orario.
� Rimuovere la coppa del bagagliaio.
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vviare il motore della vettura. 
Se il motore della vettura non parte, 
contattare lo smart Center o la 
smartmove Assistance.

llegamento dei cavi ausiliari 
vviamento
ettere in funzione le utenze 
lettriche come ventola o lunotto 
ermico solo quando il motore è 
vviato. Non accendere le luci!
In questo modo si riduce il rischio 
di formazione di scintille al 
momento del distacco dei cavi. 

collegare prima il cavo ausiliario 
al polo negativo e poi da quello 
ositivo.
Batt

osa far
vviare 
cavi d
la batt

osa c'è 
Utiliz
tensio
Utiliz
isolat
dispon
Center
Le vett
tra lor
Disins
eria

e se la batteria è scarica
l motore della vettura
 avviamento di emergenza e
ria di un altro veicolo.

a sapere
are solo batterie della stessa 
e nominale (12 V).
are cavi ausiliari con pinzette 
 e di sezione sufficiente 
ibili presso il Vostro smart 

re non devono venire a contatto 
.
rire le utenze elettriche.

Avviamento del motore con cavi 
ausiliari
� Spegnere il motore dell'altra vettura.
� Rimuovere il coperchio della batteria.
� Collegare prima i poli positivi (A) 

delle batterie con il cavo ausiliario 
d'avviamento rosso.

� Avviare il motore dell'altro veicolo 
lasciandolo in folle.

� Collegare poi i due poli negativi delle 
due batterie (B). 

� Disattivare l'immobilizzatore (vedi 
pagina 7-4).

� A
>

Sco
d'a
� M

e
t
a
>

� S
d
p
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 montare la nuova batteria
isinserire eventualmente tutte le 
tenze elettriche.
nserire la nuova batteria.
vvitare il fissaggio della batteria.
vvitare prima il morsetto del polo 
ositivo e poi quello del polo 
egativo.
ontare la protezione del polo 
ositivo.
0-12 Utilit

Batt

a batte
12 V 42
eria

ia della Vostra vettura
Ah.

Sostituzione della batteria

>Importante!
Non invertire mai i morsetti.
Fare attenzione che la chiave metallica 
non tocchi simultaneamente i due poli 
della batteria o il polo positivo e la 
carrozzeria.

Per smontare la batteria
� Spegnere il motore.
� Disinserire tutte le utenze elettriche.
� Rimuovere la coppa bagagliaio (come 

descritto a pagina 10-10).
� Svitare prima il morsetto del polo 

negativo e poi quello del polo 
positivo.

� Svitare il fissaggio della batteria.
� Rimuovere la batteria.

Per
� D

u
� I
� A
� A

p
n

� M
p
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ericolo di cortocircuito!
n depositare oggetti metallici sulla 
teria!

Attenersi a quanto indicato nel 
libretto di istruzioni!

Tenere lontano i bambini!

Portare sempre occhiali 
protettivi!

e
e
i
 
n

r
c

e
u
e
i

m
e
m

s
t

Batt

Importa
el mane
eguenti
icurezz

P
N
v

- usare
- sorge
- forma
- fumar
Non cop
metalli

P
D
p

piegars

A
P
s

negli ap
recando
rivendi
eria

te!
giare la batteria, osservare le 

indicazioni e le misure di 
.

> P
No
bat

Pericolo di lesioni!
L'acido nelle batterie è 
corrosivo. Esso non deve venire a 

contatto con pelle, occhi o indumenti!
Gocce di acido devono essere 
immediatamente lavate con acqua pulita!
Se necessario ricorrere ad un medico!

E’ vietato usare fiamme libere, 
sorgenti luminose non protette e 
fumare!

Evitare la formazione di scintille!

Pericolo di esplosione!

Nel maneggiare la batteria 
osservare le indicazioni e le 
misure di sicurezza.

ricolo di esplosione!
l maneggiare la batteria è 
etato
fiamme libere;
ti luminose non protette;

re scintille;
e
ire la batteria con oggetti 
i.

ricolo di lesioni!
rante l'avviamento del motore 
r mezzo di cavi ausiliari non 
 sulla batteria.

biente!
r la tutela dell'ambiente 
altire le batterie difettose 

positi centri di raccolta o 
i presso il proprio 
ore.
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Pericolo di incidente!
Per un impiego sicuro è 

dispensabile attenersi esattamente 
le seguenti avvertenze e istruzioni 
r l'uso.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

0-14 Utilit

Set 

l set an
l set an
iedi la
appetin
l set an

Bombo
pneum
Flessi
Girava
Girava
Pompa
raccor
Adesiv
Istruz

l mastic
ccellen
irca 4 m
operton

 Questo co
componen
ntipanne

tipanne*
ipanne (A) si trova nel vano 
o passeggero, sotto il 
. 

ipanne è costituito da:
a di gel di riparazione 
tici
ile di riempimento
vola
vola con adattatore valvola
ria elettrica con flessibile di 
o
 80 km/h e 50 mph

oni per l'uso

e per le gomme ripara in modo 
e i tagli con un diametro fino a 
 posti nella zona di attrito del 
 al suolo . 

Utilizzare il mastice per i pneumatici 
esclusivamente a temperature comprese 
fra -20 °C e +60 °C.

>Nota
� Non estrarre eventuali corpi estranei, 

come p. es. aghi o viti, conficcati nel 
copertone.

� Non usare mastice se il copertone 
risulta danneggiato per essere stato 
utilizzato sgonfio (p. es. in presenza 
di bolle, tagli, fessure ecc.).

� Lasciar asciugare il mastice 
fuoriuscito dalla parte da riparare e 
asportarlo come fosse una pellicola.

� Pulire immediatamente con un panno 
umido eventuali parti laccate sporche 
di mastice.

� Evitare il contatto con gli occhi o 
l'ingestione del mastice.

� Lasciare asciugare il mastice 
all'interno dei copertoni danneggiati 
e provvedere al suo smaltimento 
insieme al copertone.

� Non utilizzare il mastice oltre la data 
di scadenza (vedi lato posteriore del 
flacone).

in
al
pe

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Agitare il flacone del mastice 
prima dell'uso.

e
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P
Ev

contatto
indume
pelle o 
immedi
Cambia
eventua
In caso 
rivolge
medico
Tenere 
dei bam
mastice
la bocc
d'acqua
Non pro
vomito!
medico
ntipanne

Ist
1.

ricolo di incidente!
itare che il mastice venga a 
 con la pelle, gli occhi o gli 
ti. In caso di contatto con la 
li occhi, sciacquare 
tamente con acqua fresca. 
e il capo di vestiario 
mente sporco di mastice.
i reazioni allergiche, 
si immediatamente a un 

l mastice fuori dalla portata 
ini. In caso di ingestione di 
 risciacquare immediatamente 
 e bere abbondanti quantità 

ocare alcuna reazione di 
onsultare immediatamente un 

Pericolo di incidente!
Il mastice è facilmente 

infiammabile e i suoi vapori sono 
nocivi alla salute. Quando si utilizza 
il mastice evitare la presenza di fuoco, 
luci non protette, sigarette accese o la 
formazione di scintille. Evitare 
l'inalazione dei gas.



1 à

a

2
p
a
u

Togliere la chiusura dal tubo di 
riempimento e infilare il tubo di 
riempimento nella valvola del 
copertone. Tenere il flacone rivolto 
verso il basso e schiacciare. 
Svuotare completamente il contenuto 
del flacone nel copertone. Staccare il 
tubo di riempimento dalla valvola. 
Ripulire la valvola, il cerchione e/o 
il copertone da eventuali residui di 
mastice.
0-16 Utilit

Set 

. Avvit
riem
oper
d'all
ntipanne

are al flacone il tubo di 
imento (durante questa 
zione rompere la chiusura 
minio).

3. Togliere il cappuccio dalla valvola. 
Svitare la valvola con l'aiuto 
dell'aprivalvola in dotazione. 
Proteggere attentamente il 
beccuccio della valvola da eventuali 
contaminazioni (per sicurezza, sotto 
al cappuccio dell'aprivalvola si 
trova una valvola di ricambio).

4.
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c
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ota
l caso risultasse impossibile 
giungere una pressione di 1,8 bar, 
ccare il compressore dalla ruota e 
stare la vettura di una decina di 

tri in avanti o indietro al fine di 
tribuire il mastice all'interno del 
ertone. 

nfiare nuovamente la ruota.

Pericolo di incidente!
Se il gonfiaggio dovesse 

sultare ancora impossibile, il 
pertone è danneggiato 
cessivamente. Non proseguire la 

arcia!  Il copertone deve essere 
parato o sostituito. Contattare 
'autofficina o lo smart Center più 
cino.
Set 

. Avvit
della
di ri
dell'
ntipanne

are il beccuccio originale 
 valvola (eventualmente quello 
ambio) sulla valvola con l'aiuto 
privalvola.

6. Agganciare il tubo del compressore 
d'aria alla valvola e inserire la 
spina elettrica in una presa di 
corrente da 12 Volt. Gonfiare il 
copertone fino a raggiungere una 
pressione di almeno 1,8 bar (max 2,5 
bar). Usare il compressore elettrico 
per un periodo di tempo non 
superiore a 6 minuti. Pericolo di 
surriscaldamento

>N
Ne
rag
sta
spo
me
dis
cop
Go

Pericolo di incidente!
Rilevare la pressione di 

gonfiaggio soltanto a compressore 
disinserito.

ri
co
ec
m
ri
un
vi
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Nel caso la pressione risultasse 
inferiore a 1,3 bar, interrompere la 
marcia. Se la pressione è superiore a 
1,3 bar, gonfiare il copertone con il 
compressore fino a raggiungere il 
valore prescritto per la vettura nelle 
istruzioni per l'uso. Riprendere 
prudentemente il viaggio fino alla 
successiva officina o allo smart 
Center più vicino.

t

n
m
l
 s
a
o

e
e
u
m
e

0-18 Utilit

Set 

Pe
Pe

l'etiche
essere a
conduce
al tachi
ponga a
che non
una volt
riempit

P
V

km/h. G
special
sussist
ntipanne

7. Dopo avere staccato il compressore, 
riprendere immediatamente il 
viaggio in modo che il mastice si 
distribuisca uniformemente 
all'interno del copertone e possa 
andare a coprire le zone 
danneggiate.

8. Dopo circa 10 minuti di viaggio 
controllare la pressione della ruota 
con il barometro del compressore. 

9.

ricolo di incidente!
r motivi di sicurezza, 
ta adesiva in dotazione deve 

pplicata nel campo visivo del 
te (p. es. sul volante o accanto 
etro), affinché chiunque si 

la guida della vettura sappia 
i devono superare gli 80 km/h 
 che il copertone è stato 
 di mastice.

ricolo di incidente!
locità massima consentita 80 
idare con prudenza 
ente in curva. Altrimenti 

 il rischio di incidenti.
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Il produttore non garantisce che il set 
antipanne consenta di riparare tutti i 
danni ai copertoni, in particolare le 
fenditure di diametro superiore ai 4 mm 
che si trovano al di fuori della zona di 
contatto con il suolo. Il produttore non 
risponde per i danni provocati a seguito 
di un uso errato del set antipanne.

ricolo di incidente!
che dopo la riparazione del 
 ruota è da considerarsi 
ente danneggiata. È quindi 
sabile sostituirla presso 
cina più vicina o presso il 
art Center, anche nel caso in 

 la riparazione la pressione si 
enuta regolare. Non superare 
tà di 80 km/h. Altrimenti il 
i incidenti è elevato.
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ntaggio degli antifurti ruota
tare una vite per ciascuna ruota. 
itare la vite dell'antifurto ruota (1) 
 la chiave di fissaggio (2) e serrare 
 una chiave dinamometrica.
oppia di serraggio: 120 Nm

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

0-20 Utili

Anti
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ttenzio
on utili
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 Questo co
componen
furti ruote

o ruota*

e:
zzare avvitatrici pneumatiche. 
 la chiave di fissaggio in un 
neo della vettura (assistenza).

Attenzione:
Per motivi di sicurezza non utilizzare 
coprimozzi e rivestimenti per mozzi 
quando si montano gli antifurti sulle 
ruote d'acciaio.

>Nota
In caso di perdita della chiave di 
fissaggio, rivolgeteVi al Vostro smart 
Center con la Vostra code card chiave. 
Conservate con cura la Vostra code card 
chiave. Mo

Svi
Avv
con
con
> C

Pericolo di incidente!
Gli antifurti ruota devono essere 

riserrati con chiave dinamometrica tra 
100 e 500 km (vedi Coppia di serraggio); 
altrimenti gli antifurti ruota possono 
allentarsi e costituire un pericolo per 
altri utenti della strada.

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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ontaggio dei pneumatici
osizionare la vettura su una 
uperficie piana.
zionare il freno a mano.
chiacciare il freno a pedale e portare 
l cambio SOFTIP sulla posizione R.
pegnere il motore.
Sost

escriz
ontare 
omme in

Avverte
tilizza
pneum
GmbH;
martin
reperi
ituzione pneumatici

one
er tempo, già in autunno, le 
vernali. 

za!
e soltanto
tici raccomandati da smart 

etto e chiave per viti ruota 
ili in commercio.

>Nota
Utilizzare soltanto i cerchi e i 
pneumatici raccomandati per la smart 
roadster e accertarsi che anteriormente 
e posteriormente siano montati soltanto 
cerchi e pneumatici delle dimensioni 
corrette (vedi Dati tecnici nelle 
istruzioni per l'uso).

Sm
� P

s
� A
� S

i
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Pericolo di incidente!
Un montaggio scorretto dei 

pneumatici può comportare problemi 
nel controllo della frizione.
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Pericolo di lesioni!
L'uso del martinetto è previsto 

lamente per un sollevamento della 
ttura di breve durata.
 superficie di sostegno del cric deve 
sere stabile e piana. Su fondo 
lentato è necessario utilizzare una 
se su cui appoggiare il martinetto.
 caso di operazioni sotto alla vettura 
necessario utilizzare cavalletti di 
stegno.

Pericolo di incidente!
Se non viene impiegato 

rrettamente, il martinetto potrebbe 
ivolare e causare la caduta della 
ttura.
0-22 Utili

Sost

Allent
viti de
senza 
Posizi
punto 
> I pu

rico
zona
ituzione pneumatici

re con l'aiuto della chiave le 
lla ruota in senso antiorario, 
vitarle completamtente.
nare il cric nell’apposito 
i attacco (A). 
ti di attacco sono facilmente 
oscibili poiché impressi nella 
della soglia della porta. 

� La superficie su cui poggia il 
supporto del cric (B) deve essere 
trasversale al punto di attacco (A).

� Sollevate la vettura con l'aiuto del 
martinetto fino a quando la ruota non 
avrà più alcun contatto con il suolo.

� Ora può svitare le viti della ruota e 
smontare la ruota.

so
ve
La
es
al
ba
In
è 
so

co
sc
ve



 Utilità 10-23

M

Pericolo di incidente!
Dopo 5 minuti di percorrenza è 

cessario verificare che le viti ruota 
ano serrate saldamente.e

i
e
g
e
e

n
m
t

ota
 controllare e riparare un eventuale 
ilibrio delle nuove ruote presso il 
prio smart Center.

e
e
 u
t
i

Sost

ontagg

P
F

- non d
arrug

- non d
oliat

- Usare
origi
Altri
allen

P
P

vietato
pneuma
allumin
ituzione pneumatici

io della ruota

ne
siricolo di incidente!

lettatura viti ruota
vono essere danneggiate o 
inite.
vono essere né ingrassate né 
.
 esclusivamente le viti ruota 
ali smart. 
enti le viti ruota possono 

arsi.

>N
Far
squ
pro

ricolo di incidente!
r evitare danneggiamenti, è 
tilizzare avvitatrici 

iche con cerchioni in 
o.

� Montare la ruota e serrare stretti i 
bulloni utilizzando una chiave per 
ruote.

� Abbassare di nuovo la vettura e 
rimuovere il martinetto.

� Serrare le viti ruota con l'apposita 
chiave (coppia di serraggio: 120 Nm).
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S o
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iamento per inerzia
asciare il freno a pedale.
remere completamente 
'acceleratore.
asciare il freno a mano.
Con l'aumento della velocità la 
frizione si innesta automaticamente 
e il motore si avvia.

asciare libera la leva selettrice.
ccelerare a piacere.
0-24 Utili

Avvi

e il mot
ossibil
ungo un
amento per inerzia

rino di avviamento è guasto, è 
 avviare la vettura per inerzia 
 strada in pendenza.

Preparativi
� Inserire l'accensione.
� Azionare il freno a mano.
� Azionare il freno a pedale.
� Premere la leva del cambio in 

posizione + e tenerla ferma.

Avv
� L
� P

l
� L

>

� L
� A
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ti di fissaggio posteriori
er il traino di altri veicoli
Trai

e si ha
raino

Aprire
> L'oc
- si tr

pass
- se n

rima
no

bisogno dell'occhiello per 

la portiera del passeggero.
hiello di traino (A)

ova nel vano piedi lato 
ggero, sotto al tappetino,
n utilizzato deve sempre 
nere all'interno della vettura.

Punti di fissaggio per l'occhiello di 
traino
Punto di fissaggio anteriore
> per il traino della vettura

Pun
> p
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0-26 Utili

Trai

er il f
raino

Rimuo
poggia
passeg
Rimuo
Avvita
all'arr
Fissar
barra 
traino
no

ssaggio dell'occhiello di 

ere l'occhiello di traino dal 
piedi nel vano piedi lato 
ero.

ere il rivestimento.
e l'occhiello di traino fino 

esto e serrarlo.
 la fune o meglio ancora la 
i traino all'occhiello per 

Pericolo di incidente!
Utilizzare solo occhielli per 

traino smart fissati correttamente sui 
punti indicati.
Collegamenti di altro tipo o non 
fissati correttamente possono 
staccarsi.
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Pericolo di incidente!
Quando il motore è spento, il 

rvofreno non è attivato.
necessario frenare con una forza 
aggiore.

Pericolo di incidente!
Quando il motore è spento, il 

rvosterzo non è attivato*.
necessario sterzare con una forza 
aggiore.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Trai

Avverte
Il trai
person
L'acce
La lev
posizi
traina
Si rac
vettur
Center
Osserv
in mat
La velo
i 50 km
La dis
supera
Si con
traino
utiliz
o nastr
Gli occ
devono
La vet
traina
traino
La vett
pesant
Per mo
soccor

Questo com
smart Cen
no

ze per il traino!
o deve essere effettuato solo da 
 esperte.
sione deve essere inserita.
 del cambio deve trovarsi in 
ne N quando la vettura viene 
a.
omanda di far rimuovere la 
 da un veicolo dello smart 

re le norme vigenti nel paese 
ria di traino.
cità di traino non deve superare 
/h.
anza di traino non deve 
e i 50 km.
iglia di utilizzare un'asta di 
 Se si utilizza un cavo di traino, 
are cavi elastici poliammidici 
i di poliammide.
hielli di traino dei due veicoli 
 trovarsi sullo stesso lato.
ura può trainare ovvero essere 
a soltanto dagli occhielli di 

ra trainata non deve essere più 
 del veicolo che traina.
ivi di sicurezza, evitare di 
ere e imbragare la vettura con 

il dispositivo di traino. In caso 
contrario si può verificare lo strappo 
dell'occhiello di traino dal supporto e 
questo può essere causa di lesioni.

se
È 
m

se
È 
m

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
0-28 Utilit

Esti

stintor

sservar
Legger
d'uso d
in gra
senza 
Far co
period

Questo com
smart Cen
ntore

e*

 i seguenti punti
e attentamente le istruzioni 
ell'estintore in modo di essere 
o di utilizzarlo correttamente e 
roblemi in caso di necessità.
trollare l'estintore 
icamente, ogni due anni.

Pericolo di lesioni!
Attenersi strettamente alle 

istruzioni per lo spegnimento degli 
incendi.

Pericolo di lesioni!
Bloccare sempre saldamente 

l'estintore. Gli oggetti non fissati 
possono sbalzare contro i passeggeri 
in caso di frenata e causare gravi 
lesioni.

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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PrendeteVi infine, si prenda un po' di tempo per conoscere da vicino i dati tecnici della Vostra smart. 
Vi auguriamo un buon divertimento.
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Targhetta rotonda airbag
Targhetta per il rifornimento
Targhetta dati tecnici
Targhetta airbag
Targhetta immobilizzatore
Targhetta antifurto
za

hette nella smart roadster

1.
2.
3.
4.
5.
6.

    
1-2 Chiare

Targ
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ina

 60

5250

n 110

2250-4500

 c 3

p 2

 2

a 698

t 60

i
20%
za

 tecnici

da sapere
i dati tecnici valgono per 
n equipaggiamento di serie.
mo l'utilizzo di parti e 
 originali smart.

Potenza motore
Le prestazioni della Vostra vettura:

atteristici motore Motore a benz

nominale (kW/CV) 45

mero di giri (g/min) 5250

ominale (Nm) 95

mero di giri (g/min) 2000-4000

ilindri 3

er cilindro 2

di accensione per cilindro 2

ta totale (cm³) 698

ore DIN 70020 A (kg) 60

ax. percorribile a pieno carico 
to

20%
1-4 Chiare

Dati

osa c'è
 seguen
etture c
onsigli
ccessor

Dati car

Potenza

ad un nu

Coppia 

ad un nu

Numero

Valvole 

Candele

Cilindr

Peso mo

Salita m
consent
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C
d
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b
T a
c

alori di consumo carburante calcolati 
ondo la direttiva CE (1999/100/CE) 
o la base per il confronto in 
dizioni di prova predefinite.

Vostro smart Center di fiducia sarà 
to di fornirVi tutte le informazioni 
essarie.

 
a

ina

60 kW

roadster roadster-coupé

l 6,3 6,4

t 4,3 4,3

/ 5,1 5,1

i 686 686

o
EU4 EU4

n 122 122
 tecnici

 di carburante secondo la 
a 1999/100/CE
i dati sono stati calcolati in 
 direttiva CE (1999/100/CE). 
ti sono validi per le vetture con 
tore nell'allestimento base.

In pratica il consumo carburante può 
essere superiore rispetto ai valori 
calcolati e indicati secondo la direttiva 
CE (1999/100/CE), poiché nell'utilizzo 
quotidiano vi sono condizioni di 
impiego particolari, legate allo stile di 
guida personale, all'allestimento, alle 
varie situazioni meteorologiche e della 
carreggiata.

I v
sec
son
con
Il 
lie
nec

carburante in base alla
 CE 1999/100/CE

Motore a benz

45 kW

Softip Softouch

/100 km) 6,2 6,4

tà (l/100 km) 4,2 4,4

100 km) 4,9 5,1

a (km) 714 686

 delle emissioni/normativa 
namento

EU4 EU4

e CO2 (g/km) 117 122
Dati

onsumo
irettiv
 seguen
ase alla
utti i d
atalizza

Consumo
direttiv

Urbano (

Fuori ci

Misto (l

Autonom

Controll
antinqui

Emissio
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a

zina

60 kW

roadster-coupé

a

0 10,9

0 9,0

180
za

 tecnici

zione/velocità massima

Motore a ben

45 kW

roadster roadster

zione,elasticità in 5a marcia

0 km/h (s) 15,5 10,9

0 km/h (s) 11,8 9,0

 massima (km/h) 160 175
1-6 Chiare

Dati

Acceler

Acceler

da 0 a 1

da 0 a 1

Velocità
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P
> n
d a
-

u

p

gni smart Center sarà lieto di 
nformarVi e di fornirVi indicazioni 
ui cerchioni e pneumatici 
accomandati per il Vostro modello di 
ettura.

i pé
Equipaggiamento speciale 

per
entrambe le versioni

i 205/45 R16

i 205/45 R16

n 6.5J x 16 ET24

n .5 7J x 16 ET-20

>
S r
r
g c
C i
d
d

 tecnici

ici e cerchioni
ze sui pneumatici e cerchioni 
rt
e soltanto pneumatici e cerchi 
andati da smart GmbH. 
esto modo si garantisce che la 
ria vettura abbia un 
ortamento e una sicurezza di 
ia ottimali.

- Montare per tempo, già in autunno, le 
gomme invernali.

- L'omologazione decade se vengono 
utilizzate combinazioni cerchioni/
pneumatici diverse.

- Sostituire i pneumatici usurati per 
tempo. 

- O
i
s
r
v

ci e cerchioni roadster roadster-cou

ci anteriori 185/55 R15 205/50 R15

ci posteriori 185/55 R15 205/50 R15

i anteriori 5J x 15 ET24 6J x 15 ET24

i posteriori 6J x 15 ET-20 7J x 15 ET-15

chioni e i pneumatici 
dati dal produttore 
ono una marcia ottimale. 
 e pneumatici di diverse 

ni inoltre possono determinare 
'impianto frenante.
Dati

neumat
Avverte
ella sm
Montar
raccom
> In q

prop
com
marc

Pneumat

Pneumat

Pneumat

Cerchio

Cerchio

Nota
olo i ce
accoman
arantis
erchion
imensio
anni all
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R

vertenze per l'utilizzo di catene da 
e non originali smart
si utilizzano altre catene da neve:
ecade l'abilitazione alla 
ircolazione;
a vettura può subire danni;
l comportamento di marcia può 
isultare fortemente pregiudicato.

Pericolo di incidente!
Utilizzando catene da neve 

verse dalle catene originali smart, 
 rischia di incorrere in un 
cidente!
za

 tecnici

a neve
ne da neve è ammesso 
mente l'impiego dell'articolo 
egorico 001 4782 V001 0000 00 dal 
a accessori originali smart.
 da neve sono ammesse soltanto 
atici delle dimensioni 185/55 

>Av
nev
Se 
- d

c
- l
- i

r

di
si
in

Pericolo di incidente!
Il comportamento di marcia della 

vettura, a catene montate, varia su tutti 
i fondi stradali.

Pericolo di incidente!
Per montare e smontare le catene 

da neve, parcheggiare la vettura su una 
superficie piana e spegnere il motore. 
Accertarsi che la vettura sia a distanza 
di sicurezza dai veicoli in transito.

Pericolo di incidente!
Non dimenticare di tendere le 

catene da neve. Altrimenti la catena da 
neve può scendere dal pneumatico.
1-8 Chiare

Dati
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on n. ca
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roadster-coupé

u 885

t 145

a 50

a 1030

*  v
u

e

Pericolo di incidente!
Non caricare il tetto della 

ttura (nessun tipo di portapacchi!), 
in presenza di tettuccio di vetro, 
esso può rompersi e determinare 
lesioni ai passeggeri. 
Questo può determinare conseguenze 
negative sulla dinamica di marcia ed 
essere la causa di incidenti.
Dati

Pesi

Peso a v

Carico u

di cui c

Peso tot

Peso a
Gli eq

Carichi

Carico m

Carico m

carico t
 tecnici

roadster

oto* (kg) 865

ile (kg) 165

rico massimo del vano bagagli (kg) 50

le ammissibile (kg) 1030

uoto (secondo la norma 92/21/CEE) compreso conducente (75 kg) e tutti i liquidi (serbatoio pieno al 90%). 
ipaggiamenti speciali aumentano il peso a vuoto; questo riduce il carico utile.

roadster e roadster-coupé

assimo consentito assale anteriore (kg) 465

assimo consentito assale posteriore (kg) 610

tto massimo consentito nessuno

ve
-

-
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C

i roadster-coupé

3427

z 1615

( 1207

2360

i 1392

g 59/189

o 10,7

i

à 35

i 5

n

er Plus senza piombo, EN 228,
meno 98RON/88MON

uper senza piombo, EN 228,
eno 95 RON/85 MON
zza

 tecnici

cessario sapere per il rifornimento

oni della vettura roadster

za (mm) 3427

a (mm) 1615

mm) 1207

m) 2360

ata anteriore/posteriore (mm) 1357

agli anteriore/posteriore (l) 59/86

 di sterzata (m) 10,7

o

 (l) 35

serva (l) 5

te:

Benzina Sup
al

Benzina s
alm
1-10 Chiar

Dati

osa è ne

Dimens

Lunghez

Larghez

Altezza 

Passo (m

Carregg

Vano ba

Diametr

Serbato

Capacit

di cui r

Carbura

60 KW

45 KW
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à smart roadster e roadster-coupé

 

à 4,2

à 2,1

 

à 3

n

2

2

t Motore da 60 KW

à 3,25

o Mobil 1 
 tecnici

di raffreddamento

 liquido di raffreddamento (l)

 antigelo/anticorrosivo (l)

lavacristalli

 complessiva serbatoio (l)

e pneumatici (estate e inverno)

nteriore (bar)

osteriore (bar)

ore Motore da 45 KW

 olio (l) 3,25

 (raccomandato) olio motore smartcare (SAE 10W-40)
Mobil 1
Dati

Capacit

Sistema

Quantit

Quantit

Sistema

Capacit

Pressio

Assale a

Assale p

Olio mo

Quantit

Tipo oli
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ota
sulla vettura vengono utilizzati 
pianti elettrici/elettronici non 
rispondenti alle suddette condizioni 
montaggio, il permesso di 
colazione della vettura può essere 
ullato (direttiva UE 95/54/CE).

r

z

z

z
H

zza

aggio a posteriori

io a posteriori di 
ture elettriche/
iche

ature elettriche o elettroniche 
 posteriori, che possono 
re il controllo del guidatore 
ura, devono essere dotate di 
ione e essere contrassegnate 
rchio e.

Il montaggio di telefonia mobile e 
apparecchi radio con la massima potenza 
di trasmissione sottoindicata è 
autorizzato dalla smart GmbH se eseguito 
a regola d'arte e se si utilizza un'antenna 
esterna adeguata senza riflessioni.

>N
Se 
im
cor
di 
cir
ann

i frequenze (banda)
massima

potenza di trasmissione (Watt)

te (<50 MHz) 100

a d'onda 2 m 50

a d'onda 0,7 m 35

a d'onda 0.25 m = rete GSM a 900 
z

10
1-12 Chiar
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