
Illuminante >> 

Il fatto che la smart sia semplice da utilizzare, poiché tutti i comandi sono esattamente dove ci si aspetterebbe di trovarli, Vi tornerà 
utile soprattutto la sera quando cala la luce. Non mancate comunque di provarla per la prima voltaalla luce del sole.
E sicuramente questo capitolo sarà davvero illuminante.
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Pericolo di incidente!
Accendere sempre le luci

n caso di forte pioggia
ll'alba e al tramonto.
 traffico i veicoli con le luci 
ese possono venire distinti meglio.
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 comando luci si trova a 
el volante.

 l'interruttore dalla posizione 
0 si accendono a
 1 - luce di posizione attivata.
 2 - anabbagliante attivato.
 3 - retronebbia e 

iante attivati.

>Nota
Disinserendo l'accensione viene 
disinserito anche l'anabbagliante. Esso 
si riattiverà automaticamente dopo 
l'avviamento.
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ci di marcia diurna*
funzione luci di marcia diurna attiva 
omaticamente anabbaglianti e luci di 
izione alla partenza.

vertenze per la luce di marcia diurna
ando le luci di marcia diurne sono 
ive è possibile azionare gli 
aglianti soltanto se la manopola si 
va almeno in posizione 2 
abbagliante). 

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
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 coming home*
ne coming home Vi consente di 
'illuminazione della vettura al 

di lasciare la vettura o di 
visi in condizioni di oscurità. 
ondi quindi la smart roadster 
na la strada.

o della vettura
ne coming home si attiva 
amente se le luci di marcia 
ese fino a cinque minuti prima 
re la vettura.
e la chiave di accensione.
e la vettura con il 
lecomando.
ci di marcia si attivano 
aticamente e si spengono dopo 

condi.

Ritorno verso la vettura
Sbloccate la vettura premendo due volte 
sul tasto del radiotelecomando.
> L'illuminazione esterna e interna 

della vettura si attiva e
> dopo 12 secondi torna a spegnersi.
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ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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glianti della smart roadster
baglianti possono venire 

lo se l'interruttore si trova 
 posizione 2 (fari 

ianti).

dere gli abbaglianti
re la leva in avanti (1).
va si blocca.

ere gli abbaglianti
la leva verso il volante (2).
ova di nuovo nella posizione 
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ntarsi al buio
itacolo si trova davanti al 

re. La luce viene accesa e 
n l'intervento di un modulatore 
sità.
ttore può essere spostato in 3 
.

serito

onamento permanente
uce rimane accesa finché 
terruttore è inserito.
onamento automatico
uce si accende se viene aperta 
 porta.
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 spegnere i fari fendinebbia
remere nuovamente l'interruttore (A).

ota
gnendo le luci, si spengono 
omaticamente anche i fari 
dinebbia. Riaccendendo le luci 
tavia, i fari fendinebbia rimangono 
nti.

Pericolo di incidente!
Adattare la velocità alle 

ndizioni di visibilità.
ssono spuntare veicoli 
l'improvviso.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a

-6 Illumin

Fari

aggior
endine
 fari fe
ccesi so
nebbia
scarsa
scarsa

 Questo co
nei vari p
nte

 fendinebbia

 visibilità con i fari 
bia*
dinebbia (A) devono venire 
lo in caso di

visibilità per pioggia
visibilità per neve

Accendere i fari fendinebbia
I fari fendinebbia funzionano solo 
quando sono accese almeno le luci di 
posizione.

� Premere una volta l'interruttore (A).
> I retronebbia si accendono.

>Avvertenza!
Attenersi alle norme vigenti nei singoli 
paesi riguardanti l'impiego dei fari 
fendinebbia.
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ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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 spegnere il retronebbia
uotare la manopola in posizione 0.

portante!
ornare indietro di una sola posizione 
si desidera continuare a guidare con 
 anabbaglianti.
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quando 
50 metr
In caso 
abbagli
 fendinebbia

le passare inosservati con 
ebbia
 comando per il retronebbia (A) 
 sinistra del volante.

Per accendere il retronebbia
� Ruotare la manopola sul simbolo del 

retronebbia (posizione 3).
> Ad accensione inserita si 

accendono:
- il retronebbia
- la spia di controllo sul display.
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tivare il retronebbia soltanto 
a visibilità è inferiore ai 
.
ontrario si rischia di 
re i veicoli che seguono.
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mendo leggermente la leva di 
onamento verso l'alto o verso il basso, 
 indicatori di direzione lampeggiano 

r tre volte sul relativo lato vettura.
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catori di direzione

 funzionamento
 comando degli indicatori di 
 si trova a sinistra del volante.

Freccia a destra
� Spostare la leva verso l'alto fino a 

bloccarla in quella posizione.

Freccia a sinistra
� Spostare la leva verso il basso fino a 

bloccarla in quella posizione.

>Nota
La leva innestata ritorna 
automaticamente nella posizione 
iniziale:
- dopo la svolta
- tramite il ritorno automatico 

dell'indicatore di direzione.
È possibile effettuare l'operazione 
anche manualmente.
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er accendere i lampeggiatori di 
mergenza premere il tasto rosso (A).
Lampeggiano:
- tutti e sei gli indicatori di 

direzione
- la spia di controllo indicatori di 

direzione, quando l'accensione è 
inserita

- l'interruttore dei lampeggiatori 
d'emergenza.

er spegnere i lampeggiatori di 
mergenza, premere di nuovo 
'interruttore rosso.
Avvi

vvisat
Preme
volant
> L'av

segn
satori acustici e indicatori luci

re accustico
e sulla zona indicata sul 
.
isatore acustico emette il 
ale.

Lampeggio
La leva di comando del lampeggio si 
trova a sinistra del volante.
> Attivare il lampeggio tirando la leva 

verso il volante senza rilasciarla.
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www.smart.com
wap.smart.com
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