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Massima trasparenza >>

AvvicinateVi alla smart roadster, gettate un primo sguardo e imparate a conoscerla.
Aprite la smart roadster, prendete posto, regolate sedili e specchietti retrovisori e metteteVi comodi.
La spaziosita degli interni e 1’elevato livello di comfort, Vi lasceranno a bocca aperta.



Apertura e chiusura

Le chiavi della smart roadster

A seconda del mercato di destinazione, la

Vostra vettura é dotata di chiavi con

telecomando a onde radio o a infrarossi.

B Chiave dellavettura (A) con tastoper il
radiocomando (C).

>Nota

Se vi sono punti in cui il radiocomando
non funziona piu, Vi preghiamo di
contattare il Vostro smart Center.
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B Chiave della vettura (B) con tasto per
telecomando ad infrarossi (D).

>Nota
La dotazione comprende inoltre una
batteria e una chiave di ricambio.

Avete perso la chiave della vettura?

> RivolgeteVi al Vostro smart Center e Vi
verra rilasciata una chiave di scorta
dopo un accertamento identificativo.

Apertura e chiusura della vettura
dall'esterno
L'apertura e la chiusura delle portiere
avviene come segue.
Per aprire la vettura con il
radiocomando
W Premere una volta il pulsante (A).
> Gli indicatori direzionali
effettuano un lampeggiano.
> Le porte della vettura possono
essere aperte.



Apertura e chiusura

Pericolo di incidente!
Nell'aprire le portiere fare
attenzione a non mettere in pericolo
gli altri utenti della strada. Gli altri
veicoli potrebbero essere costretti a
compiere brusche manovre per
evitarVi.

>Nota

Tl radiocomando ha un raggio d'azione di
max. 15 m. Esso pud variare notevolmente
se sul luogo sono presenti oggetti che
riflettono o assorbono i segnali o se
subentrano interferenze provenienti da
altri sistemi di radiotrasmissione. I1

Per chiudere la vettura con il
radiocomando
B Premere una volta il pulsante (A).
> Gli indicatori direzionali
lampeggiano tre volte.
> La spia rossa del bloccaggio
portiere (B) lampeggia.

Pericolo di lesioni!
Non lasciare mai i bambini
incustoditi all'interno della vettura.
Un'apertura improvvisa delle portiere
0 una messa in moto della vettura
potrebbe mettere a repentaglio la loro
vita e quella di terzi.

>Importante!
Fare molta attenzione a non attivare il
radiocomando involontariamente.

raggiod'azione cambia inoltre a seconda
delladirezione in cui viene orientato il
radiocomando.
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Apertura e chiusura

Funzioni di chiusura automatica

La funzione di bloccaggio automatico
(auto-relock)

Se, entro un minuto dallo sbloccaggio con
il radiotelecomando, non si apre la
portiera lato conducente o lato
passeggero, la vettura torna a bloccarsi
automaticamente.

>Nota

Non lasciare mai la chiave all'interno
della vettura.

Si corre il rischio di rimanere chiusi
fuori!
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Funzione drive-lock

Per motivi di sicurezza, la chiusura
centralizzata blocca la vettura non
appena si supera la velocita di 14 km/h.



Apertura e chiusura

Apertura e chiusura della vettura
dall'interno

Chiusura della vettura dall'interno
B Premere il pulsante della chiusura
centralizzata (A) per 2 secondi.
> La risposta della chiusura
centralizzata e acusticamente
percepibile.
> La vettura e chiusa e protegge gli
occupanti da postulanti

indesiderati durante le code, ad es.

ai semafori.

> L'indicatore rosso della chiusura
portiere (B) lampeggia (se
1'accensione & disinserita).

> L'indicatore rosso della chiusura
portiere (B) rimane acceso (se

1'accensione ¢ inserita).
Se una portiera oppure il portellone
posteriore sono aperti.
B Inserire l'accensione.
B Premere una volta il pulsante della
chiusura centralizzata (A).
> L'indicatore rosso della chiusura
portiere (B) lampeggia per 5 secondi
a frequenza raddoppiata.
> La vettura e chiusa se si
disinserisce 1'accensione entro 5
secondi.

Apertura della vettura dall'interno

W Sbloccare le portiere agendo sulla
maniglia (C).

Se la portiera lato conducente € aperta,

scatta un segnale di avvertimento:

- quando e stata inserita una marcia
mentre il motore & in marcia e non sono
stati azionati né il pedale del freno,
né quello dell'acceleratore,

- quando la luce € attivata e
1'accensione e disattivata.
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Apertura e chiusura

In questo modo & possibile appurare se la
batteria della chiave é esaurita:
Chiudendo la vettura, gli indicatori
direzionali lampeggiano per 9 volte in
rapida successione.
Causa:
> La batteria del radiocomando e
quasi scarica.
> Sono possibili ancora 100 circa
azionamenti del radiocomando.
Rimedio:
> Sostituire* la batteria oppure
> far sostituire la batteria presso lo
smart Center.

Sbloccaggio di emergenza

Sbloccaggio di emergenza della porta
conducente

Se non e piu possibile aprire la vettura
con il radiotelecomando, si pud aprire la
porta con la chiave.

Rimuovere prima di tutto il coperchio.

*Una batteria di ricambio appartiene alla dotazione
di serie.
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>Nota

Non sostituendo la batteria del

trasmettitore, dopo circa 100

azionamenti del radiocomando non sara

pil possibile

- chiudere o aprire la vettura in modo
centralizzato;

- disinserire 1'immobilizzatore;

- avviare la vettura.

>Nota
Tuttavia e possibile aprire e chiudere la
vettura con lo sbloccaggio di emergenza.



Apertura e chiusura

Sostituzione batteria trasmettitore

B Sollevare il corpo chiave superiore (A)

con una moneta.

>Nota

Sostituire le pile del radiocomando al
piu tardi dopo due anni.

Pericolo di usura! I1 radiocomando pud
subire danni irreparabili.

B Rimuovere la batteria (B) dal circuito
stampato.

B Inserire la nuova batteria rispettando
la corretta polarita.
> Tipo batteria: cella di litio CR 1225

>Nota

Accertarsi di inserire la nuova batteria
rispettando la polarita.

In caso contrario determinate parti
dell'impianto elettrico possono subire
danni permanenti.

B Richiudere le due meta del corpo

chiave.

Pericolo di intossicazione!
Tenere le pile fuori dalla portata
dei bambini.

Se le pile dovessero venire ingerite,
ricorrere immediatamente ad un
medico.

L'ingestione di pile puo avere gravi
conseguenze sulla salute.

Ambiente!

Provvedere ad uno smaltimento
delle pile esauste conforme alle norme
ambientali.
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Regolazione dei sedili
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Tutto dipende dalla giusta
posizione!

Prima di partire regolare il sedile del
conducente nella posizione pill corretta
rispetto ai pedali e al volante.

Spostamento dei sedili in avanti o
indietro
W Sollevare la leva (A).
B Spostare il sedile.
W Rilasciare la leva.
> Il meccanismo di regolazione deve
innestarsi con uno scatto su
entrambi i lati.

Regolazione altezza del sedile

La guida del sedile & inclinata rispetto
al piano orizzontale. La regolazione
longitudinale del sedile determina
quindi anche la regolazione in altezza
del sedile.

Pericolo di incidente!
Lo spostamento del sedile in
direzione longitudinale e
1'inclinazione dello schienale pud
avvenire soltanto a vettura ferma,
altrimenti un movimento inatteso del
sedile durante la marcia puo causare la
perdita del controllo e dare
successivamente origine ad un
incidente.

Pericolo di incidente!
Dopo ogni spostamento in senso
longitudinale, innestare
correttamente il sedile in posizione,
altrimenti si possono verificare
movimenti inattesi del sedile durante
la marcia, che possono determinare la
perdita del controllo sulla vettura
dare successivamente origine ad un
incidente.

Pericolo di lesioni!
Durante la regolazione della
posizione del sedile in senso
longitudinale, non inserire le dita
nella guida del sedile. Non osservando
questa precauzione il rischio di
lesioni & elevato.



Regolazione dei sedili

Regolazione dell'inclinazione dello

schienale

W Non appoggiarsi allo schienale.

B Ruotare la manopola (A) in avanti o
indietro.

>Nota
Solo lo schienale del conducente pud
essere regolato.
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Regolazione dei sedili

Ribaltamento del sedile passeggero

Per poter essere utilizzato, il sedile del

passeggero va ribaltato in avanti

- come portalattine (A).

- come base d'appoggio per piccoli
oggetti (B).

- come ulteriore vano per caricare.

>Nota

Osservare le indicazioni dei carichi
ammessi (vedi pag. 8-10) riportate in
questo libretto di istruzioni!
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Pericolo di lesioni!
Inserire soltanto recipienti
adatti nel portabicchieri. Altrimenti,
in caso di incidente, di improvvisa
frenata o repentino cambiamento di
direzione, gli occupanti possono
essere colpiti e feriti dairecipientio
dal loro contenuto.

Pericolo di lesioni!
Non sistemare bevande bollenti o
bottiglie di vetro nei portabevande
quando la vettura e in movimento. In
caso di incidente, di frenata
improvvisa o di brusca manovra
- la bevanda bollente puo¢ rovesciarsi
e provocare ustioni.
- le bottiglie di vetro possono essere
espulse dalla vettura ed essere causa
di lesioni.

Per ribaltare il sedile in avanti:
B sfilare la cintura di sicurezza dalla
guida (C);
B spostare il sedile del passeggero al
centro;
B premere contemporaneamente
entrambe le leve (D) all'indietro.
> Lo schienale si sposta
automaticamente in avanti di
qualche millimetro dal fissaggio.
W Rilasciare entrambe le leve.
W Ribaltare in avanti lo schienale.



Regolazione dei sedili

Per riportare lo schienale in posizione

eretta:

W Tirare lo schienale verso 1'alto e
riportarlo in posizione eretta, finché
le due leve non si innestano con uno
scatto percepibile acusticamente.

W Inserire nuovamente la cintura di
sicurezza nella guida della cintura
(C).

Pericolo di lesioni!
Riportando il sedile lato
passeggero in posizione eretta,
accertarsi che
- le mani o gli oggetti non si

schiaccino nel dispositivo di
bloccaggio.

- entrambe le leve si innestino
correttamente. Altrimenti, in caso
di incidente o di forte frenata, lo
schienale del sedile non € in grado
di trattenere gli oggetti nel vano
bagagli, che possono quindi causare
lesioni agli occupanti.
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Regolazione dei sedili

Pericolo di lesioni!
Per il trasporto di bambini
utilizzare soltanto culle di sicurezza
per bebe originali smart (in
abbinamento al fissaggio rapido
smart), seggiolini per bambini e
rialzi per sedili smart.
In caso contrario, 1'airbag lato
passeggero puod provocare gravi
lesioni ai bambini.
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Pericolo di lesioni!
Utilizzando il seggiolino per
bambini e il rialzo per sedile con/
senza schienale previsto dal
programma degli accessori originali
smart, spingere completamente
all'indietro il sedile lato passeggero,

per evitare lesioni provocate
dall'airbag lato passeggero.

Pericolo di lesioni!
In caso di danni al meccanismo
diregolazione dei sedili, rivolgersi a
uno smart Center.
Il sedile fa parte del sistema di
sicurezza come ad es. la cintura di
sicurezza e 1'airbag. La funzione di
sicurezza viene garantita solo se i
sedili non sono danneggiati.



Regolazione degli specchietti

Regolazione degli specchietti
Accertarsi, prima di partire, che gli
specchietti retrovisori interno ed
esterno siano in posizione corretta. In
questo modo viene garantita in qualsiasi
momento una visuale posteriore perfetta.

Pericolo di incidente!
L'incurvamento della superficie
dello specchietto provoca una
deformazione del campo visivo.

Le vetture che seguono sembrano essere
piu piccole e piu distanti di quanto
appaiono in realta.

Regolazione dello specchietto

retrovisore esterno

W Regolare la posizione dello
specchietto retrovisore esterno
orientando la leva (A).
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Regolazione degli specchietti

Regolazione elettrica degli specchietti

retrovisori esterni

L'interruttore a bilico si trova dietro la

leva del cambio.

B Impostare gli specchietti retrovisori
esterni agendo sul pulsante (C) a
regolazione continua.

Decidere il lato di regolazione

W Premere 1'interruttore a bilico.
- Lato conducente (A)
- Lato passeggero (B)
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>Nota

E possibile regolare gli specchielti
retrovisori esterni soltanto ad
accensione inserita.

Regolazione specchietto retrovisore

interno

B Regolare a mano lo specchietto
retrovisore interno.

Per evitare 1'effetto abbagliante durante
la guida notturna:
B ribaltare lo specchietto retrovisore
interno tirando la levetta (A).
> La visuale viene mantenuta.



Alzacristalli

Apertura e chiusura dei finestrini
laterali

L'apertura e la chiusura dei finestrini
laterali avviene ad accensione inserita
mediante un interruttore elettrico.
L'interruttore di attivazione per il lato
passeggero e il lato conducente si
trovano sul pannello interruttori della
consolle centrale.

Per aprire i finestrini:
W Premere 1'interruttore (A) verso il
basso.

Per chiudere i finestrini:
B Premere 1'interruttore (A) verso 1l'alto.

>Nota

I finestrini non si chiudono
automaticamente quando si chiude la
vettura con il radiocomando.

Nota per le vetture con alzacristalli
comfort*

Con una leggera pressione
sull'interruttore a bilico (4), il
finestrino lato conducente si apre o si
chiude completamente quando
1'accensione ¢ inserita.

Pericolo di lesioni!
Rischio di schiacciamento
durante la chiusura dei finestrini. In
caso di pericolo, lasciare
1'interruttore e premere sulla zona
inferiore dell'interruttore di
attivazione.
Non lasciate mai i bambini da soli
all'interno della vettura.

*Questo componente originale smart e disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure puo essere montato come accessorio originale smart nel Vostro
smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza della vettura
Le cinture di sicurezza con
pretensionatori e limitatori di forza
integrati costituiscono, unitamente
all'airbag, un sistema di ritenuta in
grado di offrire una protezione ottimale
in caso di incidenti.
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Laregolazione dell'altezza delle cinture
di sicurezza

>Importante!

Le cinture di sicurezza devono essere
sempre sistemate nella posizione
ottimale per i passeggeri (vedi pag. 1-
17).

La regolazione dell'altezza in tre stadi

delle cinture di sicurezza € integrata al

sedile della vettura.

Si ha la possibilita di far passare la

cintura

- al di sopra della guida della cintura
(A),

- attraverso la guida,

- al di sotto della guida.

>Nota

Per far passare la cintura al di sopra o al
di sotto della guida, sfilarla primadalla
guida stessa.



Cinture di sicurezza

Allacciare le cinture di sicurezza

B Prendere posto sul sedile.

W Tirare la cintura di sicurezza. Essa
deve uscire dall'avvolgitore e
scorrere facilmente.

W Farla passare sopra le spalle.
> Rimanere bene appoggiati allo

schienale.

W Inserire la cintura di sicurezza nella
fibbia fino a sentirne lo scatto (A).

Pericolo di lesioni!
La cintura di sicurezza offre la
protezione ottimale per cui & stata
progettata quando lo schienale si trova
in posizione quasi verticale e quindi
1'occupante & seduto con una postura
corretta.
Evitare posizioni che pregiudicano la
corretta disposizione della cintura di
sicurezza. Regolare quindi lo
schienale quanto piu possibile in
posizione verticale (non partire mai
con uno schienale eccessivemente
inclinato all'indietro).
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Cinture di sicurezza

Pericolo di lesioni!

Una cintura di sicurezza non

correttamente allacciata o inserita

nella fibbia non e in grado di

espletare appieno la sua funzione

protettiva e addirittura puod provocare
lesioni gravi o mortali.

AssicurateVi pertanto che tutti i

passeggeri - in particolare le donne in

stato di gravidanza - abbiano sempre
le cinture correttamente allacciate.

- Evitare posture di seduta che
pregiudicano la corretta
disposizione della cintura di
sicurezza. La cintura di sicurezza
deve aderire al corpo senza torsioni.
La porzione di cintura per le spalle
deve essere disposta sul centro della
spalla - mai sul collo o sotto al
braccio - e appoggiare
correttamente sul torso.
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Pericolo di lesioni!

La cintura addominale deve

essere sempre salda e posizionata il

piu in basso possibile sul bacino, cioé

sulla piega dei fianchi, non
sull'addome o sul basso ventre.

Spingere eventualmente il nastro della

cintura verso il basso e tenderla nella

direzione dell'avvolgitore.

- Nonportare il nastro della cintura su
oggetti affilati o fragili, in
particolare se questi si trovano
sugli indumenti o all'interno di
essi, ad es. occhiali, matite, chiavi
ecc.

- Una cintura di sicurezza deve essere
utilizzata per una sola persona. Non
trasportare mai bambini in grembo
ai passeggeri, poiché il bambino in
caso di incidente, frenata o
repentino cambio di direzione non
puo essere trattenuto. Il bambino e
gli altri passeggeri possono quindi
subire lesioni gravi o mortali.

Pericolo di lesioni!

- Le persone di statura
inferiore a 1,50 m non possono
allacciarsi correttamente le cinture
di sicurezza. Pertanto proteggete
questa categoria di persone con
particolari sistemi di ritenuta
idonei.

- Ibambini di statura inferiore a 1,50
m e minori di 12 anni non possono
allacciare correttamente le cinture
di sicurezza. Proteggere sempre i
bambini con sistemi di ritenuta
adatti e su sedili vettura idonei.
Seguite le istruzioni per l'uso del
sistema di ritenuta per bambini.

- Non allacciare oggetti assieme alla
persona.

- Verificate regolarmente che le
cinture di sicurezza non siano
danneggiate né siano posizionate su
oggetti appuntiti oppure incastrate
in qualche punto.



Cinture di sicurezza

Slacciare le cinture di sicurezza
B Premere il tasto rosso sulla fibbia.
B Accompagnare la cintura di sicurezza
verso la guida.
> La cintura si riavvolge
automaticamente.

Pericolo di lesioni!
& Modifiche o
operazioniimproprie su di un sistema
di ritenuta (cintura di sicurezza e
relativi ancoraggi, pretensionatore,
limitatore di forza o airbag) o sul
relativo cablaggio possono
determinare un funzionamento non
adeguato del sistema: airbag o
pretensionatori cinture potrebbero
subire avarie in caso di incidenti o
attivarsi in maniera indesiderata.
Pertanto, non modificate mai i sistemi
di ritenuta.

Le contaminazioni del nastro e della
fibbia della cintura di sicurezza
possono pregiudicare il funzionamento
della cintura stessa. Pertanto
mantenete il nastro cintura pulito. Per
la pulizia utilizzare soltanto acqua.
L'imbuto di inserimento della
linguetta di bloccaggio non deve
essere ostruito, altrimenti la
linguetta non si innesta.

Pericolo di lesioni!
Un sistema di ritenuta
danneggiato o gia sollecitato da un
altro incidente (cintura di sicurezza e
relativi ancoraggi, pretensionatore,
limitatore di forza della cintura o
airbag, sistema di ritenuta per
bambini) non & in grado di espletare
una funzione protettiva ottimale per i
passeggeri e, in particolare, per i
bambini.
Richiedete pertanto un controllo ed
eventualmente la sostituzione
immediata di sistemi di ritenuta
danneggiati o sollecitati durante un
incidente presso il Vostro smart
center.
In particolare per le operazioni
rilevanti in termini di sicurezza e le
operazioni sui sistemi di sicurezza &
indispensabile affidare la
manutenzione a un'officina tecnica
qualificata come quella del Vostro
smart center.
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Cinture di sicurezza

Pretensionatori e limitatori della Pericolo di lesioni!

forza di ritenuta delle cinture di Se durante la marcia si accende
Sicurezza . ) ) la spia di controllo airbag, contattare
Grazie ai pretensionatori e ai immediatamente lo smart Center.
limitatori della forza di ritenuta, le Esiste la possibilita che 1'airbag e il
cinture di sicurezza sono ancora pil pretensionatore delle cinture di

sicure in caso di collisione frontale e sicurezza non entrino in funzione in

posteriore. . . caso di incidente.
Portando la chiave di accensione nella

posizioneldel blocchetto di avviamento,
vengono abilitati pretensionatori e
limitatori di forza delle cinture di
sicurezza.

Pretensionatori delle cinture di
sicurezza
- Tendono le cinture di sicurezza in
modo che il nastro fasci saldamente il
corpo.
- Scattano solo a una certa forza d'urto.
> Se la spia di controllo airbag si
accende, significa che i
pretensionatori delle cinture di
sicurezza sono scattati.

Limitatori della forza di ritenuta della

cintura

- Riducono la forza delle cinture sui
passeggeri in caso di incidente.
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Plancia portastrumenti vettura con guida a sinistra

14 TIsola di sicurezza

15 Riscaldamento/Ventilazione
16 Airbag lato passeggero

17 Posizione autoradio

18 Posizione computer di bordo
19 Pannello interruttori

20 Tasche portaoggetti

21 Leva del cambio

22 Blocchetto di accensione

23 Freno a mano

1 Maniglia portiera 8 Tachimetro
2 Regolazione manuale retrovisori 9 Contagiri
esterni 10 Luce abitacolo
3 Retrovisori esterni 11 Retrovisore
4 Avvisatore acustico 12 Indicatore pressione di
5 Comandi cambio al volante sovralimentazione turbocompressore
6 Airbag conducente 13 Indicatore temperatura liquido di
7 Bocchetta ventilazione sferica raffreddamento
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Plancia portastrumenti vettura con guida a destra

14 TIsola di sicurezza

15 Riscaldamento/Ventilazione
16 Airbag lato passeggero

17 Posizione autoradio

18 Posizione computer di bordo
19 Pannello interruttori

20 Tasche portaoggetti

21 Leva del cambio

22 Blocchetto di accensione

23 Freno a mano

AL

1 Maniglia portiera 8 Tachimetro
2 Regolazione manuale retrovisori 9 Contagiri
esterni 10 Luce abitacolo
3 Retrovisori esterni 11 Retrovisore
4 Avvisatore acustico 12 Indicatore pressione di
5 Comandi cambio al volante sovralimentazione turbocompressore
6 Airbag conducente 13 Indicatore temperatura liquido di
7 Bocchetta ventilazione sferica raffreddamento
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Strumenti di bordo

S0 111 ] .
R S—

A Tachimetro Spie di controllo 6 Sistema frenante (>1-27)
B Contagiri (>1-32) 7 Luci abbaglianti (>1-27)
C Display (> 1-33) 1 Pressione olio (>1-24) 8 Retronebbia (>1-28)
2 Temperatura liquido di 9 Indicatori di direzione (>1-28)
raffreddamento (> 1-24) 10 Airbag (>1-29)
3 ESP (>1-25) 11 Motor Check (>1-31)
4 Batteria (>1-25) 12 Cintura di sicurezza (>1-31)

5 ABS (>1-26)
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Spie di controllo

1 Spia di controllo Spia di controllo pressione
pressione dell'olio dell'olio

%7) Si accende: %7)

- ad accensione inserita. >Importante!
> La spia si spegne quando viene Se nel caso B si prosegue la marcia o si
avviato il motore e la pressione lascia il motore in funzione, si possono
dell'olio e sufficiente. verificare danni irreparabili al motore.

Prestare particolare attenzione!
A) Se si spegne prima dell'avviamento
del motore,
> la spia e fuori servizio.
> si raccomanda di controllare il
livello dell'olio.
> siraccomanda di portare la vettura
presso uno smart center.
B) Se si accende durante la marcia,
> arrestare la vettura avendo cura di
non costituire pericolo per la
circolazione. Spegnere il motore.
> Telefonare allo smart Center o a
smartmove assistance.
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2 Spia di controllo
temperatura liquido di
N L raffreddgmento
hEaaall [ampeggia:

- incaso di surriscaldamento del motore
> arrestare la vettura avendo cura di
non costituire pericolo per la
circolazione. Spegnere il motore.
> Telefonare allo smart Center o a
smartmove assistance.

>Importante!

Proseguendo la marcia si pud
danneggiare irreparabilmente il
motore.



Spie di controllo

3 Spia ESP
Lampeggia:

> ESP & in fase di intervento.

Rimane accesa:

> Avaria del sistema

> ESP non e disponibile.

Un'avaria al sistema puo essere

eliminata semplicemente con un nuovo

avviamento.

Qualora la spia non si dovesse spegnere

dopo il nuovo avviamento:

> Condurre la vettura presso uno smart
Center.

>Nota

Il funzionamento di ESP e altre
indicazioni sono riportati a pagina 7-
29.

Pericolo di incidente!
( i )) In caso di avaria al sistema ESP
prestare particolare attenzione e

moderare la velocita soprattutto sui
fondi scivolosi.

4 Spia di controllo batteria
Si accende:

B

- ad accensione inserita.

> La spia si spegne una volta avviato
il motore.

Se la spia si accende durante la marcia

oppure non si spegne dopo 1'avviamento,

la batteria non si carica.

> Arrestare la vettura avendo cura di non
costituire pericolo per la
circolazione. Spegnere il motore.

> Telefonare allo smart Center o a
smartmove assistance.

>Importante!

La cinghia di comando puo essere
strappata.

In questo caso, proseguendo la marcia, si
rischia di danneggiare il motore.
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Spie di controllo

5 Spia ABS

Si accende:
(@)

- all'inserimento dell'accensione
(autodiagnosi).
> La spia si spegne dopo 1'avviamento
del motore oppure
> al pit tardi dopo 10 secondi.
- incaso di funzionamento di emergenza
dell'ABS (guasto nel sistema ABS).
> Portare immediatamente la vettura
presso uno smart Center.
- Incaso di avaria all'ABS, insieme alla
spia dell'impianto frenante.
> arrestare la vettura avendo cura di
non costituire pericolo per la
circolazione. Spegnere il motore.
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Pericolo di incidente!
In caso di guasto all'ABS,
telefonare immediatamente a uno smart
Center o alla smartmove assistance.
Non proseguire la marcia!
In caso di avaria al sistema ABS gli
spazi di frenata aumentano e la vettura
perde stabilita in fase di frenata.



Spie di controllo

6 Spia di controllo sistema
freni

() Si accende:

ad accensione inserita.

> La spia si spegne immediatamente
dopo 1'avviamento del motore oppure

> al piu tardi, dopo 10 secondi.

a freno a mano azionato.

incaso di avariaal circuito frenante o

di livello insufficiente del liquido

freni.

> arrestare la vettura avendo cura di
non costituire pericolo per la
circolazione. Spegnere il motore.

In caso di avaria all'ABS, insieme alla

spia dell'ABS.

> Portare immediatamente la vettura
presso uno smart Center.

Pericolo di incidente!
In caso di avaria al circuito
frenante o se il livello del liquido dei
freni & troppo basso, telefonare
immediatamente ad uno smart Center
oppure a smartmove assistance. Non
proseguire la marcia per non
determinare rischi di incidenti.

7 Spia di controllo luci
abbaglianti
Si accende:

- quando vengono accesi gli abbaglianti
- quando viene azionato il lampeggio

fari.
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Spie di controllo

8 Spia di controllo del
R retronebbia
O;E Si accende:

- aretronebbia inserito

1-28 Massima trasparenza

9 Spia di controllo
indicatori di direzione
Lampeggia:

- ad accensione inserita, quando:
> vengono azionati gli indicatori di
direzione
> vengono accesi i lampeggiatori di
emergenza.

>Nota

Se un indicatore di direzione si guasta,

la spia lampeggia con una doppia

frequenza.

- Sostituire la lampadina
dell'indicatore
(vedi pagine da 10-7a 10-9) o

- Condurre la vettura presso uno smart
Center.



Spie di controllo

10 Spia di controllo airbag
oS La spia di controllo airbag
L& segnala la presenza di

errori nei sistemi di

sicurezza di

- Airbag

- Pretensionatori delle cinture di
sicurezza

- Riconoscimento seggiolini per
bambini.

>Nota

Il funzionamento degli airbag e le
ulteriori indicazioni al riguardo sono
riportate a pagina 7-31.

Spia di controllo airbag
2

Laspiadi controllo airbag si accende ad
accensione inserita.

I sistemi di sicurezza eseguono
successivamente un'autodiagnosi con i
seguenti risultati:

1. La spia di controllo airbag si spegne
dopo massimo 4 secondi:
> Nessun errore.
> Tl sistema airbag funziona
correttamente.

2. La spia di controllo airbag si spegne
dopo massimo 4 secondi per 1 secondo
circa, per poiriaccendersi e rimanere
accesa:
> identificato guasto.
> non occupare il sedile lato
passeggero, in particolare con
bambini.

> portare immediatamente la vettura
presso uno smart Center.

Spia di controllo airbag

X

3. La spiadi controllo airbag lampeggia

per 15 secondi:

> ¢ stata riconosciuta la culla di
sicurezza per bebeé (accessori
originali smart) sul sedile del
passeggero.

> Airbag lato passeggero e - se in
dotazione - gli airbag laterali sono
disattivati.

. La spia di controllo airbag continua a

lampeggiare:

> Errore nel riconoscimento
seggiolino per bambini

> Non occupare il sedile lato
passeggero, in particolare con
bambini.

> Portare immediatamente la vettura
presso uno smart Center.
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Spie di controllo

Pericolo di lesioni!
& Se la spia airbag non si accende
quando la culla di sicurezza per bebe e
montata sul sedile passeggero,
1'airbag passeggero non e disattivato.
Quando 1'airbag passeggero non &
disattivato, il bambino puo¢ subire
lesioni gravi o mortali a causa
dell'attivazione dell'airbag
passeggero, inparticolare se si trova a
ridosso dell'airbag passeggero al
momento dell'attivazione.
L'airbag passeggero viene disattivato
soltanto se si fissa una culla di
sicurezza per bebe originale smart sul
sedile passeggero.
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Pericolo di lesioni!
Pertanto non posizionate mai un
bambino con un sistema di ritenuta per
bambini sul sedile passeggero, in
direzione opposta alla marcia, se
1'airbag passeggero non e disattivato,
se cioé la spia airbag non e accesa.
Osservare anche le indicazioni
riportate sull'etichetta di
avvertimento sul cruscotto.
Se avete installato una culla di
sicurezza per bambini originale smart
sul sedile passeggero e la spia airbag
non si accende (sistema di ritenuta non
identificato) richiedere un controllo
del sistema di identificazione
automatica del sistema di ritenuta
presso il Vostro smart Center.
Nel frattempo non trasportate bambini,
poiché in caso di incidente questi
rischiano di riportare lesioni gravi o
mortali.



Spie di controllo

11 Spia di controllo Motor
Check
Si accende:

- ad accensione inserita.
> Sel'elettronica del motore funziona
correttamente, la spia si spegne
subito dopo 1'avviamento del motore
0 al massimo entro 10 secondi.

Se si accende durante la marcia,
> portare la vettura presso il pitivicino
smart Center.

12 Spia di controllo cintura
di sicurezza
Si accende:

- ad accensione inserita.
> La spia di controllo si spegne dopo
l'avviamento del motore, se la
cintura di sicurezza e stata
allacciata correttamente.

Se essa si accende durante la marcia e a

cintura allacciata:

> ¢ possibile che nel sistema della
cintura sia presente un guasto,

condurre la vettura presso il pit vicino

smart Center.

Pericolo di lesioni!
Le cinture di sicurezza devono
essere indossate
- da tutti i passeggeri
- durante ogni spostamento,
- in maniera corretta
come indicato in questo capitolo.
Una cintura di sicurezza non
correttamente allacciata o inserita
nella fibbia non e in grado di
espletare appieno la sua funzione
protettiva e addirittura pud provocare
lesioni gravi o mortali.
AssicurateVi pertanto che tutti i
passeggeri - in particolare le donne in
stato di gravidanza - abbiano sempre
le cinture correttamente allacciate.
Per ulteriori informazioni su come
allacciare correttamente le cinture,
vedere a pagina 1-17.
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Contagiri

Rispettando i campi di regime indicati,
B si consuma meno carburante
MW non si rischia di rovinare il motore.

>Importante!
Osservare sempre la marcia consigliata
nel display digitale della vettura.

Note sul funzionamento
Il contagiri indica il regime del motore
in 100 giri/min.

I campi di regime ottimali sono

Partenza
Marcia normale a velocita costante

Accelerazione breve, per es. in fase di sorpasso
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Regimi motore (g/min)

Benzina
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 6300



Illuminazione display

11 display e illuminato quando:
- sono accese le luci

- ¢ inserita l'accensione

11 display si spegne dopo 30 secondi
quando:

- vengono spente le luci

- viene disinserita l'accensione

- viene premuto di nuovo il pulsante di

Note sul funzionamento commutazione dell'indicatore

Sul display sono presenti: multiplo (vedi pag. 1-34).

1 Indicatore multiplo

2 Indicatore delle marce o del cambio L'intensita della luce del display
automatico/ diminuisce leggermente:
immobilizzatore - quando vengono accese le luci.

3 Orologio

4 Indicatore del livello del carburante

5 Indicatore intervalli di manutenzione
(WIA)

6 Segnalazione gelate
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1 Indicatore multiplo
B Premere il pulsante (A) per passare in
successione alle seqguenti funzioni:

- Odometro
- Contachilometri parziale
> per azzerarlo premere a lungo il
pulsante
- Temperatura esterna*®
- Indicatore livello carburante in litri

Pericolo di incidente!
& Quando si aziona il pulsante di
commutazione, non togliere lo sguardo
dalla strada.
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>Avvertenze per 1'indicatore
temperatura esterna*

Se le temperature salgono o scendono
velocemente, 1'indicazione della
temperatura avviene con un certo
ritardo.

Questo garantisce che, ad es. a vettura
ferma o durante la marcia lenta, non
venga segnalata una temperatura troppo
elevata per effetto del calore disperso
dal motore.

* Disponibile soltanto con climatizzatore oppure
come equipaggiamento speciale.



2 Display digitale marcia innestata
Sul display digitale (A) appaiono le
informazioni riguardanti il cambio
sequenziale:

@ @ numero marcia innestata

@ immobilizzatore attivato (vedi
pagina 7-4 seqgg.)

innesto marcia superiore
ﬁ-} innesto marcia inferiore
folle, nessuna marcia innestata

H retromarcia innestata

[} nessuna marcia innestata
E] guasto al sistema del cambio
funzionamento automatico

B avaria al bus di trasferimento dati
CAN (il simbolo lampeggia)

3 Orologio
Avanzamento orologio (B)
Arretramento orologio (C)
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4 Indicatore livello carburante

Il livello del carburante viene indicato
da una scala di 8 segmenti a barra.

Il numero di ovali scuri indica quanto
carburante contiene il serbatoio.
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Zona riserva

La vettura & in riserva quando nel

serbatoio rimangono soltanto 5 litri di

carburante.

In questo caso

- il simbolo del distributore cominciaa
lampeggiare.

- 1'indicatore multiplo passa
automaticamente a visualizzare la
quantita di carburante residua.

- si deve portare la vettura a un
distributore di carburante.

>Avvertenze sull’indicatore litri

residui!
- La funzione di commutazione
dell'indicatore multiplo (vedi pag. 1-
34) rimane disponibile.
- Se lampeggiano tutti e cinque i
segmenti:
> si éverificato un errore nel
trasferimento dei dati del livello di
carburante;

> cercare una stazione di servizio,
fare il pieno e calcolare il consumo
di carburante in base ai chilometri
percorsi;

> condurre la vettura presso uno smart
Center.



5 Indicatore intervalli di
manutenzione

L'indicatore intervallo di manutenzione
Vi segnala quando dovrebbe essere
effettuato il successivo cambio olio
della vettura.

Attivazione dell'indicatore degli

intervalli di manutenzione

W Premere due volte il tasto
dell'indicatore multiplo.

> Sul display compare 1'autonomia
residua.

> A seconda delle necessita vengono
visualizzati inoltre uno o due simboli
della forma di chiave inglese.

6 Segnalazione gelate*

Se la temperatura esterna scende a 3°C,

il display segnala al conducente che la

carreggiata potrebbe essere gelata.

> L'indicatorevisualizza la temperatura
esterna.

> Sul display lampeggia per 60 secondi
il simbolo di un cristallo di ghiaccio.

* Disponibile soltanto con climatizzatore oppure
come equipaggiamento particolare.

>Avvertenze per 1'indicatore intervalli
di manutenzione

Il tempo residuo fino alla successiva
manutenzione viene segnalato in
chilometri o in ore.

Questo dipende se con la vettura si
compiono percorsi lunghi o brevi.

Pericolo di incidente!
Anche se la temperatura indicata
supera di qualche grado il punto di
congelamento, non & assolutamente
certo che non vi siano gelate sul fondo
stradale.
Questo vale in particolare per le
strade attraverso i boschi oppure sui
ponti.
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Strumenti supplementari

Strumenti supplementari*

Sull'isola di sicurezza si trovano due

strumenti supplementari per

- 1'indicazione della pressione di
sovralimentazione del
turbocompressore (A),

- 1'indicazione della temperatura del
liquido di raffreddamento (B).
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