Eclettismo >>

La Vostra smart roadster puo essere trasformata, in un lampo, in un'autovettura aperta; altrettanto rapidamente € possibile richiudere

il tetto pieghevole.
Approfittate dell'eclettismo della vettura e godeteVi ogni raggio di sole!



Dall'hardtop alla smart roadster aperta
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Dall'hardtop* alla smart roadster aperta

>Nota

Smontare sempre per prima la meta
dell'hardtopo sul lato conducente,
successivamente quella sul lato
passeggero.

1. Aprire la leva di sbloccaggio centrale

B Spostare la leva di sbloccaggio
centrale dell'hardtop completamente
verso il basso.

2. Apertura della leva di sbloccaggio

laterale

B Premere sul pannello di sicurezza
integrato sulla leva di sbloccaggio
laterale, lato conducente.

B Spostare la leva di sbloccaggio sul
lato conducente completamente verso
il basso.

3. Rimuovere le due meta dell'hardtop.

W Smontare la meta dell'hardtop sul lato
conducente (A).

B Aprire la leva di sbloccaggio laterale
sul lato passeggero.

W Rimuovere la meta dell'hardtop sul
lato passeggero (B).

>Nota

Le due meta del tetto possono essere
collocate nel vano bagagli posteriore
della smart roadster-coupé senza capote
pieghevole.

Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre le due meta
hardtop nella sede prevista collocata
nel vano bagagli posteriore.
Se trasportati nell'abitacolo senza
essere correttamente fermati, tali
componenti possono determinare gravi
lesioni in caso di incidente, frenata o
repentino cambio di direzione.

>Avvertenze sul montaggio delle due meta

dell'hardtop

W Montare per prima la meta dell'hardtop
sul lato passeggero, successivamente
quella sul lato conducente.

B Accertare che le leve di sbloccaggioal
centro e su entrambi i lati siano
innestate correttamente.

Pericolo di lesioni!
Accertare che le due meta
dell'hardtop siano montate
correttamente prima di partire. Non
mettersi mai in marcia con una sola
meta dell'hardtop montata.
Le meta hardtop montate non
correttamente possono staccarsi in
caso di incidente, frenata o repentino
cambio di direzione ed essere causa di
gravi lesioni.

*Questo componente originale smart & disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure pud essere montato come accessorio originale smart nel Vostro
smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Stivaggio hardtop

>Nota

Smontare sempre per prima la meta
dell'hardtopo sul lato conducente,
successivamente quella sul lato
passeggero.

Dopo avere smontato le meta dell'hardtop

secondo la descrizione precedente,
stivarle nel vano bagagli posteriore
attenendosi alla procedura seguente.

1. Posizionare i fermi dell'hardtop nel

vano bagagli posteriore.

W Separare i fermi prima del montaggio
in modo tale che il nastro fra questi
sia perfettamente teso.

> T fermi dell'hardtop devono
appoggiarsi completamente sul
tappetino posteriore.

B Posizionare il fermo dell'hardtop sul
tappetino.

2. Preparazione inserimento
MW Ribaltare verso 1'alto i distanziali
centrali.

3. Inserimento della meta hardtop lato
conducente
B Inserire la meta hardtop lato

conducente nel fermo e ribaltare verso
il basso i distanziali.

> La meta hardtop lato conducente deve
essere inserita nel fermo con il lato
superiore rivolto verso il basso.

> lo spigolo esterno della meta hardtop
deve essere rivolto all'indietro.

4. Inserimento della meta hardtop lato

passeggero

B Inserire la meta hardtop lato
passeggero nel fermo.

> La meta hardtop lato passeggero deve
essere inserita nel fermo con il lato
superiore rivolto verso 1'alto.

> lo spigolo esterno della meta hardtop
deve essere rivolto all'indietro.

Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre le due meta
hardtop nella sede prevista collocata
nel vano bagagli posteriore.

Se trasportati nell'abitacolo senza
essere correttamente fermati, tali
componenti possono determinare gravi
lesioni in caso di incidente.

Pericolo di lesioni!
Accertare che le due meta
dell'hardtop siano montate
correttamente prima di partire. Non
mettersi mai in marcia con una sola
meta dell'hardtop montata.
Le meta hardtop montate non
correttamente possono staccarsi in
caso di incidente, frenata o repentino
cambio di direzione ed essere causa di
gravi lesioni.
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Dalla smart roadster aperta alla capote pieghevole*

1. Rimuovere i longheroni del tetto dal

vano bagagli

W Aprire il vano bagagli anteriore.

B Spingere lo sbloccaggio longherone
nel punto indicato.

B Rimuovere il longherone del tetto con
il relativo fissaggio.

2. Rimozione fissaggio longherone del

tetto

B Rimuovere il fissaggio dal longherone
del tetto e inserire nuovamente il
fissaggio del longherone nel proprio
fermo.

3. Inserimento longheroni del tetto
W Inserire i due perni dei longheroni
del tetto nelle relative aperture (A).

4. Bloccaggio longheroni del tetto

W Ruotare la leva di sbloccaggio sul
longherone del tetto, in modo tale che
il perno di fissaggio rientri
completamente.

W Abbassare anteriormente il
longherone del tetto con cautela verso

la guida (B), successivamente chiudere
la leva di sbloccaggio (C).

B Ripetere la procedura sul lato
opposto.

5. Chiudere la capote pieghevole.

W Premere 1'interruttore a bilico (A) in
direzione "Chiuso", la capote
pieghevole si chiude.

>Avvertenze sullo smontaggio dei

longheroni del tetto

W Lo smontaggio dei longheroni segue
1'ordine inverso.

B I longheroni del tetto possono essere
smontati solo se la capote pieghevole &
arretrata completamente.

Pericolo di lesioni!
Trasportare sempre i due
longheroni del tetto nella sede
prevista collocata nel vano bagagli
anteriore.

Se trasportati nell'abitacolo senza
essere correttamente fermati, tali
componenti possono determinare gravi
lesioni in caso di incidente, frenata o
repentino cambio di direzione.

*Questo componente originale smart & disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure pud essere montato come accessorio originale smart nel Vostro
smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Stivaggio dei longheroni del tetto

>Nota

Accertarsi che il longherone lato
passeggero sia collocato superiormente
e che il longherone lato conducente sia
stivato in posizione inferiore.

1. Inserimento fissaggio longherone

B Rimuovere il fissaggio longherone dal
relativo fermo e inserirlo sul
longherone del tetto come mostrato.

> Il fissaggio del longherone viene
inserito sul lato posteriore del
longherone del tetto.

2. Inserimento longherone del tetto
B Inserire il longherone del tetto con il
lato anteriore nella sede.

3. Bloccaggio longherone del tetto

B Innestare il longherone del tetto,
incluso il fissaggio del longherone,
nella sede prevista.

Pericolo di lesioni!
& Trasportare sempre i due
longheroni del tetto nella sede
prevista collocata nel vano bagagli
anteriore.
Se trasportati nell'abitacolo senza
essere correttamente fermati, tali
componenti possono determinare gravi
lesioni in caso di incidente.

Procedere in maniera analoga per il
secondo longherone.
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Abuso/utilizzo errato del sistema capote

>Importante!

Guasti e danni relativi alla capote
pieghevole non sono coperti dalle
prestazioni della smartmove assistance.

Per evitare danni al sistema capote, si
prega di osservare le seguenti
indicazioni:

Protezione della capote pieghevole a

vettura carica

W Nel vano bagagli posteriore ¢ fissato
un pannello in plastica caricato a
molla che mira a proteggere la capote
pieghevole.

- Quando la capote ¢ aperta, tale
pannello impedisce, grazie alla sua
posizione verticale, che il carico
entri a contatto con la capote.

- Quando la capote e chiusa, il
pannello viene ripiegato in
posizione orizzontale per effetto
del bagaglio soprastante.

> In questo caso non & possibile
aprire il tetto pieghevole.

W Durante il trasporto di oggetti lunghi
all'interno dell'abitacolo della
vettura, se la capote pieghevole &
chiusa, accertarsi che tali oggetti non
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premano contro la capote stessa.

W Durante il carico accertarsi che

nessun elemento a spigolo vivo venga a
contatto con la capote.

W Non depositare oggetti appuntiti, a

spigolovivo, di temperatura superiore
a 80 °C, incandescenti o con fiamma
libera sul rivestimento della capote.

>Nota

- Non distribuire cera sul tessuto della
capote e utilizzare esclusivamente
programmi di lavaggio senza
applicazione di cera negli impianti
di autolavaggio.

- Non bagnare la superficie della capote
pieghevole con soluzioni alcaline e
con acidi.

Protezione del sistema della capote

B Non ostruire le aperture del sistema
della capote.

B I longheroni del tetto e le meta
dell'hardtop devono essere stivati
soltanto negli spazi appositi che si
trovano nei vani bagagli anteriore e
posteriore.

B Accertarsi che i longheroni laterali
siano sempre perfettamente bloccati
prima di azionare la capote
pieghevole.








