
Utilità >> 

Se doveste necessitare di assistenza sulla Vostra smart roadster, per sostituire ad esempio luci o batteria, ci pensiamo noi a darVi 
una mano. Vi mostriamo comeeffettuare rapidamente gli interventi sulla Vostra vettura e toglierVi dai pasticci. Naturalmente sono 
sempre a Vostra disposizione anche lo smart Center o il servizio smartmove assistance. 
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Scat

catola
 import
ella sca
omunica
Essa si
conduc
ola OBD

iagnosi di bordo (OBD)
nte conoscere la posizione 
ola della diagnosi di bordo per 
rla al tecnico del servizio.
 trova nel vano gambe lato 
ente, sotto al coperchio (A).
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Fusi

e un'ut
iù funz
a causa 
ifettos
 singoli
a fusib

Importa
on cerc
n corto 
odifich
ossono
causar
danneg
dell'im
bili

nza elettrica non dovesse 
ionare
otrebbe essere un fusibile 
.
circuiti elettrici sono protetti 
li.

te!
re mai di riparare o di mettere 
ircuito i fusibili difettosi!

e all'impianto elettrico 

 un incendio,
giare i componenti 
pianto stesso.

La scatola dei fusibili si trova a 
sinistra sotto la plancia portastrumenti 
nel vano piedi conducente.

Sostituzione dei fusibili
� Disinserire tutte le utenze elettriche 

e l'accensione prima di sostituire i 
fusibili.

� Sganciare la scatola dei fusibili e 
rivoltarla verso il basso.

� Confrontare con la tabella dei fusibili 
(vedi  pagina 10-5, e segg.) qual è il 
fusibile corrispondente all'utenza 
danneggiata.

� Estrarre il relativo fusibile.
� Sostituire il fusibile guasto, 

identificabile dal filo fusibile 
interrotto, con un nuovo fusibile 
caratterizzato dallo stesso 
amperaggio.
> Se dopo poco tempo dovesse 

bruciarsi un altro fusibile, 
contattare lo smart Center.

� Riagganciare la scatola dei fusibili,
> Accertarsi che la leva si innesti 

nuovamente.
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Fusi

catola

  
bili

usibili lato anteriore Scatola fusibili lato
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Colore di 
ident.

, isola di 7,5 A marrone

15 A blu

15 A blu

25 A neutro

15 A blu

ettrica 10 A rosso

 ABS 7,5 A marrone

hietto 7,5 A marrone

D, 
 di 

15 A blu

15 A blu

7,5 A marrone

7,5 A marrone
Fusi

isposi
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1 B
m

2 Te
p
la

3 Ve
ri
se

4 A

5 C

6 L
p

7 L
p

8 M

9 M

10 M
bili

ione fusibili

Utenza Colore di 
ident.

bina di accensione, 
torino di avviamento

25 A neutro

rgicristallo del 
rabrezza, pompa di 
vaggio

20 A giallo

ntilatore del 
caldamento, riscaldamento 

dile

20 A giallo

zacristalli sinistro, destro 30 A verde

mmutatore luci 7,5 A marrone

ce di posizione/luce 
steriore dx

7,5 A marrone

ce di posizione/luce 
steriore sx

7,5 A marrone

rs. 87/3 relè principale 20 A giallo

rs. 87/2 relè principale 10 A rosso

rs. 87/1 relè principale 15 A blu

N. Utenza

11 Strumento combinato
sicurezza, OBD

12 Autoradio CD

13 Fari fendinebbia

14 ESP

15 Luce abitacolo

16 Pompa carburante el

17

18 Unità di attivazione

19 Riscaldamento specc

20 Plancia autoradio, C
contagiri, OBD, luci
retromarcia

21 Presa

22 Anabbagliante dx

23 Anabbagliante sx
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ident.

30 A verde

50 A rosso

50 A rosso

daria 30 A verde
0-6 Utilità

Fusi

N.

24 A
co

25 A

26 L

27 C

28 L
m

29 C

30 R
au

31 A
ce
d

bili

Utenza Colore di 
ident.

bagliante dx/Luce 
mbinata

7,5 A marrone

bagliante sx 7,5 marrone

ce freno 15 A blu

ntralina motore 7,5 A marrone

notto termico/ventola 
tore

30 A verde

mando capote 25 A neutro

lè del cambio manuale 
tomatizzato, SE-Drive Unit

40 arancione

visatore acustico, chiusura 
ntralizzata, sbloccaggio a 
stanza cofano posteriore

30 A verde

N. Uten

32 EPS

33 ABS

34 Accensione

35 Pompa aria secon
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Pericolo di ustioni!
La lampadine possono diventare 

llenti. Lasciar sempre raffreddare 
 luci prima della sostituzione delle 
mpadine.
Lam

ostituz

ostituz
enter
ar sosti
fari an
dei fa
della p
degli 

olo pres

Nota
ar contr
lmeno u
adine

ione delle lampadine

one lampadine presso lo smart 

tuire le lampadine dei
teriori;
i fendinebbia e;
lafoniera abitacolo;
ndicatori direzionali laterali
so uno smart Center.

ollare la regolazione dei fari 
a volta all'anno.

Osservare i seguenti punti
Osservare i seguenti punti prima della 
sostituzione delle lampadine della 
vettura.
- Disinserire le luci e l'accensione per 

evitare un cortocircuito.
- Toccare le lampadine nuove solo con un 

panno pulito senza tracce di grasso.
- Non afferrare le lampadine per il 

vetro.
- Non lavorare con mani umide o sporche 

di olio.
- Utilizzare solo lampadine dello stesso 

tipo con lo stesso numero di watt.

bo
le
la
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Lam

ostituz
osterio
e luci p
lampad
21 W
luce p
retron
luce d
21 W
Aprire
Svitar
estrar
Spinge
latera
adine

one delle lampadine delle luci 
i
steriori sono costituite da:

ina indicatore direzionale 12 V 

steriore/luce freno 12 V 21/5 W
bbia (lato sinistro) 12 V 21 W
 retromarcia (lato destro) 12 V 

 il vano bagagli posteriore.
 le viti di fissaggio ed 
e.
re la luce posteriore 
mente fuori dal fissaggio.

� Ruotare la sede in senso antiorario per 
estrarla dall'alloggiamento.

> La spina rimane collegata alla sede.
� Girare la lampadina in senso 

antiorario ed estrarla dal 
portalampada.

>N
Il 
inv
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Svitar
(A).
Stacca
Estrar
Estrar
portal
adine

one della lampadina della terza 
op
 le viti di fissaggio ed estrarle 

e la lastra di vetro (B).
e i riflettori (C).
e la lampadina difettosa (D) dal 
mpada.

>Nota
Il montaggio avviene in sequenza 
inversa.
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Batt

a batter
ichiede
i racco
ontrolla
ella sta
mart Ce
eria

ia della Vostra vettura non 
manutenzione.
andiamo tuttavia di far 
re la batteria prima dell'inizio 
ione invernale presso il Vostro 
ter.

Dove si trova la batteria
� Aprire il vano bagagli anteriore.
� Svitare le quattro viti di fissaggio in 

senso orario.
� Rimuovere la coppa del bagagliaio.
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vviare il motore della vettura. 
Se il motore della vettura non parte, 
contattare lo smart Center o la 
smartmove Assistance.

llegamento dei cavi ausiliari 
vviamento
ettere in funzione le utenze 
lettriche come ventola o lunotto 
ermico solo quando il motore è 
vviato. Non accendere le luci!
In questo modo si riduce il rischio 
di formazione di scintille al 
momento del distacco dei cavi. 

collegare prima il cavo ausiliario 
al polo negativo e poi da quello 
ositivo.
Batt

osa far
vviare 
cavi d
la batt

osa c'è 
Utiliz
tensio
Utiliz
isolat
dispon
Center
Le vett
tra lor
Disins
eria

e se la batteria è scarica
l motore della vettura
 avviamento di emergenza e
ria di un altro veicolo.

a sapere
are solo batterie della stessa 
e nominale (12 V).
are cavi ausiliari con pinzette 
 e di sezione sufficiente 
ibili presso il Vostro smart 

re non devono venire a contatto 
.
rire le utenze elettriche.

Avviamento del motore con cavi 
ausiliari
� Spegnere il motore dell'altra vettura.
� Rimuovere il coperchio della batteria.
� Collegare prima i poli positivi (A) 

delle batterie con il cavo ausiliario 
d'avviamento rosso.

� Avviare il motore dell'altro veicolo 
lasciandolo in folle.

� Collegare poi i due poli negativi delle 
due batterie (B). 

� Disattivare l'immobilizzatore (vedi 
pagina 7-4).
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 montare la nuova batteria
isinserire eventualmente tutte le 
tenze elettriche.
nserire la nuova batteria.
vvitare il fissaggio della batteria.
vvitare prima il morsetto del polo 
ositivo e poi quello del polo 
egativo.
ontare la protezione del polo 
ositivo.
0-12 Utilit

Batt

a batte
12 V 42
eria

ia della Vostra vettura
Ah.

Sostituzione della batteria

>Importante!
Non invertire mai i morsetti.
Fare attenzione che la chiave metallica 
non tocchi simultaneamente i due poli 
della batteria o il polo positivo e la 
carrozzeria.

Per smontare la batteria
� Spegnere il motore.
� Disinserire tutte le utenze elettriche.
� Rimuovere la coppa bagagliaio (come 

descritto a pagina 10-10).
� Svitare prima il morsetto del polo 

negativo e poi quello del polo 
positivo.

� Svitare il fissaggio della batteria.
� Rimuovere la batteria.

Per
� D

u
� I
� A
� A

p
n

� M
p
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n depositare oggetti metallici sulla 
teria!

Attenersi a quanto indicato nel 
libretto di istruzioni!

Tenere lontano i bambini!

Portare sempre occhiali 
protettivi!
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icurezz

P
N
v

- usare
- sorge
- forma
- fumar
Non cop
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A
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recando
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te!
giare la batteria, osservare le 

indicazioni e le misure di 
.

> P
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Pericolo di lesioni!
L'acido nelle batterie è 
corrosivo. Esso non deve venire a 

contatto con pelle, occhi o indumenti!
Gocce di acido devono essere 
immediatamente lavate con acqua pulita!
Se necessario ricorrere ad un medico!

E’ vietato usare fiamme libere, 
sorgenti luminose non protette e 
fumare!

Evitare la formazione di scintille!

Pericolo di esplosione!

Nel maneggiare la batteria 
osservare le indicazioni e le 
misure di sicurezza.

ricolo di esplosione!
l maneggiare la batteria è 
etato
fiamme libere;
ti luminose non protette;

re scintille;
e
ire la batteria con oggetti 
i.

ricolo di lesioni!
rante l'avviamento del motore 
r mezzo di cavi ausiliari non 
 sulla batteria.

biente!
r la tutela dell'ambiente 
altire le batterie difettose 

positi centri di raccolta o 
i presso il proprio 
ore.
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Pericolo di incidente!
Per un impiego sicuro è 

dispensabile attenersi esattamente 
le seguenti avvertenze e istruzioni 
r l'uso.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t
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Set 

l set an
l set an
iedi la
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Bombo
pneum
Flessi
Girava
Girava
Pompa
raccor
Adesiv
Istruz

l mastic
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operton

 Questo co
componen
ntipanne

tipanne*
ipanne (A) si trova nel vano 
o passeggero, sotto il 
. 

ipanne è costituito da:
a di gel di riparazione 
tici
ile di riempimento
vola
vola con adattatore valvola
ria elettrica con flessibile di 
o
 80 km/h e 50 mph

oni per l'uso

e per le gomme ripara in modo 
e i tagli con un diametro fino a 
 posti nella zona di attrito del 
 al suolo . 

Utilizzare il mastice per i pneumatici 
esclusivamente a temperature comprese 
fra -20 °C e +60 °C.

>Nota
� Non estrarre eventuali corpi estranei, 

come p. es. aghi o viti, conficcati nel 
copertone.

� Non usare mastice se il copertone 
risulta danneggiato per essere stato 
utilizzato sgonfio (p. es. in presenza 
di bolle, tagli, fessure ecc.).

� Lasciar asciugare il mastice 
fuoriuscito dalla parte da riparare e 
asportarlo come fosse una pellicola.

� Pulire immediatamente con un panno 
umido eventuali parti laccate sporche 
di mastice.

� Evitare il contatto con gli occhi o 
l'ingestione del mastice.

� Lasciare asciugare il mastice 
all'interno dei copertoni danneggiati 
e provvedere al suo smaltimento 
insieme al copertone.

� Non utilizzare il mastice oltre la data 
di scadenza (vedi lato posteriore del 
flacone).

in
al
pe

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Agitare il flacone del mastice 
prima dell'uso.
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rivolge
medico
Tenere 
dei bam
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la bocc
d'acqua
Non pro
vomito!
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Ist
1.

ricolo di incidente!
itare che il mastice venga a 
 con la pelle, gli occhi o gli 
ti. In caso di contatto con la 
li occhi, sciacquare 
tamente con acqua fresca. 
e il capo di vestiario 
mente sporco di mastice.
i reazioni allergiche, 
si immediatamente a un 

l mastice fuori dalla portata 
ini. In caso di ingestione di 
 risciacquare immediatamente 
 e bere abbondanti quantità 

ocare alcuna reazione di 
onsultare immediatamente un 

Pericolo di incidente!
Il mastice è facilmente 

infiammabile e i suoi vapori sono 
nocivi alla salute. Quando si utilizza 
il mastice evitare la presenza di fuoco, 
luci non protette, sigarette accese o la 
formazione di scintille. Evitare 
l'inalazione dei gas.
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Togliere la chiusura dal tubo di 
riempimento e infilare il tubo di 
riempimento nella valvola del 
copertone. Tenere il flacone rivolto 
verso il basso e schiacciare. 
Svuotare completamente il contenuto 
del flacone nel copertone. Staccare il 
tubo di riempimento dalla valvola. 
Ripulire la valvola, il cerchione e/o 
il copertone da eventuali residui di 
mastice.
0-16 Utilit

Set 

. Avvit
riem
oper
d'all
ntipanne

are al flacone il tubo di 
imento (durante questa 
zione rompere la chiusura 
minio).

3. Togliere il cappuccio dalla valvola. 
Svitare la valvola con l'aiuto 
dell'aprivalvola in dotazione. 
Proteggere attentamente il 
beccuccio della valvola da eventuali 
contaminazioni (per sicurezza, sotto 
al cappuccio dell'aprivalvola si 
trova una valvola di ricambio).

4.
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l caso risultasse impossibile 
giungere una pressione di 1,8 bar, 
ccare il compressore dalla ruota e 
stare la vettura di una decina di 

tri in avanti o indietro al fine di 
tribuire il mastice all'interno del 
ertone. 

nfiare nuovamente la ruota.

Pericolo di incidente!
Se il gonfiaggio dovesse 

sultare ancora impossibile, il 
pertone è danneggiato 
cessivamente. Non proseguire la 

arcia!  Il copertone deve essere 
parato o sostituito. Contattare 
'autofficina o lo smart Center più 
cino.
Set 

. Avvit
della
di ri
dell'
ntipanne

are il beccuccio originale 
 valvola (eventualmente quello 
ambio) sulla valvola con l'aiuto 
privalvola.

6. Agganciare il tubo del compressore 
d'aria alla valvola e inserire la 
spina elettrica in una presa di 
corrente da 12 Volt. Gonfiare il 
copertone fino a raggiungere una 
pressione di almeno 1,8 bar (max 2,5 
bar). Usare il compressore elettrico 
per un periodo di tempo non 
superiore a 6 minuti. Pericolo di 
surriscaldamento

>N
Ne
rag
sta
spo
me
dis
cop
Go

Pericolo di incidente!
Rilevare la pressione di 

gonfiaggio soltanto a compressore 
disinserito.

ri
co
ec
m
ri
un
vi
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Nel caso la pressione risultasse 
inferiore a 1,3 bar, interrompere la 
marcia. Se la pressione è superiore a 
1,3 bar, gonfiare il copertone con il 
compressore fino a raggiungere il 
valore prescritto per la vettura nelle 
istruzioni per l'uso. Riprendere 
prudentemente il viaggio fino alla 
successiva officina o allo smart 
Center più vicino.

t

n
m
l
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a
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e
e
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m
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Set 

Pe
Pe

l'etiche
essere a
conduce
al tachi
ponga a
che non
una volt
riempit

P
V

km/h. G
special
sussist
ntipanne

7. Dopo avere staccato il compressore, 
riprendere immediatamente il 
viaggio in modo che il mastice si 
distribuisca uniformemente 
all'interno del copertone e possa 
andare a coprire le zone 
danneggiate.

8. Dopo circa 10 minuti di viaggio 
controllare la pressione della ruota 
con il barometro del compressore. 

9.

ricolo di incidente!
r motivi di sicurezza, 
ta adesiva in dotazione deve 

pplicata nel campo visivo del 
te (p. es. sul volante o accanto 
etro), affinché chiunque si 

la guida della vettura sappia 
i devono superare gli 80 km/h 
 che il copertone è stato 
 di mastice.

ricolo di incidente!
locità massima consentita 80 
idare con prudenza 
ente in curva. Altrimenti 

 il rischio di incidenti.
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Il produttore non garantisce che il set 
antipanne consenta di riparare tutti i 
danni ai copertoni, in particolare le 
fenditure di diametro superiore ai 4 mm 
che si trovano al di fuori della zona di 
contatto con il suolo. Il produttore non 
risponde per i danni provocati a seguito 
di un uso errato del set antipanne.

ricolo di incidente!
che dopo la riparazione del 
 ruota è da considerarsi 
ente danneggiata. È quindi 
sabile sostituirla presso 
cina più vicina o presso il 
art Center, anche nel caso in 

 la riparazione la pressione si 
enuta regolare. Non superare 
tà di 80 km/h. Altrimenti il 
i incidenti è elevato.
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ntaggio degli antifurti ruota
tare una vite per ciascuna ruota. 
itare la vite dell'antifurto ruota (1) 
 la chiave di fissaggio (2) e serrare 
 una chiave dinamometrica.
oppia di serraggio: 120 Nm

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t
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 Questo co
componen
furti ruote

o ruota*

e:
zzare avvitatrici pneumatiche. 
 la chiave di fissaggio in un 
neo della vettura (assistenza).

Attenzione:
Per motivi di sicurezza non utilizzare 
coprimozzi e rivestimenti per mozzi 
quando si montano gli antifurti sulle 
ruote d'acciaio.

>Nota
In caso di perdita della chiave di 
fissaggio, rivolgeteVi al Vostro smart 
Center con la Vostra code card chiave. 
Conservate con cura la Vostra code card 
chiave. Mo

Svi
Avv
con
con
> C

Pericolo di incidente!
Gli antifurti ruota devono essere 

riserrati con chiave dinamometrica tra 
100 e 500 km (vedi Coppia di serraggio); 
altrimenti gli antifurti ruota possono 
allentarsi e costituire un pericolo per 
altri utenti della strada.

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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ontaggio dei pneumatici
osizionare la vettura su una 
uperficie piana.
zionare il freno a mano.
chiacciare il freno a pedale e portare 
l cambio SOFTIP sulla posizione R.
pegnere il motore.
Sost

escriz
ontare 
omme in

Avverte
tilizza
pneum
GmbH;
martin
reperi
ituzione pneumatici

one
er tempo, già in autunno, le 
vernali. 

za!
e soltanto
tici raccomandati da smart 

etto e chiave per viti ruota 
ili in commercio.

>Nota
Utilizzare soltanto i cerchi e i 
pneumatici raccomandati per la smart 
roadster e accertarsi che anteriormente 
e posteriormente siano montati soltanto 
cerchi e pneumatici delle dimensioni 
corrette (vedi Dati tecnici nelle 
istruzioni per l'uso).

Sm
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Pericolo di incidente!
Un montaggio scorretto dei 

pneumatici può comportare problemi 
nel controllo della frizione.
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Pericolo di lesioni!
L'uso del martinetto è previsto 

lamente per un sollevamento della 
ttura di breve durata.
 superficie di sostegno del cric deve 
sere stabile e piana. Su fondo 
lentato è necessario utilizzare una 
se su cui appoggiare il martinetto.
 caso di operazioni sotto alla vettura 
necessario utilizzare cavalletti di 
stegno.

Pericolo di incidente!
Se non viene impiegato 

rrettamente, il martinetto potrebbe 
ivolare e causare la caduta della 
ttura.
0-22 Utili

Sost

Allent
viti de
senza 
Posizi
punto 
> I pu

rico
zona
ituzione pneumatici

re con l'aiuto della chiave le 
lla ruota in senso antiorario, 
vitarle completamtente.
nare il cric nell’apposito 
i attacco (A). 
ti di attacco sono facilmente 
oscibili poiché impressi nella 
della soglia della porta. 

� La superficie su cui poggia il 
supporto del cric (B) deve essere 
trasversale al punto di attacco (A).

� Sollevate la vettura con l'aiuto del 
martinetto fino a quando la ruota non 
avrà più alcun contatto con il suolo.

� Ora può svitare le viti della ruota e 
smontare la ruota.
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M

Pericolo di incidente!
Dopo 5 minuti di percorrenza è 

cessario verificare che le viti ruota 
ano serrate saldamente.e

i
e
g
e
e

n
m
t

ota
 controllare e riparare un eventuale 
ilibrio delle nuove ruote presso il 
prio smart Center.
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siricolo di incidente!

lettatura viti ruota
vono essere danneggiate o 
inite.
vono essere né ingrassate né 
.
 esclusivamente le viti ruota 
ali smart. 
enti le viti ruota possono 

arsi.

>N
Far
squ
pro

ricolo di incidente!
r evitare danneggiamenti, è 
tilizzare avvitatrici 

iche con cerchioni in 
o.

� Montare la ruota e serrare stretti i 
bulloni utilizzando una chiave per 
ruote.

� Abbassare di nuovo la vettura e 
rimuovere il martinetto.

� Serrare le viti ruota con l'apposita 
chiave (coppia di serraggio: 120 Nm).
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iamento per inerzia
asciare il freno a pedale.
remere completamente 
'acceleratore.
asciare il freno a mano.
Con l'aumento della velocità la 
frizione si innesta automaticamente 
e il motore si avvia.

asciare libera la leva selettrice.
ccelerare a piacere.
0-24 Utili

Avvi

e il mot
ossibil
ungo un
amento per inerzia

rino di avviamento è guasto, è 
 avviare la vettura per inerzia 
 strada in pendenza.

Preparativi
� Inserire l'accensione.
� Azionare il freno a mano.
� Azionare il freno a pedale.
� Premere la leva del cambio in 

posizione + e tenerla ferma.
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er il traino di altri veicoli
Trai

e si ha
raino

Aprire
> L'oc
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bisogno dell'occhiello per 

la portiera del passeggero.
hiello di traino (A)

ova nel vano piedi lato 
ggero, sotto al tappetino,
n utilizzato deve sempre 
nere all'interno della vettura.

Punti di fissaggio per l'occhiello di 
traino
Punto di fissaggio anteriore
> per il traino della vettura

Pun
> p
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Trai

er il f
raino

Rimuo
poggia
passeg
Rimuo
Avvita
all'arr
Fissar
barra 
traino
no

ssaggio dell'occhiello di 

ere l'occhiello di traino dal 
piedi nel vano piedi lato 
ero.

ere il rivestimento.
e l'occhiello di traino fino 

esto e serrarlo.
 la fune o meglio ancora la 
i traino all'occhiello per 

Pericolo di incidente!
Utilizzare solo occhielli per 

traino smart fissati correttamente sui 
punti indicati.
Collegamenti di altro tipo o non 
fissati correttamente possono 
staccarsi.
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Pericolo di incidente!
Quando il motore è spento, il 

rvofreno non è attivato.
necessario frenare con una forza 
aggiore.

Pericolo di incidente!
Quando il motore è spento, il 

rvosterzo non è attivato*.
necessario sterzare con una forza 
aggiore.

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Trai
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Questo com
smart Cen
no

ze per il traino!
o deve essere effettuato solo da 
 esperte.
sione deve essere inserita.
 del cambio deve trovarsi in 
ne N quando la vettura viene 
a.
omanda di far rimuovere la 
 da un veicolo dello smart 

re le norme vigenti nel paese 
ria di traino.
cità di traino non deve superare 
/h.
anza di traino non deve 
e i 50 km.
iglia di utilizzare un'asta di 
 Se si utilizza un cavo di traino, 
are cavi elastici poliammidici 
i di poliammide.
hielli di traino dei due veicoli 
 trovarsi sullo stesso lato.
ura può trainare ovvero essere 
a soltanto dagli occhielli di 

ra trainata non deve essere più 
 del veicolo che traina.
ivi di sicurezza, evitare di 
ere e imbragare la vettura con 

il dispositivo di traino. In caso 
contrario si può verificare lo strappo 
dell'occhiello di traino dal supporto e 
questo può essere causa di lesioni.
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ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
0-28 Utilit

Esti

stintor

sservar
Legger
d'uso d
in gra
senza 
Far co
period

Questo com
smart Cen
ntore

e*

 i seguenti punti
e attentamente le istruzioni 
ell'estintore in modo di essere 
o di utilizzarlo correttamente e 
roblemi in caso di necessità.
trollare l'estintore 
icamente, ogni due anni.

Pericolo di lesioni!
Attenersi strettamente alle 

istruzioni per lo spegnimento degli 
incendi.

Pericolo di lesioni!
Bloccare sempre saldamente 

l'estintore. Gli oggetti non fissati 
possono sbalzare contro i passeggeri 
in caso di frenata e causare gravi 
lesioni.

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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