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Dalla teoria alla realtà, smart roadster promette emozioni di guida del tutto nuove.
Un cambio che assomiglia a quello delle vetture di Formula 1 o delle grandi sportive. Il cambio sequenziale a 6 marce SOFTIP permette 
di cambiare marcia senza frizione. E nella modalità automatica SOFTOUCH, la smart roadster cambia del tutto autonomamente e con ESP, 
l’inverno non e più un nemico da temere!
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po il periodo di rodaggio:
ccelerare lentamente fino a 
aggiungere la massima velocità e il 
assimo numero di giri. 

ota
enersi alle indicazioni di guida 
tenute in questo libretto di 
ruzioni.
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Roda

eriodo
 primi 1
mportan
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ggio della smart roadster

di rodaggio
00 km sono estremamente 

ti per la durata e la prestazione 
e della Vostra smart.

Durante il periodo di rodaggio:
- non premere fino in fondo il pedale 

dell'acceleratore;
- eseguire il cambio di marcia appena 

viene suggerito dal display digitale 
- non portare il motore ad alti regimi.
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eggere questo capitolo molto 
ttentamente.
mparare a conoscere la vettura e il 
uo funzionamento.

Pericolo di incidente!
L'utilizzo di telefoni e 

parecchi radio, le cui antenne si 
ovano all'interno dell'abitacolo, 
ssono causare disturbi di 
nzionamento al sistema elettronico 
lla vettura e quindi pregiudicare la 
curezza di funzionamento della 
art.
rante la marcia i telefoni e gli 
parecchi radio sprovvisti di antenna 
terna devono essere disinseriti per 

otivi di sicurezza.
Guid

rima d
Prima 
della V
famili
a

lla partenza
ncora di metterVi al volante 
ostra nuova vettura, acquisite 
rità con tutti i suoi comandi. 

� Osservate le caratteristiche tecniche:
- (A) display marcia innestata
- (B) immobilizzatore
- (C) leva del cambio
- (D) tasto di commutazione SOFTIP/

SOFTOUCH*
- (E) posizione del blocchetto di 

accensione
- nessun pedale frizione
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*per la versione di allestimento smart roadster con 
SOFTOUCH
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Guid

mmobi
'immob
utomati
imane f
inuti.
on imm
il disp
porta 
posizi
viene 
acusti
a 

a

izzatore
lizzatore si attiva 
amente se la Vostra vettura 
rma e non chiusa per oltre 5 

bilizzatore attivato
lay visualizza  quando si 
a chiave di accensione in 
ne 1.
messo per 3 volte un segnale 
o.

Come disattivare l'immobilizer
� Riportare la chiave di accensione in 

posizione 0.
� Premere il tasto  sulla chiave di 

accensione.
> Un unico segnale acustico segnala la 

disattivazione dell'immobilizza-
tore.

� Girare nuovamente la chiave di 
accensione in posizione 1.
> Sul display marce appare 1, N o R.
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mandi cambio al volante*
comando al volante consente di 

biare marcia senza staccare le mani 
 volante.

commutazione fra le marce avviene con 
leggero tocco dei bilancieri di 
ezione sul volante, quando la leva di 
ezione si trova nella corsia di 
ezione.

=Innesto marcia superiore

Innesto marcia inferiore

* tato come accessorio originale smart nel Vostro 
t ecifici per vettura.
Guid

OFTIP 

ambio m
l passag
ramite u
ambio S
orsia d

ambio a
l cambi
eva del 
elezion
B).

Questo com
smart Cen
a

 SOFTOUCH

anuale (SOFTIP)
gio di marcia (+ o -) avviene 
n leggero tocco del
FTIP, spostandolo lungo la 

 selezione (A).

utomatico (SOFTOUCH*)
 di marcia è automatico, se la 
ambio si trova nella corsia di 
 e viene premuto il pulsante 

R  = Retromarcia

N = Folle

+  = Innesto marcia superiore

- = Innesto marcia inferiore

B = Tasto di commutazione SOFTIP/
SOFTOUCH

Co
Il 
cam
dal

La 
un 
sel
sel
sel

+  

- =

A

B

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere mon
er. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e sp
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ota
sull'indicatore delle marce appare 
  disattivare dapprima 

mmobilizzatore  (vedi 7-4).

ota
in fase di avviamento 
mmobilizzatore è attivato oppure è 
erita la retromarcia, l'indicatore nel 
play comincia a lampeggiare.
-6 Dinami

Guid

vviame
Allacc
Aziona
Inseri
avviam
Ruotar
Portar
posizi
> Sul 
Girare
> Il m

(avv
a 

a

nto del motore
are la cintura di sicurezza.
e il freno a pedale.
e la chiave nel commutatore di 
ento.
 la chiave su 1.
 la leva del cambio in 
ne N.
isplay marce apparirà N.
la chiave brevemente a destra.
tore si avvia autonomamente 
amento rapido).

>Importante!
Il motore si avvia solo con leva del 
cambio in posizione N.

> Il display visualizza N.

>N
Se 
una
l'i

>N
Se 
l'i
ins
dis

Pericolo di incidente!
Se il motore non è in funzione, lo 

sterzo e l'impianto frenante non sono 
servoassistiti.
La forza necessaria per azionare sterzo 
e freni è pertanto superiore.
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Rischio di esplosione e 
pericolo di intossicazione!

otore riscaldamento autonomo*
durante il rifornimento di 
carburante;
in ambienti chiusi (ad es. garage).

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t

Guid

a vettu
ontroll
la leva
il fren
sul dis

 Questo co
componen
a

a non si avvia.
re ancora se
 del cambio è in posizione N.
o a pedale sia attivato.
play marce sia visualizzato N.

1. Il motore non si avvia entro 4 secondi:
� Attendere brevemente.
� Ripetere la procedura di 

avviamento.

2. Il motore non si avvia:
� Telefonare allo smart Center o a 

smartmove assistance.
> Gli indirizzi sono riportati 

nell'opuscolo "smart Center".

M
-

-

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.



7 c

P a
� r
�  

o
o

� r
� r

e

portante!
rendo la porta conducente prima che 
no trascorsi 0,7 secondi
l sistema di assistenza in partenza 
iene disattivato.
iene emesso un segnale acustico.

portante!
a volta trascorsi 0,7 secondi la vettura 
etra per inerzia.

Pericolo di incidente!
- Per la sosta in salita è 

necessario fermare sempre la vettura 
anche con il freno a mano.
Anche in parcheggio la vettura deve 
essere bloccata con il freno a mano.

* r
-8 Dinami

Guid

artenz
Aziona
Tirare
posizi
selezi
> Il di

A*.
Lascia
Preme
dell'ac
> La v

per la sma
a 

a

e il freno a pedale.
la leva del cambio dalla 
ne N a sinistra nella corsia di 
ne.
splay marce visualizza 1 oppure 

e il freno a pedale.
e lentamente quello 
celeratore.
ttura si avvia.

>Nota
Uno 0 sul display marce indica che non è 
stata innestata nessuna marcia. In fase 
innesto nella corsia di selezione non è 
stato premuto il pedale del freno.

Partenza in salita
La Vostra vettura dispone di un sistema 
di assistenza per la partenza (AAS).
In fase di partenza in salita la vettura 
viene frenata per 0,7 secondi dopo avere 
lasciato il pedale del freno. 
In questo modo
- avete tempo sufficiente per portare il 

piede dal freno all'acceleratore e 
partire. 

- si evita l'arretramento della vettura e 
si risparmia la frizione.

Utilizzando il freno a mano in partenza, 
il sistema di assistenza non si attiva.

>Im
Ap
sia
- i

v
- v

>Im
Un
arr

-

t roadster con SOFTOUCH e motore da 60 kW
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Guid

etroma
Aziona
Portar
posizi
R.
> Sul 
Lascia
Preme
dell'ac
> La v
a

cia
e il freno a pedale.
 la leva del cambio dalla 
ne N indietro nella posizione 

isplay marce apparirà R.
e il freno a pedale.

e lentamente quello 
celeratore.
ttura si avvia.

>Nota
Inserire la retromarcia solo quando la 
vettura è ferma.
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vertenze per il cambio di marcia!
uando è in sosta col motore acceso, 
d es. al semaforo, la vettura innesta 
utomaticamente la prima marcia.
a vettura passa automaticamente alla 
arcia superiore quando raggiunge il 
egime limite superiore.

Ambiente!
 Selezionando la marcia superiore 

r tempo, ovverosia non appena 
indicatore dell'indicatore marcia 
nestata sul display sollecita a farlo, 
 risparmia energia e si contribuisce 
tutelare l'ambiente.
-10 Dinam

Guid

ambio m
Accele
pedale
> Sull

visu
corr

> Appa
che 
marc
(�)

Lascia
dell'ac
ca 

a

anuale (SOFTIP)
are ulteriormente premendo il 
dell'acceleratore. 
indicatore delle marce viene 
lizzata la marcia 
ntemente inserito.

re successivamente una freccia 
uggerisce di innestare una 
ia superiore (�) o inferiore 

e il piede sul pedale 
celeratore.

� Per passare alla marcia superiore, 
spingere la leva brevemente in 
direzione + ; per passare alla marcia 
inferiore spingere brevemente in 
direzione -.
> La vettura passa alla marcia 

superiore o inferiore.
> Sull'indicatore delle marce viene 

visualizzata la marcia 
immediatamente superiore o 
inferiore.

>Av
- Q

a
a

- L
m
r

pe
l'
in
si
a 
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zione kickdown
mendo il pedale dell'acceleratore, la 
tura scala automaticamente di marcia. 
esta procedura aiuta ad accelerare 
idamente.
uesta funzione è possibile soltanto 
n modalità SOFTOUCH. 
si preme a fondo il pedale 
l'acceleratore oltre il punto di 
kdown, come per una partenza 
rtiva, la frizione si innesta soltanto 
n regime superiore al normale.
Guid

ambio a
Sul pa
pulsan
> La v

marc
> Sul 
a

utomatico (SOFTOUCH*)
nello di selezione premere il 
e di attivazione per SOFTOUCH.
ttura cambia automaticamente 
ia.
isplay marce appare A.

Per ritornare a SOFTIP:
� Spingere la leva del cambio in 

direzione + o - oppure premere il 
pulsante di attivazione per SOFTOUCH.

Fun
Pre
vet
Qu
rap
> Q

i
Se 
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a u
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Pericolo di incidente!
La vettura deve essere bloccata 

r evitarne lo spostamento per 
erzia. È pertanto indispensabile 
certarsi, prima di lasciare la smart 
e
la retromarcia sia inserita (sul 
display marce deve comparire R);
il freno a mano sia azionato;
sulle salite ripide, le ruote siano 
orientate verso il margine della 
strada.
 vettura potrebbe spostarsi per 
erzia anche con la leva del cambio in 
sizione R.
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Guid

archeg
Parche
Aziona
Portar
R.

Attend
visual
Spegne
Aziona
Estrar
quando
posizi
ca 

a

io
giare la vettura.
e il freno a pedale.
 la leva selettrice in posizione 

re fino a quando il display non 
zza R.
re il motore.
e il freno a mano.
e la chiave di accensione 
 la leva del cambio è in 
ne R.

>Importante!
Dopo un percorso effettuato a pieno 
carico è necessario osservare quanto 
segue:
Per consentire il raffreddamento rapido 
del turbocompressore si raccomanda, 
prima di spegnere il motore, di lasciar 
girare quest'ultimo al minimo oppure di 
percorrere gli ultimi chilometri a bassa 
velocità. Altrimenti il 
turbocompressore può subire danni.

pe
in
ac
ch
-

-
-

La
in
po
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Nota!
La retr
comple
sposta
di par
ripide
sposta
Soltan
comple
a

omarcia R non blocca 
tamente da ogni possibilità di 
ento per inerzia (bloccaggio 

heggio), poiché su salite molto 
 la vettura può comunque 
si.
o il freno a mano blocca 
tamente la vettura.

Pericolo di incidente!
Estrarre sempre la chiave di 

accensione anche se ci si allontana per 
breve tempo.
I bambini possono chiudersi dentro la 
vettura, aprire involontariamente le 
porte o mettere in moto la vettura, 
mettendo a repentaglio la propria vita 
e quella di terzi.
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arme udibile e visibile
viene attivato l'allarme
'avvisatore acustico comincia a 
uonare periodicamente.
li indicatori direzionali 
ampeggiano.

* m ione anche ai regolamenti pertinenti per i 
t
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Imp

rotegg
i allar
ttivazi
Chiude
Preme
vettur
> Le p
> Gli 

lamp

 Questo co
componen
ca 

anto di allarme

re la vettura con l'impianto 
e*

ne dell'impianto di allarme
re le porte della vettura.
e il pulsante per chiudere la 
.
rte della vettura sono chiuse.
ndicatori direzionali 
eggiano tre volte.

Disattivazione dell'impianto di allarme
� Sincronicamente allo sbloccaggio 

delle porte della vettura con il 
radiotelecomando, disattivate 
l'impianto di allarme. 

Note sul funzionamento
Per il perfetto funzionamento 
dell'impianto di allarme è necessario 
che
- prima dell'attivazione tutti i 

cristalli siano completamente chiusi;
- all'interno dell'abitacolo della 

vettura non si trovi alcun oggetto in 
movimento.

Viene attivato il segnale di allarme:
- quando si apre una porta:
- quando si apre il bagagliaio anteriore 

o posteriore;
- in caso di penetrazione nell'abitacolo 

della vettura;
- in caso di incidente.
L'allarme può essere sempre disattivato 
agendo sul radiocomando.

All
Se 
- l

s
- g

l

ponente originale smart può essere montato come accessorio originale presso il Vostro smart Center. Attenz
i originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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> L'in

nell
Lascia
blocca
radiot
> Ora 

imp
anto di allarme

io della vettura senza 
 di allarme

rate parcheggiare la Vostra 
nza attivare l'impianto di 

ad es. sui vagoni ferroviari:
e l'interruttore ALARM OFF ad 
one disinserita.
icatore di funzionamento (LED) 
interruttore si accende.
e la vettura, chiudete la porta e 
e la vettura con il 
lecomando della chiave. 
a vettura è bloccata senza 
anto di allarme.

>Nota
La prossima volta che chiuderete la 
vettura, l'impianto di allarme sarà 
nuovamente attivato.
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Pericolo di incidente!
In particolare in curva, neanche 

sistemi elettronici sono in grado di 
mpiere miracoli per stabilizzare la 
ttura. Pertanto, anche in questo caso, 
 raccomanda di moderare per tempo la 
locità.

Pericolo di incidente!
Il mancato rispetto delle 

dicazioni sulla selezione rapporti e 
lla marcia in condizioni invernali 
ò pregiudicare la stabilità della 
art e determinare sbandamenti nel 
to posteriore della vettura.

Pericolo di incidente!
I sistemi di controllo 

ettronici come l'ESP possono 
rantire la stabilità della vettura 
ltanto entro i limiti delle leggi 
siche. Pertanto il conducente è 
nuto adv adeguare la velocità alle 
ndizioni di marcia.
-16 Dinam

Util

rima c
ortare p
resso lo
ffinché
esi inv
o smart
ontroll
lo stat
qualit
concen
antico
di raff
rappor
lavave
stato d

tilizzo
 sistemi
n grado
ertanto
tile di 
trade du
articol
oderazi
elocità
ontrolla
ituazio
ca 

izzo in inverno

e sia inverno
er tempo la Vostra vettura 
 smart Center di fiducia, 
sia preparata per affrontare i 
rnali.

Center eseguirà i seguenti 
:
 delle gomme invernali;
 dell'olio motore;

trazione di fluido 
rosione/antigelo nel liquido 

reddamento;
to di miscelazione nel sistema 
ri;
i carica della batteria.

in inverno
 elettronici (come ESP) non sono 
i sfidare le leggi della fisica.

si raccomanda di adeguare lo 
uida alle condizioni delle 
rante la stagione invernale e in 
re di utilizzare con 
one acceleratore e freni. La 
eve essere sempre tale da poter 

re la vettura in ogni 
e.

Osservare in particolare le seguenti 
istruzioni per la guida nei mesi 
invernali:
- Montare soltanto pneumatici e ruote 

raccomandati da smart GmbH.
- Montare per tempo, già in autunno, le 

gomme invernali.
- Viaggiare a bassi regimi di motore.
- Evitate trasferimenti di carico 

estremi.
- Passare al più presto possibile alla 

marcia superiore (marcia a bassi 
regimi) e durante la selezione 
togliere il piede dall'acceleratore.

- Evitare anche sterzate estreme e 
brusche.

- Cominciare la frenata per tempo prima 
di una curva.

i 
co
ve
si
ve
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el
ga
so
fi
te
co
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Pericolo di lesioni e d'incendio!
Il catalizzatore diventa 

tremamente caldo, pertanto:
non rimuovere la lamiera di 
protezione contro il calore;
non applicare prodotti 
anticorrosivi sotto la vettura;
durante il parcheggio prestare 
attenzione che materiali facilmente 
infiammabili (come ad es. fieno o 
erba) non vengano a contatto con il 
catalizzatore.
Guid

osa c'è
Il cata
tossic
Il cata
poster
Utiliz
piomb
benzin
catali
Osserv
punti 
surris
catali
Rispet
manute
Non gu
esauri
Se il m
immed
perico
Riprov
per ma
Girare
più di
are con il catalizzatore

da sapere
izzatore riduce le sostanze 
e nei gas di scarico.
izzatore si trova nella sezione 
ore della vettura.
are solo carburante senza 
. Bastano poche gocce di 
a con piombo per danneggiare il 
zatore.
re assolutamente i seguenti 
er non rischiare di 
aldare o danneggiare il 
zatore.
are tutti gli intervalli di 
nzione previsti.
dare la smart fino al completo 
ento del carburante.
tore procede a scatti, fermarsi 
atamente senza mettere in 
o gli altri utenti della strada.
re a mettere in moto il motore 
simo tre volte.
la chiave di accensione per non 
4 secondi.

es
-

-

-
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Lasciare spesso l'acceleratore
ece di marciare per inerzia in folle è 
glio rilasciare semplicemente il 
dale dell'acceleratore. 

Sotto pressione
a pressione pneumatici corretta 
sente di risparmiare carburante, 
enta la durata dei pneumatici e 
rementa la sicurezza in frenata. Sul 
o interno dello sportellino carburante 
o riportate le indicazioni sulla 
retta pressione pneumatici per le 
ie condizioni di carico e clima.

arico a bordo
portapacchi carico aumenta la 
istenza dell'aria e quindi il consumo 
la vettura. Rimuovere il carico non 
essario.
-18 Dinam

Indi

iaggia
eguendo
idurre n
arburan
n questo
'ambien
ortafog

. Meglio
i semaf
pegnere
econdi 

Importa
l nuovo
la leva
il fren
sul dis
ca 

cazioni di guida

e e risparmiare
 questi consigli  sarà possibile 
otevolmente il consumo di 
e della Vostra vettura.
 modo farete felice non solo 
e, ma anche il Vostro 
io!

 far pausa
ri, ai passaggi a livello e code: 
 sempre il motore; già dopo 10 
i comincia a risparmiare.

te!
vviamento accertarsi che

 selettrice sia in posizione N.
o a pedale sia attivato;
play marce sia visualizzato N.

2. A tutta birra!
La partenza richiede notevolmente più 
energia rispetto alla marcia regolare. In 
fase di partenza tenere quindi la prima 
marcia soltanto per due lunghezze auto (5 
metri circa) e accelerare velocemente 
premendo il pedale per almeno 3/4 della 
corsa.

3. Cambiare marcia
Eseguire il cambio di marcia appena 
viene suggerito sul display digitale.

4. Chi va piano va sano e lontano
Frenando e accelerando di frequente si 
consuma molto più carburante. Mantenere 
pertanto sempre la giusta distanza e, 
quando possibile e opportuno, togliere 
il piede dal pedale dell'acceleratore. 
Questo gioverà anche ai Vostri nervi!

5. 
Inv
me
pe

6. 
Un
con
aum
inc
lat
son
cor
var

7. C
Il 
res
del
nec
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Punto della situazione
 controllare periodicamente la 
tura presso il Vostro smart Center. 
pettare tutti gli intervalli di 

nutenzione.
Indi

. Legger
nche ca
umentan
ertanto
anto in 
cazioni di guida

i come una piuma
ichi inutili nel bagagliaio 
o il consumo di carburante. 
si consiglia di scaricarli di 
anto.

9. 
Far
vet
Ris
ma

Ambiente!
Si raccomanda di spegnere il 

motore quando la vettura è ferma o in 
caso di soste prolungate. In questo 
modo si risparmia energia e non si 
inquina l'ambiente.



7 i

p

F m
I m
v  d
c
p t
d
L i
a c

erimento del Tempomat
ortare l'interruttore ad anello su 
set".

Il Tempomat è attivato.

postazione e salvataggio della 
ocità di marcia
nserire il Tempomat.
ortate la vettura alla velocità 
esiderata.
ortare l'interruttore ad anello su 
cont".

La velocità salvata precedentemente 
tramite "set" viene mantenuta 
automaticamente.

ota
ltima velocità di marcia salvata viene 
cellata quando si spegne il motore.

* m regolamenti pertinenti per i componenti 
 s
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Tem

unziona
l Tempo
elocità
he è pos
rolunga
etermin
a veloc
utomati

 Questo co
originali
ca 

omat

ento del Tempomat*
at consente di impostare una 
i marcia superiore ai 30 km/h 

sibile tenere per un periodo 
o se è necessario rispettare 

ati limiti.
tà viene mantenuta 
amente dal Tempomat.

Definizioni
cont: continue (continua, riprendi)
set: set (imposta, salva)

Ins
� P

"
>

Im
vel
� I
� P

d
� P

"
>

>N
L'u
can

Pericolo di incidente!
Impostare la velocità salvata se 

essa effettivamente è adeguata alla 
situazione. 
Altrimenti accelerazioni o frenate 
improvvise possono pregiudicare la 
Vostra e l'altrui sicurezza.

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica. Attenzione anche ai 
mart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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Pericolo di incidente!
Il Tempomat è soltanto uno 

rumento destinato ad assisterVi 
rante la guida. La responsabilità per 
 velocità di marcia e le frenate in 
ndizioni di sicurezza spetta soltanto 
Voi. 
 Tempomat non è in grado di 
rificare le condizioni della strada e 
l traffico. Disattivate il Tempomat 
es. in caso di gelate o neve.
Tem

isinser
Preme
all'est
> Il Te

Importa
n fase d
ell'ESP
utomati

e si des
arcia s

renata o
portar
all'est
"cont"

a vettur
utomati
'ultima 
omat

mento del Tempomat
e sull'elemento semicircolare 
emità della leva.

mpomat è disattivato.

te!
 frenata e in caso di intervento 
il Tempomat si disattiva 
amente.

dera ritornare alla velocità di 
lvata, dopo avere effettuato una 
 dopo l'intervento dell'ESP,
 l'interruttore ad anello 
emità della leva in direzione 

 accelera o rallenta 
amente per raggiungere 
elocità di marcia impostata.

Modifica della velocità di marcia con il 
Tempomat
� Portare l'interruttore ad anello su "+".

> La velocità di marcia aumenta.
� Portare l'interruttore ad anello su "-".

> La velocità di marcia diminuisce.

st
du
la
co
a 
Il
ve
de
ad
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erimento del Tempomat
remere sul pulsante all'estremità 
ella leva e tenerlo premuto per 
lmeno 2 secondi.

ota
 commutare fra le funzioni Tempomat e 
poset tenere premuto il pulsante per 
eno 2 secondi.

* m nenti per i componenti originali smart vigenti 
a
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Tem

unziona
on la fu
issare u
onsenti
assimo
elocità
assimo
ccelera
uando s
l regim
a funzio
oltanto 

 Questo co
nei vari p
ca 

oset

mento del Temposet*
zione Temposet è possibile 

na velocità di marcia 
a dai 30 km/h in su come limite 
 potete però modificare la 
utonomamente, fino al limite 
mpostato, agendo su 
ore e freno.
 raggiunge il limite superiore, 
 motore viene bloccato.
ne Temposet può essere attivata 
 motore in funzione.

Primo utilizzo
Il display visualizza tre linee 
orizzontali che lampeggiano insieme a 
"LIM".
- al primo impiego,
- al ripristino dopo lo scollegamento 

della batteria,
� Portare l'interruttore ad anello su 

"set".
> La funzione Temposet è impostata.
> Sul display compare un valore di 

velocità. 

Ins
� P

d
a

>N
Per
Tem
alm

ponente originale smart è un equipaggiamento speciale di fabbrica. Attenzione anche ai regolamenti perti
esi e specifici per vettura.
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eramento della velocità massima 
postata
la velocità massima impostata viene 
erata di almeno 10 km/h
iene emesso un segnale acustico;
'indicazione Temposet comincia a 
ampeggiare;
l regime motore viene bloccato.
ossibile superare la velocità massima 
postata se
i accelera durante la marcia in 
alita,
i riduce la velocità Temposet 
mpostata con l'interruttore ad anello 
a la velocità di marcia effettiva 
imane ancora superiore.
Tem

ndicazi
empose
na volta
ul displ
inché i
ccanto v
receden
contac
contac
temper
indica
oset

ne a display con funzione 
 inserita e inattiva
 inserita la funzione Temposet, 
ay appare la parola "LIM". 
 limitatore non è attivo, 
iene visualizzata la funzione 
temente impostata:
ilometri totalizzatore,
ilometri parziale,

atura esterna o
ore litri residui.

Indicazione a display con funzione 
Temposet inserita e attiva
Non appena la funzione Temposet 
comincia a regolare la velocità, la 
condizione viene segnalata a display
- dalla parola "LIM",
- dalla velocità massima impostata.

Sup
im
Se 
sup
- v
- l

l
- i
È p
im
- s

s
- s

i
m
r
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ota
si spegne il motore, viene salvata la 
ocità Temposet selezionata per 
ima. Essa può essere richiamata 
ettamente dopo il successivo 
iamento del motore.

ota
viene attivata la funzione kickdown 
 il pedale dell'acceleratore, la 
zione Temposet viene disattivata per 
tivi di sicurezza. In tal modo, se la 
uazione lo richiede, potete superare 
limite impostato.
-24 Dinam

Tem

odifica
empose
Inseri
Portar
> La v

esse
km/h

Portar
a veloc
ssere ri
ca 

oset

 della velocità massima con 

e la funzione Temposet.
 l'interruttore ad anello su "+".
locità massima impostata può 
e incrementata per gradi di 5 

.
 l'interruttore ad anello su "-".
tà massima impostata può 
dotta per gradi di 5 km/h. 

Disinserimento del Temposet
� Premere una volta il pulsante 

all'estremità della leva.
La funzione Temposet è disinserita. 

Se si desidera impostare nuovamente la 
velocità di marcia salvata come velocità 
massima
Il ripristino è possibile a ogni velocità 
di marcia.
� Portare l'interruttore ad anello su 

"cont".
> La velocità massima salvata per 

ultima appare sul display.

>N
Se 
vel
ult
dir
avv

>N
Se 
con
fun
mo
sit
il 
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freno a pedale della vettura
freno a pedale è collegato a due 
cuiti frenanti separati fra loro. In 
e di frenata la forza frenante del 
de viene moltiplicata da un 
vofreno. 
Fren

l freno
l freno a
uoversi
i

a mano della vettura
 mano impedisce alla vettura di 
 quando è ferma o parcheggiata.

Per inserire il freno a mano
� Tirare la leva.

> La leva si innesta automaticamente.

Per sbloccare il freno a mano
� Sollevare leggermente la leva
� Tenere premuto il pulsante di 

bloccaggio (A)
� Riabbassare la leva.

Il 
Il 
cir
fas
pie
serPericolo di incidente!

Per la sosta in salita è 
necessario fermare sempre la vettura 
anche con il freno a mano per evitare 
l'arretramento per inerzia.
Anche in parcheggio la vettura deve 
essere sempre bloccata con il freno a 
mano.
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icatore meccanico-acustico 
l'usura guarnizione dei freni
vettura dispone di un indicatore 
ccanico-acustico dell'usura 
rnizione. Se in fase di frenata 
ngono rumori continui dall'assale 
eriore, è necessario portare la 
tura presso uno smart Center.

Pericolo di incidente!
Se dovesse essere necessario 

ainare la vettura, a motore spento è 
cessario esercitare una forza 
periore sul pedale del freno.
-26 Dinam

n caso d
vedere D
agina 7
è nece
pedale
effetto
lo spa

n entram
arrest
costit
circol
spegne
telefo
smartm

Fren
ca 

 avaria a un circuito frenante 
isturbi nel sistema frenante a 
28)
sario premere più a fondo il 
del freno per ottenere lo stesso 
 frenante;
io di frenata è più lungo.

bi i casi:
re la vettura avendo cura di non 
ire pericolo per la 
zione;
re il motore;
are allo smart Center o a 
ove assistance.

Ind
del
La 
me
gua
giu
ant
vet

i

Pericolo di incidente!
In caso di avaria del servofreno è 

necessario esercitare maggiore forza 
in fase di frenata.

Pericolo di incidente!
In caso di avaria a un circuito 

frenante, lo spazio di frenata aumenta. 

>Nota
Il servofreno non funziona neanche a 
motore spento.

tr
ne
su
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Pericolo di incidente!
L'ABS non riduce i rischi di 

cidente nei seguenti casi:
eccessiva velocità soprattutto in 
curva;
aquaplaning;
distanza troppo ravvicinata con la 
vettura che precede.
Fren

istema
l sistem
lle ruot
La pos
manten
di svi

Importa
Quand
avvert
freno.
L'ABS 
aziona
cui alm
i

antibloccaggio (ABS)
a antibloccaggio impedisce 
 frenanti (A) di bloccarsi.
ibilità di sterzare viene 
uta consentendo al conducente 
re gli ostacoli (B).

te!
 l'ABS entra in funzione si 
 una vibrazione sul pedale del 

gisce soltanto quando si 
o a fondo i freni, nel caso in 
eno una delle ruote si blocchi.

Frenare con l'ABS
In situazioni d'emergenza:
� Premere il pedale del freno 

rapidamente e con tutta la forza.
� Sterzare per sviare l'ostacolo.

> La vettura risponde ai comandi di 
sterzata.

>Nota
Non togliere il piede dal freno, anche se 
il pedale vibra. In questo modo si 
ottiene la frenata ottimale.

in
-

-
-
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Pericolo di incidente!
In caso di guasto all'impianto 

enante o al sistema ABS chiamare 
mediatamente lo smart Center. Non 
oseguire la marcia!
-28 Dinam

Fren

e si è v
ei fren
istema 

non si
freno 
si acc
si acc
contro
> In tu

- ar
di
ci

- Te
sm
ca 

i

Anomalie al sistema dei 
freni

rificato un guasto al sistema 
, la spia di controllo del 
ei freni sul cruscotto
pegne dopo aver allentato il 

 mano;
nde durante la guida;
nde assieme alla spia di 
lo ABS.
tti e tre i casi
estare la vettura avendo cura 
non costituire pericolo per la 
colazione. Spegnere il motore.

lefonare allo smart Center o a 
artmove assistance.

Guasti al sistema ABS

Si ha un guasto all'ABS quando la spia ABS
- non si spegne dopo l'avviamento del 

motore o al più tardi dopo 10 secondi 
(caso 1);

- si accende durante la marcia 
(strategia di funzionamento limitato 
dell'ABS) (caso 2);

- si accende insieme alla spia 
dell'impianto frenante (avaria 
all'ABS) (caso 3).
> Nei casi 1 e 2

- portare immediatamente la 
vettura presso uno smart Center.

> Nel caso 3
- arrestare la vettura avendo cura 

di non costituire pericolo per la 
circolazione. Spegnere il motore.

- Telefonare allo smart Center o a 
smartmove assistance.

fr
im
pr
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Pericolo di incidente!
In condizioni di marcia 

itiche, l'ESP stabilizza il 
mportamento di marcia nei limiti 
lle leggi della fisica.
 nessun caso il sistema è in grado di 
itare incidenti se la velocità è 
cessiva o il comportamento di marcia 
negligente.

Pericolo di incidente!
Quando l'ESP è attivo

 è consentito
premere il pedale dell'acceleratore 
in partenza soltanto per quanto 
necessario;
togliere gas durante la marcia: 
adeguare la condotta di guida alle 
condizioni della strada. 
 non è consentito in alcun modo 
sinserire l'ESP.
 caso contrario la vettura, se le 
ndizioni della carreggiata sono 
avorevoli o se la condotta di guida 
n è adeguata, può subire 
andamenti.
Prog

unziona
a vettur
SP (pro
tabilità
n grado
uperior
'ESP si 
ondizio
per ev
all'im
in cas
veloce
pattin
fase di

Nota
inché l
ul tachi

 second
l'ESP r
farfall
l'ESP r
singol
l'ESP e
motric
differ
ramma elettronico di stabilità (ESP)

mento dell'ESP
 dispone di serie di un sistema 
ramma elettronico di 
). L'ESP garantisce alla vettura 
di sicurezza attiva ben 
 al normale.
ttiva ad esempio nelle seguenti 
i critiche:
tare un ostacolo che si mostri 
rovviso;
 di curva affrontata troppo 
ente;
mento delle ruote motrici in 
 partenza.

SP è attivo, la spia lampeggia 
etro.

 della situazione di marcia
duce l'apertura della valvola a 

a;
llenta selettivamente le 
 ruote;
uipara la velocità delle ruote 
 (funzione di bloccaggio del 
nziale).

>Indicazioni importanti per le vetture 
con ESP
1 Il motore non deve essere in funzione 
quando

- il freno a mano viene controllato sul 
banco prova freni;

- la vettura viene trainata con assale 
anteriore sollevato.

> Altrimenti l'intervento attivo 
sull'impianto frenante da parte 
dell'ESP danneggia 
irreparabilmente l'impianto 
frenante dell'assale posteriore.

2 L'ESP funziona correttamente soltanto 
se si impiegano ruote con pneumatici 
delle dimensioni raccomandate.

cr
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-
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Pericolo di incidente!
Se la spia ESP nel tachimetro si 

cende, l'ESP è disinserito. 
 le condizioni della carreggiata 
no sfavorevoli o se la condotta di 
ida non è adeguata, la vettura può 
bire sbandamenti.
eguate sempre la condotta di guida 
le condizioni meteorologiche e della 
rreggiata.
-30 Dinam

Prog

uando 
'ESP
elle seg
onsigli
utiliz
durant
su sab

n questo
uote mo
resa".  

La spi
ca 

ramma elettronico di stabilità (ESP)

 consigliabile disinserire 

uenti situazioni può essere 
bile disinserire l'ESP:
ando catene da neve,
 la marcia nella neve fresca,
ia o ghiaia. 

 modo, con il pattinamento delle 
rici si ottiene un "effetto 

 ESP si accende.

>Avvertenze sull'ESP disinserito
- In fase di accelerazione e marcia in 

rilascio l'ESP non effettua alcun 
intervento di stabilizzazione.

- In fase di frenata sono disponibili 
tutte le funzioni ESP.

Disinserimento ESP
� Premere l'interruttore (A).

> L'ESP è disinserito.
> La spia ESP sul tachimetro si 

accende. 

Inserimento ESP
� Premere di nuovo l'interruttore (A).

> L'ESP è inserito.
> La spia ESP sul tachimetro si 

spegne. 

ac
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irbag è un sistema di ritenuta 
plementare che funziona in modo 
icace solo se le cinture di sicurezza 
o state correttamente allacciate.
Airb

iù sicu
li airba
n caso d
In que
spazio
Frenan
facend
al mom
ag

ri con l'airbag
g riducono il rischio di lesioni 
 forti collisioni.

to caso essi si gonfiano nello 
di frazioni di secondo. 
 il corpo spinto in avanti, 
 fuoriuscire lentamente il gas 

ento dell'impatto.

Il sistema airbag è costituito:
- dall'airbag del conducente (A),
- dall'airbag del passeggero (B),
- dagli airbag laterali 

(equipaggiamento speciale) (C)
- dalla spia di controllo airbag (D) 

>N
L'a
sup
eff
son
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Pericolo di incidente!
Per prevenire rischi di lesioni 

avi o mortali determinate da un 
rbag che si gonfia con grande 
tenza nello spazio di millisecondi, 
servare quanto segue:
tutti gli occupanti devono scegliere 
una posizione di seduta il più 
lontano possibile dall'airbag. La 
posizione del sedile del conducente 
deve consentire una guida sicura 
della vettura. La distanza tra il petto 
del conducente e il centro del 
rivestimento dell'airbag deve essere 
superiore a 25 cm.
Spingere il sedile passeggero 
quanto più possibile all'indietro, in 
particolare se vi prende posto un 
bambino oppure se il bambino è 
collocato su un sistema di ritenuta 
apposito e montato sul sedile.
-32 Dinam

Airb

Pe
La

garanti
- la spi

di bo
l'avvi

- non si
dell'a
il riv
passe
appli
adesi

- non si
tutti 
inclu

- si sos
l'atti
Cente
ca 
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ricolo di incidente!
 funzione degli airbag è 
a se
 airbag della strumentazione 

do non rimane accesa dopo 
mento del motore;

 coprono il rivestimento 
rbag conducente sul volante, 
stimento dell'airbag lato 
gero e i pannelli porta, né si 
ano in queste zone targhette o 
i;
 modificano i componenti di 
 sistemi di ritenuta, ivi 
o il cablaggio;
ituiscono gli airbag dopo 
azione presso uno smart 
.

Pericolo di incidente!
Gli airbag non si attivano, 

secondo progettazione, in tutte le 
situazioni di incidente, in quanto una 
cintura di sicurezza correttamente 
allacciata spesso esprime già un 
potenziale di protezione efficace. Gli 
airbag non svolgono una funzione 
sostitutiva delle cinture di sicurezza. 
Per ridurre il rischio di lesioni gravi 
o mortali, accertate che tutti i 
passeggeri e in particolare le donne in 
stato di gravidanza abbiano le cinture 
correttamente allacciate, assumano una 
posizione corretta e che lo schienale 
del sedile sia in posizione quasi 
verticale.

gr
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Pericolo di incidente!
Non è possibile escludere 

mpletamente il rischio di 
coriazioni cutanee o di leggere 
sioni provocate da un airbag, a causa 
ll'elevata velocità di 
spiegamento.
Airb

Pe
I 

cinture
allacci
complet
sedili, 
vertica
Sul sedi
fissato 
bambin
a quella
passegg
può ess
passegg
vetture
viene fi
bebè or
airbag 
Fissand
sedile p
montato
sedile p
il più p
ag

ricolo di incidente!
asseggeri devono avere le 

sempre correttamente 
te e appoggiarsi 
mente agli schienali dei 
ollevati in posizione quasi 
e.
le passeggero non deve essere 
lcun sistema di ritenuta per 
, montato in direzione opposta 
 di marcia, se l'airbag lato 
ro non è disinserito o se non 

re disattivato. L'airbag lato 
ro viene disattivato sulle 
mart se sul sedile passeggero 
sata una culla di sicurezza per 
ginale smart e se la spia 
i accende.
 al sedile passeggero un 

er bambini originale smart 
nella direzione di marcia, il 
asseggero deve essere spinto 
ssibile all'indietro.

Pericolo di incidente!
In particolare, durante la marcia 

non piegateVi in avanti (es. sulla 
piastra imbottita del volante).
- Non appoggiate i piedi sul 

cruscotto.
- Tenete il voltante soltanto sulla 

corona esterna. In questo modo 
l'airbag potrà gonfiarsi 
correttamente. Tenendo il volante 
all'interno, l'eventuale 
dispiegamento dell'airbag può 
essere causa di lesioni.

- Non accostateVi alle porte 
dall'interno.

- Non appoggiateVi alle porte 
dall'interno.

- Non appoggiate oggetti sugli airbag 
o tra gli airbag e i passeggeri.

- Non appendere alcun oggetto rigido, 
come grucce per abiti, alle maniglie 
o ai ganci appendiabiti.

co
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Pericolo di lesioni!
Se lo schienale dei sedili è 

nneggiato, portare la vettura presso 
o smart Center.
 funzione protettiva degli airbag 
terali può essere preservata soltanto 
 i sedili sono perfettamente integri.

* m regolamenti pertinenti per i componenti 
 s
-34 Dinam

Airb

irbag c
li airb
assegge
le cint
i prete
i limi
della c

n'ulteri
esta e b
rontali 

 Questo co
originali
ca 

ag

nducente/Airbag passeggero
g del conducente e del 
ro offrono con
ure di sicurezza,
nsionatori e
atori della forza di ritenuta 
intura
ore sistema di protezione per 
sto in caso di forti collisioni 
A).

Airbag laterali *
Gli airbag laterali sono integrati nello 
schienale del sedile lato conducente e 
lato passeggero. Essi si attivano 
soltanto sul lato riguardato dall'impatto 
(B o C) e servono per offrire ulteriore 
protezione al torace.

da
un
La
la
se

ponente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalle fabbrica. Attenzione anche ai 
mart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.
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La spia di controllo airbag continua 
a lampeggiare.
> Guasto al riconoscimento sedile 

per bambini (avvertimento 
airbag).

> Non occupare il sedile lato 
passeggero, in particolare con 
bambini.

> Condurre la vettura presso uno 
smart Center.

portante!
durante la marcia si accende la spia 
controllo airbag, contattare 
mediatamente lo smart Center.
siste la possibilità che l'airbag e il 
retensionatore delle cinture di 
icurezza non entrino in funzione in 
aso di incidente.
Airb

Airbag
Preten
sicure
Ricono
bambi

a spia d
ccende 
'accens
 sistemi
uccessi
eguenti
. La sp

dopo
> Ne
> Il 

cor
ag

Spia di controllo airbag
La spia di controllo airbag 
segnala la presenza di 
errori nei sistemi di 
sicurezza

;
ionatori delle cinture di 
za;

scimento seggiolino per 
i.

i controllo dell'airbag si 
uando viene inserita 
one.
 di sicurezza eseguono 
amente un'autodiagnosi con i 
risultati:
a di controllo airbag si spegne 

massimo 4 secondi
sun errore.
istema airbag funziona 
rettamente.

2. La spia di controllo airbag si spegne 
dopo massimo 4 secondi, rimane 
spenta per circa 1 secondo, per poi 
riaccendersi e rimanere accesa
> Guasto identificato (avvertimento 

airbag).
> Non occupare il sedile lato 

passeggero, in particolare con 
bambini.

> Portare immediatamente la vettura 
presso uno smart Center.

3. La spia di controllo airbag 
lampeggia 15 secondi.
> è stata riconosciuta la culla di 

sicurezza per bebè (accessori 
originali smart) sul sedile del 
passeggero.

> L'airbag lato passeggero, il 
pretensionatore cintura lato 
passeggero e l'airbag laterale 
passeggero sono disattivati.

4.

>Im
Se 
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Pericolo di lesioni!
Utilizzare soltanto sistemi di 

tenuta per bambini originali smart 
ulla di sicurezza per bebè smart, 
dile per bambini smart, rialzo del 
dile smart). Utilizzando altri 
stemi di ritenuta per bambini, 
attivazione dell'airbag può 
stituire un pericolo mortale per il 
mbino.
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ricolo di lesioni!
po la disattivazione degli 

onenti dell'airbag sono 
escenti,

 toccateli per non subire 
oni.
ssario sostituire gli airbag 
 uno smart Center. 

Pericolo di lesioni!
Quando un airbag si attiva viene 

liberata per breve tempo una piccola 
quantità di polvere. Questa pulviscolo 
non è nocivo per la salute e non segnala 
la presenza di un incendio nella 
vettura. Il pulviscolo potrebbe 
determinare per breve tempo qualche 
problema di respirazione ai soggetti 
affetti da asma o altre malattie 
respiratorie. Per evitare tali 
problemi è necessario abbandonare 
immediatamente la vettura, non appena 
lo si possa fare in condizioni di 
sicurezza, oppure aprire il finestrino 
per fare entrare aria esterna.
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Pericolo di lesioni!
Utilizzando il rialzo per sedile 

l programma accessori originali 
art e il seggiolino per bambini 
art, spostare il sedile lato 
sseggero nella posizione più 
retrata fino a percepire l'innesto in 
de. In questa posizione l'airbag lato 
sseggero può espletare al meglio la 
a funzione protettiva. Lo schienale 
l sedile passeggero deve essersi 
nestato e quindi bloccato con uno 
atto percepibile acusticamente.
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Pericolo di morte!
Per motivi di sicurezza l'airbag 

lato passeggero/l'airbag laterale 
passeggero devono essere disattivati, 
se sono montati il kit di fissaggio 
veloce smart e la culla di sicurezza per 
bebè smart. Se l'airbag dovesse 
scattare, i bambini nella culla di 
sicurezza per bebè rischiano lesioni 
gravi o mortali.
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ricolo di lesioni!
ntinuando la marcia 
te l'accensione o il lampeggio 
 della spia airbag 
mento airbag) è possibile che
 e pretensionatori delle 
e non si attivino in caso di 
nte.
ante l'utilizzo di una culla di 
zza per bebè smart, l'airbag 
gero si attivi comunque.
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Pericolo di lesioni!
Ad accensione disinserita, gli 

rbag e i pretensionatori delle 
nture di sicurezza non funzionano.
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ricolo di lesioni!
ambini non devono in alcun 
ere davanti al sedile lato 
ero, nemmeno per brevi tratti. 
zione dell'airbag lato 
ero può causare lesioni 

Pericolo di lesioni!
Gli airbag laterali sono 

incorporati nello schienale del sedile 
della vettura. Pertanto
- non utilizzare coperture protettive.
- non smontare, riparare o modificare 

i sedili.
L'airbag altrimenti, in talune 
circostanze, può non attivarsi 
correttamente.

ricolo di lesioni!
l'interno dell'abitacolo usare 
 accessori autorizzati da smart 
r schienali, porte, cristalli 
, console centrale e cella di 
a TRIDION. In caso contrario la 
lità degli airbag potrebbe 
e pregiudicata.

ai
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Pericolo di lesioni!
Ricordate che la zona davanti 

agli airbag deve rimanere sempre 
libera. Altrimenti non è sicura la 
funzionalità dell'airbag oppure i 
passeggeri possono essere colpiti da 
oggetti proiettati contro di loro 
dall'airbag.



www.smart.com
wap.smart.com

00
1 

49
50

 V
00

1 
00

00
 0

0 
I




