Chiarezza >>

PrendeteVi infine, si prenda un po' di tempo per conoscere da vicino i dati tecnici della Vostra smart.
Vi auguriamo un buon divertimento.




Targhette nella smart roadster
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. Targhetta rotonda airbag

. Targhetta per il rifornimento
. Targhetta dati tecnici

. Targhetta airbag

. Targhetta immobilizzatore

. Targhetta antifurto



Targhette nella smart roadster

Made in France SMART GMBH
EB2EA1

Typ: 452 WME4523341L000040

Pz 3 -1030kg
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I dati caratteristici della smart
roadster

Targhetta dati tecnici
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Cosa c'é da sapere Potenza motore

I seguenti dati tecnici valgono per Le prestazioni della Vostra vettura:
vetture con equipaggiamento di serie.

Consigliamo 1'utilizzo di parti e

accessori originali smart.

Dati caratteristici Motore a benzina
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Consumo di carburante secondo la
direttiva 1999/100/CE

I seguenti dati sono stati calcolati in
base alla direttiva CE (1999/100/CE).
Tutti i dati sonovalidi per le vetture con
catalizzatore nell'allestimento base.

Consumo carburante in base alla

direttiva CE 1999/100/CE

In pratica il consumo carburante puo
essere superiore rispetto ai valori
calcolati e indicati secondo la direttiva
CE (1999/100/CE), poiché nell'utilizzo
quotidiano vi sono condizioni di
impiego particolari, legate allostile di
guida personale, all'allestimento, alle
varie situazioni meteorologiche e della
carreggiata.

Ivalori di consumo carburante calcolati
secondo la direttiva CE (1999/100/CE)
sono la base per il confronto in
condizioni di prova predefinite.

I1 Vostro smart Center di fiducia sara
lieto di fornirVi tutte le informazioni
necessarie.

Motore a benzina
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45 kW ‘ 60 kil
I

Accelerazione/velocita massima
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Pneumatici e cerchioni
>Avvertenze sui pneumatici e cerchioni
della smart
- Montare soltanto pneumatici e cerchi
raccomandati da smart GmbH.
> TIn questo modo si garantisce che la
propria vettura abbia un
comportamento e una sicurezza di
marcia ottimali.

Pneumatici e cerchioni

Solo i cerchioni e i pneumatici
raccomandati dal produttore
garantiscono una marcia ottimale.
Cerchioni e pneumatici di diverse
dimensioni inoltre possono determinare
danni all'impianto frenante.

- Montare per tempo, gia in autunno, le
gomme invernali.

- L'omologazione decade se vengono
utilizzate combinazioni cerchioni/
pneumatici diverse.

- Sostituire i pneumatici usurati per
tempo.

roadster

- Ogni smart Center sara lieto di
informarVi e di fornirVi indicazioni
sui cerchioni e pneumatici
raccomandati per il Vostro modello di
vettura.

Equipaggiamento speciale

roadster-coupé per

entrambe le versioni

Chiarezza 11-7



Dati tecnici

Catene da neve

Come catene da neve & ammesso
esclusivamente 1'impiego dell'articolo
con n. categorico 001 4782 VOO1 0000 00 dal
programma accessori originali smart.
Le catene da neve sono ammesse soltanto
per pneumatici delle dimensioni 185/55
R15.
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Pericolo di incidente!
Per montare e smontare le catene
da neve, parcheggiare la vettura su una
superficie piana e spegnere il motore.

Accertarsi che lavettura sia a distanza
di sicurezza dai veicoli in transito.

Pericolo di incidente!
Il comportamento di marcia della
vettura, a catene montate, varia su tutti
i fondi stradali.

Pericolo di incidente!
Non dimenticare di tendere le
catene da neve. Altrimenti la catena da
neve puo scendere dal pneumatico.

>Avvertenze per 1'utilizzo di catene da

neve non originali smart

Se si utilizzano altre catene da neve:

- decade 1'abilitazione alla
circolazione;

- la vettura puo subire danni;

- il comportamento di marcia pud
risultare fortemente pregiudicato.

Pericolo di incidente!
& Utilizzando catene da neve
diverse dalle catene originali smart,

si rischia di incorrere in un
incidente!



*

Peso a vuoto (secondo la norma 92/21/CEE) compreso conducente (75 kg) e tutti i liquidi (serbatoio pieno al 90%).

Gli equipaggiamenti speciali aumentano il peso a vuoto; questo riduce il carico utile.

Carich

roadster e roadster-coupé

roadster roadster-coupé

Pericolo di incidente!
& Non caricare il tetto della
vettura (nessun tipo di portapacchil!),
- in presenza di tettuccio di vetro,
esso pud rompersi e determinare
lesioni ai passeggeri.
- Questo puo determinare conseguenze
negative sulladinamica di marciaed
essere la causa di incidenti.
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Cosa & necessario sapere per il rifornimento
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Montaggio a posteriori di
attrezzature elettriche/
elettroniche

Le attrezzature elettriche o elettroniche
montate a posteriori, che possono
influenzare il controllo del guidatore
sulla vettura, devono essere dotate di
omologazione e essere contrassegnate
con il marchio e.

Gamma di frequenze (banda)
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Il montaggio di telefonia mobile e
apparecchi radio con la massima potenza
di trasmissione sottoindicata e
autorizzato dalla smart GmbH se eseguito
aregolad'arte e sesiutilizzaun'antenna
esterna adeguata senza riflessioni.

massima
potenza di trasmissione (Watt)

>Nota

Se sulla vettura vengono utilizzati
impianti elettrici/elettronici non
corrispondenti alle suddette condizioni
di montaggio, il permesso di
circolazione della vettura pud essere
annullato (direttiva UE 95/54/CE).



Telecomando a radiofrequenza

Paese onoscimento ‘ Nu 0 di omologazione
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Omologazioni ministeriali

Simbolo di omologazione

5 G133

Germania
Francia
% DGPT
Ministére _Ra’diocom
haraé d Privées France
chargé des
Télécommunications )
Professionnel
Spagna

E |02 98 0074

11-14 Chiarezza








